Rekonstrukce mostu ev. & M-25, Ceska Kamenice

SMLOUVA O DILO € 1012019 (u zhotovitele)

&ivieeiieiennn (1 objednatele)

na zhotoven{ stavby Rekonstrukce mostu ev. & M-25, Cesk4 Karnenice, uzaviena nize uvedeného dne, mésicea

roku, podle ustanoven{ § 2586 a nids). zakona &. 89/2012 Sb., obéansky zikonik, v platném znéni
. ] . MISSISKY UTad UEesKa Karmenice
(,smlouva® a ,,ob€ansky zdkonik") Dorudeno: 12.06.2019 10:50:06

Cj . SMM-B174/19

L. Smluvni strany isty 10 philohy: 0 -
i
[RATN

N ER
1.1 Objednate! ' IMil IF” m
i H

Mésto Ceska Kamenice muckyp19j002sx
se sidlem: ndmasti Miru & p. 219, 407 21 Cesk4 Kamenice

zastoupené: lan Papajanovsky, starosta mésta

zastupce objednatele pro stavbu: p."Tomég Bartoii, investiéni technik (tel.: 770 193 331, e-mail: t.barton{@ceska-
kamenice.cz)

IC: 00261220

DIC: CZ00261220

bankovni spojeni : Cesk4 spofitelna, a. s., & 0. 19-0921392379/0800

(,objednatel)

Objednatel zmociitje Pavlinu Skoblovou, tel.: 777 579 073, e-mail: pavlina.skoblova@abmkontrol.cz a Ing.
Jaroslava Karla, e-mail: jaroslav.karel@emailez (dale jen ,technicky dozor"), k zaji¥fovini investorsko-
inZenyrské Cinnosti, k provadéni technického dozoru investora a koordindtora BOZP, odevzdani staveniit,
prejimdni provedenych pracf a k dal¥im tkontim, ke kterym je tato osoba opravnéna dle textu této smlouvy.

Objednatel zmociiuje Ing. Toma$ Humpal, tel.: 728 223 089, e-mail: humpal@vaner.cz (déle jen ,autorsky
dozor™), k zajistovani investorsko-inzenyrské innosti a k provadeén{ autorského dozoru stavby die této smlouyy.

1.2 Zhotovitel;

Stavebni firma Bardzdk s.r.o.

se sidlem: Nerudova 107, 407 22 BeneSov nad Ploudnici
zastoupen: Luka% Bardzak, jednatel

zastupce pro véci technické: Luka¥ Bardzak, jednatel

1C: 28745001

DIC: CZ28745001

bankovni spojeni : KB D&gin, &, 1. 43-9450870207/0100
telefon: 412 535 696

fax:-

{,zhotovitel*)

Odpovédnym zdstupcem zhotovitele pro provadéni stavby je Luka¥ Bardzak.

II. Piedmét plnéni

2.1 Identifikani idaje stavby

nazev stavby: Rekonstrukce mostu ev. & M-25, Ceska Kamenice

misto stavby: k. 0. Liska

okres: D&¢in

generalni projektant: Projektova kanceldf VANER s.r.0., Ing. arch. Daniel Vejstrk
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Rekonstrukce mostu ev, & M-25, Cesk4 Kamenice
stavebni itad: D&gin

provozovatel: mésto Ceskd Kamenice

22 Zhotovitel se zavazuje v souladu s obfanskym zékonikem a viemi souvisejicimi ptedpisy pravniho Fadu
Ceské republiky provést na sviij néklad a na své nebezpeti pro objednatele kompletni dilo - dodavku stavby
definované v tomto &l. II, vdemn# vyzkoudeni a uvedeni do provozu a objednatel s¢ zavazuje dilo pfevzit a
zaplatit cenu (,,dilo nebo ,,stavba“).

2.3 Dilo bude provedeno:
1} za podminek uvedenych v této smlouve,

2) dle vykazu vymér zpracovaného. Projektovou kancelar VANER s.r.0. a ocengného zhdtovitelem, ktery
tvori piilohu &, 2 této smlouvy;

3) dle Gpiné nabidky zhotovitele ze dne 14.5. 2019, kter4 tvofi pfilohu &. 1 této smlouvy;

4) dle projektové dokumentace stavby zpracované Projektovon kanceldf VANER sr.o., Ing. arch.
Danielem Vejstrkem;

5) dle vyjadieni dotéenych organizaci, vetejnopravnich organi a slouceného povoleni stavby a
6) dle platnych predpistt, obecns platnych norem CSN EN vztahujicich se k realizaci dila.

Pokud by se podminky ve vyde uvedenych dokumentech vzdjemné lifily, pfednost méd vidy dokument
uvedeny v tomto vy&m na difivéj¥im pofadi.

2.4 Predmétem dila (resp. vefejné zakazky) je zejména:

a) provedeni stavebnich praci dle poZadavki projektové dokumentace zpracované Projektovou kancelaf
VANER s.r.0., Ing. arch, Danielem Vejstrkem: a

b} vypracovani dokumentace skutetného provedeni stavby, kterd bude zachycovat konefny stav stavby, a
to v rozsahu vyZadovaném zejména stavebnim zékonem a zaroveft bude vyhovovat néleZitostem, které
jsou stanoveny vyhlaskou &. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb (,,DSPS®).

Struény technicky popis:
Predmitem projektu je feSeni rekonstrukee zpevnénych ploch (vozovky, parkovaci sténi, chodniky pro pesi) tak,
aby byl v souladu s poZadavky na provoz v této asti mésta a zdroveit respektoval feSeni komunikaci v historicke

Easti mésta. Navrh navazuje na provedeni komunikaci v prostoru ndmésti Miru. Sougdsti prajektu je i doplnéni
novych parkovacich ploch v zatravngné plode na pozemku parc. €. st. 71.

IIL. Projektova dokumentace

3.1 Projektova dokumentace bude zhotoviteli pfedana ve dvou vyhotovenich nejpozdgji pii pFedan{ stavenité
(toto vyhotoveni miize byt i velektronické podob& na pFislusném nositi). Vyjadreni vetejnopravnich
organd a spravni rozhodnuti souvisejici s provadénim dila budou predana v jednom vyhotoveni.

IV. Cas plnéni

4.1 Predpoklad pravni moci slougeného povoleni stavby (,poveleni®): 31. srpna 2019
4.2 Zahgjeni dila stavby: 1. 9. 2019

4.3 Dokoneni dila stavby (kompletni dokongen{ dila) do: 30. 11.2019

Lhiity pro zhotovitele uvedené v &l. IV. (4.2) aZ (4.3) smlouvy se prodluzji o tolik dnidl, o kolik dnd bude
opozdeno vydani povoleni k provedeni stavby oproti datu uvedenému v &l IV. (4.1) smlouvy. Pokud nebude
povoleni vydéno do 30. 9. 2019 nebo bude vydano s podminkami odlidnymi v ndvrhu na jeho vydant, které bréni
provedeni dila dle smlouvy, je objednatel oprdvnén vyzvat zhotovitele k jedndni o zmén¢ smlouvy nebo od
smlouvy odstoupit. V pifpadé odstoupeni od smlouvy ze strany objednatele nemé zhotovitel ndrok na thradu
jakychkoli nakladd &i ¥kod v souvislosti s uzavienitn této smlouvy a pfipravou k zapoéeti jejiho plngnf. Pokud by
se v pribghu provadéni stavby ukdzalo, Ze podminky uvedené ve stavebnim povoleni musejl byt zménény,
zavazuji se smiuvni strany vyvinout veikerou moZnou soucinnost, kterou po nich lze spravedlivé poZzadovat, aby
mohio dojit ke zmé&ng stavebniho povoleni a dokondent dila dle smiouvy.
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Rekonstrukee mostu ev. & M-23, Ceska Kamenice

Dokongenim dfla se rozumi den podepsani protokolu o pfedéni a prevzeti dila, které neobsahuje Zadné vady a
riedod&lky, obéma smluvnimi stranami. Protokol bude podepsan aZ po provedeni viech zkousek a testd, které
prokéZou dodrZent predepsanych parametril a kvality dila v souladu s &l. VI. (6.3) smlouvy. '

4.4
4.5

4.6

5.2

5.3

Objednatel se zavazuje, Ze upiné dokongené dilo pfevezme a zaplati za jeho zhotoveni dohodnutou cenu.

Pokud zhotovitel dokongi dilo nebo jeho dohodnutou &4st pred sjednanym terminem, zavazuje se
objednatel pfevzit toto dilo { v nabidnutém zkrdceném terminu. Zhotoviteli z toho neplynou Zadné finanéni
ani jiné naroky.

V piipadg, Ze se vyskytnou pfekdzky branici zapogeti nebo provadeni dila nele?ici na stran® zhotovitele, a
budou to prekaZky, které nemohl zkuSeny zhotovitel pfedpoklddat, mohou byt price po dohods
s objednatelem preruSeny na nezbymné nutnou dobu. V takovém p¥ipad® bude toto preruseni zapsdno do
stavebnfho deniku a zhotoviteli vznikd pravo na prodlouZenf terminu dokonéent dfla a souvisejicich dilfich
termindl o dobu trvan( téchto pieka¥ek. ProdlouZen! terminii musi byt provedeno pisemnym dodatkem této
smlouvy.

Predani a pFevzeti dila

K pfedani a pfevzeti dila pisemn& vyzve zhotovitel objednatéle minimalng pét pracovnich dni pied
navrhovanym terminem. Pfedani a pievzeti bude provedeno pisemn& protokolem o predani a prevzeti dila.
Objednatel pfevezme pouze dilo, které nebude vykazovat z4dné vady a nedodélky, a ke kterému budou
fadné pfedioZeny veskeré doklady uvedené v &l. V (5.2) smlouvy.

K Hzeni o pfedan{ a prevzeti dokondené stavby predlozi zhotovitel nasledujici doklady ve 3 vyhotovenich:

» Upina technickd dokumentace opravena dle skuteného provedeni stavby opatfens razitkem a podpisem
odpovédného zistupee zhotovitele;

»  zdpisy o provéfeni pracl a konstrukei zakrytych v pritb&hu praci;

» prohiaeni o shod®, atesty dodanych materiald a za¥izeni na stavbu;

» doklad o uloZeni odpadii dle zdkona o odpadech;

» 2x barevna fotodokumentace pofizend pred zahdjenim, v priibthu 2 po dokoneni stavby
(fotodokumentace bude predana na CD v rozsahu minim4lné 10 fotografil stavby za tyden);

»  zépisy o provedenych individuélnich a komplexnich zkoutkach dle daného typu stavby;

# prohlaSeni zhotovitele stavby o kvalit¥ provedenych dodavek stavby s popisem zmén stavby pii

dokonceni, které byly odsouhtaseny objednatelem a projektantem;

»  zapisy o Usp&iném ptedéani dottenych pozemki vlastnikiim (uZivateldm) véems dotéenych komunikaci,
chodnikii a vefejnych prostranstvi;

> Ix origindl stavebniho denfku;
» prohldseni o jakosti a kompletnosti dila; a
»  daldi doklady, vyzadané objednatelem s patfi¢nym predstihem.

Dilo bude predavano a prejimédno jako celek s vyjimkou 1. etapy, u které dojde k é4ste¢nému preddni a
pfevzet! postupem obdobnym jako je uvedeno v &l V. (5.1) smlouvy. Smluvni strany pro vyloudeni
pochybnostf prohladuji, Ze predéni a pfevzeti 1. etapy nezaklad4 narok na tthradu ceny dila ani jeho sti, a
ani nezplisobuje pocatek behu zaruenl doby dila ¢i jeho jakékoli d4sti,

V1. Cena za dilo

6.1

6.2

Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli ujednanou cenu, ktera je sjedndna v souladu se zakonem
¢.526/1990 Sb. a vyhlaSkou &. 450/2009 Sb. obojl v plamém znéni, na zakladé nabidky zhotovitele
a podminek uvedenych v této smiouva, jejiZ vy3e je stanovena &astkou:
cena celkem 2 301 624,36 K& (bez DPH)
DPH483 341,11, Cena ptedmétu plnéni s DPH éini celkem 2 784 965,- K&.

Cena dila je cena smluvni, nejvy3e pifpustnd, a to i v piipad¥, %e by dle ust. § 2620 odst. 2 ob&anského
zakoniku nastala zcela mimofadnd nepfedvidatelnd okolnost, kterd dokondeni dila podstatng ztsZuje,
plidemz zhotovitel se v tomto piipadé zavazuje, Ze piebird nebezpeti takovéto zmany okolnosti. Zhotovitel
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6.3

6.4

6.5
6.6

Rekonstrukce mostu ev, & M-25, Ceska Kamenice

oo

viak miZe Zadat objednatele o navydeni ceny dila v ptipad# roziifeni vicepracemi ptedmét dila nad ramec
této smlouvy, ptitemz takovéto pfipadné viceprace musi byt zaddny zhotoviteli objednatelem v souladu
s ¢lankem VI. (6.6) této smlouvy.

Cena zahruje rovnéZz provedenf viech zkouek a testit prokazujicich dodrZeni predepsanych parametrii a
kvality dila predepsanych Zadanim, projektovon dokumeritaci, podle kieré byla zpracovana riabidka, toiito
smlouvou a normami vztahujlcimi se k dilu. Sougasti ceny je zajisténi oznadeni stavby v&etné ziskan{ viech
dokladii, které zhotovitel zajisti pro (sp&iny pribéh prejimaciho Fizeni. Cena dila kryje velkeré price
sméfujicf ke zhotoven! kompletniho dila, které je vymezeno v ¢lanku I této smlouvy.

Veend dila jsou zahrnuty vedkeré ndklady na povoleni, vybudovéni, provoz a odstranni zafizeni
staveni3tg, vZetné uvedeni pozemkl do piivodniho stava. Zhotovitel zahrmul do ceny dila téZ viechny
poplatky za uloZeni vzniklych odpadd.

K cen# bude piipoétena DPH dle plathych pravnich pfedpisi.

Cena miiZe byt déle upravena po vzdjemné dohodd smluvnich strar o hodnotu vech vicepraci a méndprac,
které vzniknou ztitulu zmény FeSeni odsouhlaseného objednatelem. Takova dohoda musi byt provedena
pisemné pfedem (pfed realizaci) jako dodatek smlouvy, na zdklad® zhotovitelem ocengného vykazn zmen,
dopliikd nebo rozdifeni. Zhotovitel je povinen ke kazdé zm&n& v mnoZstvi nebo kvalité provadnych praci
zpracovat zménovy list.

Podklady pro zmé&nu ceny budon nisledujicf:

a) zménovy list;

b} revize projektové dokumentace, nové fefeni;

¢) ocendny rozdilovy vykaz vymér (pouze pfipotty);
d) vyjadieni autorského dozory;

e} vyjadieni technického dozory; a

f) zapis ve stavebnim deniku.

Bez takto zdokumentované zmé&ny neni objednatel opravnén povolit pokradovani praci v dotéeném iiseku. Bude-
1i zména ceny vyvoldna zmé&nou technického Fedeni dila iniciovanon zhotovitelem, je povinnosti zhotovitele
zajistit zménu stavebntho povoleni, pripadné tizemniho rozhodnuti a veikerych potfebnych podkladu k témto
rozhodnutim (bude-li to nutné),

6.7

6.8

Pro oceflovani pfipadnych vicepracf bude ‘pouZito jednotkovych cen uvedenych v phvodrii nabidce
zhotovitele. V pfipadg, Ze nejsou jednotkové ceny pro nékieré polozky v nabidce obsaieny, budou poufity
jednotkové ceny podle ceniku URS platného pro dany rok. Uktovat &astky za viceprice je mozné aZ po
uzavieni pfsemného-dodatku k této smlouve,

Dodatek této smlouvy milZe byt uzavien pouze vsouladu s ¢ldnkem XIV. (14.2) smlouvy v priibéhu
provadéni praci a na zékladé pozadavku vzneseného jednou ze stran nejpozdgji 30 dni pfed uplynutim
terminu pro dokonéeni stavby. Dodatkem této smlouvy nesmi dojit k podstatnym zméndm piivednich
ujednani stran.

VII. Financovani a placeni

7.1

Zhotovitel vystavi konetné vydaétovani — zavéretnou fakturu do 15 kalendafnich dnfl od ukonceni
pteiimaciho fizeni — podpisu protokolu o predani a prevzet! dila v souladu $ &l V ob&ma smiuvnimi
stranami. Zhotovitel v kone¢ném vyadtovani zohledni viechny zélohové platby provedené dle &1, VII. (7.5)
smlouvy, piitemz vyslednd ¢astka vyfakturovana v konedném vyiitovani bude déle oproti célkové cend
dila poniZena o pozastavenou &astku odpovidajici 10 % z ceny dila (,pozastivka 1), Pozastavka | bude
zhotoviteli vyplacena na jeho pisemnou Zadost nejdiive po uplynutf 3 mésich od predani a prevzeti dila,
pokud se v mezidobi na dile neprojevi Zddné vady. Ptilohou pisemné Zadosti dle pedchozi véty bude
daitovy doklad na ¢dstku odpovidajict pozastdvee 1. Pokud zhotovitel nebude schopen plnit své povinnosti
ze zaruky, zejména pokud na n&j bude prohlaSen konkurs, bude vii&i nému zahdjeno exekudni Fizeni, vykon
rozhodnuti nebo obdobné Fizeni, nebo tyto neodstrani v pfim&fené [hiité, dohodly se strany smlouvy na
slevé z ceny dila odpovidajlci vy#i pozastavky 1.

Pokud bude dle protokolu o pfeddn{ a pkevzeti dila stavby toto dilo obsahovat vady a nedod&lky nebranici
provozu, bude z koneéného vyudtovan{ nad rozsah pozastavky 1 pozastavensz jest® &astka 10 % 2z ceny dila,
a to aZ do doby jejich odstrangni (,pozastivka 2%), Pozastdvka 2 bude objednatelem uvolngna do 14 dnil
poté, co budou odstranény viechny vady a nedodglky, zhotovitel pfediozi doklad o odstranénf nedodélkt a
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Rekonstrukce mostu ev. & M-25, Ceskd Kamenice

vad potvrzeného objednatelem a dojde k Fadnému vyklizeni staveni’ts, Pokud zhotovitel nebude schopen
vady odstranit, zejména pokud na ndj bude prohlagen konkurs, bude vii¢i nému zahajeno exekuni Fizen,
vykon rozhodnuti nebo obdobnié Fizeni, nebo tyto neodstran{ v ptiméfené Thitg, dohodly se strany smlouvy
na slevé z ceny dila adpovidajici vy#i pozastavky 2.

7.3 Lhiita splatnosti viech platebnich doklad{i &ini 14 dni od prokazatelného dorugeni objednateli.

7.4 Platebni doklady budou adresoviny a dorudovany {moZno i osobné do podatelny) na Mésto Ceska
Kamenice, namesti Miru ¢. p. 219, 407 21 Ceska Kamenice a budou mit naleZitosti podle pHslugnych
predpisti (zdkon &, 235/2004 Sb. ve znéni pozdéjiich predpist), tzn.;

> oznadeni faktury a jeji &fslo;

Y

n#zev a sidlo zhotovitele a objednatele;
bankovni spojeni zhotovitele a objednatele;

IC a DIC zhotovitele a objednatele;.

A2 AN 4

ptedmét smlouvy (ndzev a & stavby) a &islo smlouvy (objednatéle);

v

cenu difa, fakturovanou &4stku bez DPH a s DPH, bez pozastivky a s pozastavkou + prilohy, event, 1daj
o pfeneseni dafjové povinnosti;

x.‘

datutn zdanitelného plnéni a datum splatnosti;

v

stanovisko a podpis technického dozoru, vetnd odsouhlasensho zjisfovaciho protokolu a vykazu
provedenych praci za fakturadni obdobi (u konetné faktury i predavaci protokol); a

> razitko a podpis zhotovitele.

Nebude-li mit platebni doklad pristuiné néleZitosti, je objednatel opravnén doklad vritit, aniz by béZela
Ihiita splatnosti.

7.5 Zhotovitel je opravnén mésicng vystavovat k prvnimu dni nésledujictho mésice diléi faktury, tj. nStovat
zalohy. Dilti fakturu vystavi zhotovitel na zékladé technickym dozorem odsouhlaseného vykazu praci
provedenych v pfislu$ném obdobi, ktery bude piflohou dil&i faktury.

Soudet zaloh fakturovanych diléimi fakturami, kieré budou proplaceny v jednotlivych mé&sicich, bude &init
maximélod 80 % dohodnuté ceny dila. Takto placend prace se prohlafujf za diléi zdanitelna pln&ni vidy
k poslednimu dni v daném mgsici. Jejich tthrada neznamena &dstetné predani a pfevzeti dila ani zakatek zaruéni
doby dila nebo jeho Easti. Smluvni strany se dohodly, e diléi faktura bude zhotovitelem vystavena jen v pFipads,
Ze cena skutecn& provedenych pracl v pF{siuiném mésici pfesdhne 2,5 % dohodnuté ceny dila.

VIII. Nebezpedi $kody

8.1 Zhotovitel nese nebezpeti Skody na zhotovovaném dile aZ do predani a prevzet! kompletng dokondeného
dila objednatelem.

8.2 Zhotovitel nese velkerou. odpovédnost (obecnd odpovédnost i zvladtni odpovédnostd) za pripadné
poskozeni a znien{ materidld, zafizeni, mechanism@ a pomiicek, ¥kody =zplisobené objednateli,
provozovateli-a tfetim osobdm, jakoZ i za rozpracovanou nebo vybudovanou &dst dila,

IX. Podminky pro provedeni dila

9.1 Pred zakrytim praci a konstrukei, kde nebude moiné dodatetn® zjistit jejich rozsah nebo kvalitu, je
zhotovitel povinen vyzvat tfi dny pfedem technicky dozor k provedeni kontroly a vydédnf pisemného
souhlasu s pokratovanim praci. Technicky dozor soudasné provdH zamédfeni skutedného provedeni
zakryvanych &4sti dila, a bez jeho existence nevyda souhlas s pokratovanim praci. V opadném ptipadé je
zhotovitel povinen na Zddost technického dozoru zakryté préce na viastni niklad. odkryt. O kontrole bude
vZdy proveden zdpis ve stavebnim deniku.

9.2 Préce, které vykazuji jiZ v priib¢hu provadéni nedostatky, nebo odporuji smlouvé, musi zhotovitel nahradit
pracemi bezvadnymi. Vznikla-li by nahrazovanim objednateli ¥koda, hradi zhotovitel i ji. Pokud zhotovitel
ve Ihiit€ stanovené objednatelem tuto svou povinnost nespini, miZe objednatel odstoupit od smiouvy.

9.3 Zhotovitel je povinen Fidit se pokyny koordindtora BOZP. Zhotovitel v piné mife zajisti opatieni k zajisténi
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9.4

9.5
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Rekonstrukce mostu ev, & M-25, Ceska Kamenice

protipoZdini ochrany, ochrany zdravi a bezpecnosti prace opravnénych osob (zaméstnanci zhotovitele,
objednatele, provozovatele, technického dozoru a autorského dozoru) v prostoru staveni$té a zabezpedi
vybaveni svych pracovnikll ochrannymi pracovnimi pomiickami. Zhotovitel se zavazuje, ¥e p¥i provadéni
stavby budou dodrZena ustanoveni zdkona & 309/2006 Sb., o bezpe&nosti prace a ochrang zdravi véetnd
nafizeni vlady & 591/2006 Sb., na ochranu zdravi osob na staveniti. Opravnéné osoby (zamdstnanci
zhotovitele, objednatele, provozovatel, technického dozoru a autorského dozors), které maji pfistup na
stavenité, mus{ respektovat veskera opatfeni zhotovitele k zajisténi protipoZarni ochrany, ochrany zdravi a
bezpednosti prace o kterych byly informovény. Zhotovitel je povinen zabezpegit pfedané staveni3ts tak, aby
bylo zamezeno volnému pohybu tfetich osob. Zhotovitel didle odpovidé za zaji¥t&ni ochrany zdravi
a bezpe€nosti préce. V pFipadg, Ze neni uren koordinator BOZP, odpovid4d zhotovite] za zpracovani a
aktualizaci planu BOZP, dle podminek platné legislativy. Zhotovitel je ddle povinen neprodieng informovat
objednatele o viech zmé&ndch tykajicich se provadéni stavby, které by mohly vést ke stanoveni poZadavku
na zajist&ni ¢innosti koordinatora BOZP. Pi nesplnéni této povinnosti odpovida za viechny 3kody, kieré
vzniknou objednateli a je povinen uhradit vzniklou 3kodu. V pripad¥ zjiiténi, %e zhotovitel nezajistil
opatieni k zaji$téni ochrany zdravi a bezpecnosti price je technicky dozor opravnén stavbu pozastavit do
doby, neZ bude sjedndna ndprava. Po tuto dobu nevznikd zhotoviteli prévo na prodlouZeni terminu
dokondeni dila a souvisejicich diléich termind,

Zhotovitel zajisti na vlastni naklady, které jsou.zahrnuty v cen dfla:
> oznafeni stavby v souladu ¢ poZadavky zak, & 183/2006 Sb., stavebni zakon, a daldich predpisi;

> oznateni stavby informadnimi cedulemi dle poZadavku objednatele, a to nejpozdéji v den zahajeni
stavebnich praci;

v

povoleni ke zviadtmimu uZzivini komunikace pro pirovadéni stavebnich praci podle zakona ¢&.
13/1997 Sb., ¢ pozemnich komunikacich, pokud je to k provedeni stavby nutné, povoleni k zasahtim do
vefejného prostramstvi, uzavirek, umisténi a ndrzbu dopravnich znatek a provede nutnd opatieni, ktera
pristusny titad nafidi,

» vstupy na okolni pozemky a nemovitosti, vdetn jejich zpétného pFedani zpdt jejich viastniklim;

> pii realizaci stavby minimalizaci pradnosti - plocha a pifjezdové komunikace budou &istEny, v ptipade
dlouhodobého sucha kropeny;
» peodetickd zaméfeni stavby dle skute&ného provedeni vé. digitdini podoby;

> vytyfeni podzemnich inZenyrskych sitf vEetné ochrannych pdsem nadzemmich vedeni, uvedenych v
projektové dokumentaci a dodrZeni podminek spraved siti. Za jejich pFipadné poskozen! nése zhotovitel
plnou.zodpovidnost;

# vytyéenf prostorové polohy stavby v souladu s piedanou projektovou dokumentaci oprdvnénym geodetem
(pred zahdjenim stavby);

Y

zpracovani projektu skuteéného provedeni stavby; a.

¥ barevnou fotodokumentaci staveni$t® pred zahdjenim praci a pribdhu- stavby (v rozsahu minimalng 7
fotografii za tyden).
Viechny zkamenliny, vykopdvky a jiné predméty geologického & archeologického vyznamu nalezené na
misté stavby jsou vlastnictvim Zeského stdtu. V pilpad® nalezu t¥chto ptedmdtl bude zhotovitel
bezodkladn# informovat zastupee investora a pracovniky archeologickych sluzeb.

Zhotovitel se zavazuje udinn& spolupracovat se viemi dal¥imi ufastniky vystavby s cilem vytvofit co
nejlepdi podminky pro optiradlni pribéh pfipravy, realizace a zprovoznén{ stavby.

Objednatel si vyhrazuje pravo i v prilbhu vystavby provadét zmény v technickém FeSeni.

Technicky dozor organizuje v pravidelnych, maximalng mésitnich intervalech kontrolni dny stavby za
Gfasti zastupch objednatele, zhotovitele, provozovatele a autorského dozoru, V pfipads, Ze doZlo ke
skutetnostem, které ovliviiuji postup praci, pfedloZi zhotovitel na kontrolnim dnu aktualizované terminy
plnéni. Nasmlouvané terminy pln&ni mohou byt aktvalizovdny pouze ze zivainych neptedvidatelnych
ditvodd pfsemnym dodatkem této smlouvy, viz vy3e. Objednatel s navthem nemusi souhlasit a milZe trvat
na.pivodnich terminech danych smlouvou se viemi disledky z'toho vyplyvajicimi.

Technicky dozor ma pravo dét pracovaikim zhotovitele piikaz pierudit praci, pokud odpovidny organ
zhotovitele neni dosazitelny, a je-li ohroZena bezpe€nost provad&ného dila, Zivot nebo zdravi pracujicich na
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stavb& nebo hrozi-li jiné vazné Skody.

9.10 S odpadem vzniklym pfi stavbé bude naloZeno dle ustanovenf zdkona & 185/2001 Sb., o odpadech,
v plamém zn&nl, a vyhlagky MZP & 383/2011 Sb., o podrobnostech nakladéni s odpady, v platnem znéni,

9.11 Vanikne-li pfi provédéni dila situace, e na stavb¥ zatnou piisobit zamé&stnanci vice neZ jednoho
zhotovitele nebo zaméstnanci jeho subdodavateld, je povinnosti zhotovitele piedem o této skutecnosti
informavat objednatele { technicky dozor.

9.12 Zhotovitel je povinen piedloZit na vyzvu objednatele - veskeré smlouvy se viemi subdodavateli, ve znéni
‘viech dodatkll. Zhotovitel ve smlouvich se subdodavateli nesjedna takové ustanoveni, které by splnénf této
povinnesti branilo.

9.13 Technicky dozor je oprévnén poZadovat odvolani z praci na dile osoby zaméstnané zhotovitelen: zejména
v téchto piipadech:

a} osoba si trvale nespravné podind nebo je nedbal4;

b) osoba plni své povinnosti nekompetentné nebo nedbale;

¢) osoba neplni nektera ustanovent smlouvy o dilo;

d) osoba se opakovane chova tak, Xe ohro¥uje bezpe&nost, zdravi nebo ochranu Fivotniho prostiedi,
pfilemZ zhotovitel je povinen poZadavku objednatele vyhovét a zajistit ¥adné provadéni praci jinou
osobou.

X. Stavenisté

10.1 Zhotovitel se zavazuje pfevzit staveni3t® nejpozd¥ji do 14 dull od vyzvy objednatele k pevzeti stavenists,
aviak nejdﬁ’ve pieda zdstupce objednatele stavenidts v terminu uvedeném v &1L IV, (4.2,) této Smlouvy a po
pravru moci stavebniho povoleni. Zhotovitel je pii prejimce stavenisté povinen provéfit, zda toto nema
zjevné piekazky nebo vady branici provedeni dila.

10.2 Staveni$té bude pfedéno zdpisem a bude zhotoviteli poskytnuto bezplatné po dobu plnénf uvedenou
v &lanku 1V. této smlouvy,

10.3 Do 14 dnd od pfedani stavenidt& predloi zhotovitel objednateli piedb&Zny harmonogram praci véetns
termiindl diléiho plnini realizace stavby.

10.4 Zhotovitel je povinen vybudovat zafizeni staveni¥t&, deponie v rozsahu potfebném pro realizaci stavby na
pozemcich ktomu uréenych. Zhotovitel je povinen zafidit si pfipadna spravni rozhodnuti potiebna ke
zbudovan{ zaf{zenf staveni3t® nebo deponii.

10,5 Pripadny zdroj vody, elekirické energie a dalii si zhotovitel smluvng zajisti u provozovatelii téchto zafizeni.

10.6 Zhotovitel provede takové opatfeni, aby plochy v obvodu stavenidté nebyly zneditény ropnymi a jinymi
podobnymi produkty. Zhotovitel nesmi v pritb&hu vystavby prerusit dodavky elektrického proudu a
telekomunikacniho spojeni, jakoZz ani jind média, komodity & informaéni toky transportovand/é
prostfednictvim inZenyrskych ¢ datovych siti, k nemovitostem nachazejicim se podé] realizované stavby.
Veskeré néklady a sankce vyplyvajicim z poskozeni a jejich obnovy nese zhotovitel.

10.7 Zhotavitel je povinen uzivat vefejné komunikace jen v souladu s platnymi predpisy. Pokud vzniknou jejich
uzivénim ¥kody, odpovida za n& zhotovitel.

10.8 Stavenite bude vyklizeno vEetng viech soutisti zafizeni stavenist® a likvidace viech odpadi vzniklych pii
stavb& do 15 dnii po podpisu pfedévaciho protokolu ob&ma smluvnimi stranami.

XI. Stavebni denik

11.1 O prib&hu praci na stavbé vede zhotovitel stavebni denik, ktery musi byt b&hem pracovni doby trvale
pristupny. Dennf zaznamy Citeln& zapisuje a podepisuje stavbyvedouct nebo jeho zdstupce. V deniku nesmi
byt vynechavana prazdna mista.

11.2 Povinnost vést stavebni denfk za&ina dnem predéni a pievzeti prvni &dsti staveni§t& a kondi zhotoviieli
dnem odstran&ni posledni vady nebo provedenim posledniho nedodétku-dle zépisu o pedéni a prevzeti dila
nebo pfedanim a pfevzetiin dila bez vad.

1.3 Mimo stavbyvedouciho miiZe provadit potiebné zéznamy v deniku:
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> autorsky dozor a technicky dozor,

» organy statniho stavebniho dohledu,

¥ pFisludné orgény stitnf spravy,

¥ objednatel a zhotovitel.

11.4 Yestlize objednatel, technicky dozor, autorsky dozor nebo zhotovitel nesouhlasi se zapiserm druhé strany ve
stavebnim deniku, je povinen do t¥f pracovnich dnil se k zdpisu vyjadrit. Jinak se ma za to, Ze 5 obsahem
zapisu souhlasi. Pokud md objednatel na stavb& pouze obasny technicky ‘dozor, prodiuzuje se termin k
vyjadien{ na pét dnii s tfm, ¥e zhotovitel je povinen zaslat priipis stavebniho deniku, v pFipadé potreby
vyjadieni k zdpisu, v den proveden{ zdpisu emailem nebo faxem objednateli a technickému dozoru.

11.5 Objednateli je vprliib&hu realizace stavby preddvan origindl stavebniho deniku. Originadl archivuje
objednatel po dobu deseti let ode dne protokoldrniho piedani a pfevzeti stavby. Prvni a druhy pripis bude
zhotovitel ukladat v priibéhu zhotoveni stavby odd&lené od origindlu, aby byl k dispozici v pFipad# zniteni
nebo z2trity originala.

11.6 Dohody zapsané a potvrzené ve stavebnim deniku nelze povaZovat za zmé&ny &i dodatky smlouvy o dilo.

XII. Zaruéni podminky a prava z vad

12.1 Zhotovitel pfebird zéruku za dilo po dobu 60 mésich od dokongeni dila zhotovitelem. Po tuto dobu
zodpovid4 zhotovitel za to, Ze dilo bude mit viastnosti pfedpokladané touto smlouvou, obecné zavaznymi
normami a projektem, a Ze bude zpisobilé pro vadami ani nedod&lky nerufenému pouzivani k obvyklému
tdelu. Zhotovitel je vizan k bezplatnému odstrangni vad, nebo poskytnuti ptimstend slevy. K odstransni
vady zdstupce objednatele pisemné vyzve zhotovitele bez zbytetného odkladu po zjisténi vady, ptipadné jej
vyzve také provozovatel pfevzatého diia se souhlasem objednatele.

12.2 Pisemné oznameni vad (reklamace) v pribshu zarugni doby bude obsahovat piimétené terminy pro jejich
odstran#ni stanovené objednatelem, pokud nebude termin obsahovat, ma se za to, Ze je to 30 dnd. U vad,
jejichZ odstrangni nesnese odkladu, se zhotovitel zavazuje nastoupit k odstrangni vady nejpozdéii do 48
hodin od jejich ozndmeni a provést jejich odsiranénf bezodkladng; nejpozdéii do 3 dnfi. Charakier vady:. .
zda snese & nesnese odkladu, uréi objednatel. Odstrangn{ vad bude vZdy odkontrolovdno a pisemng
stvrzeno zhotovitelem a objednatelem, pifp, provozovatelem. Jestlize zhotovitel v dohodnuté |hité vady
neodstrani, je objednatel oprdvnén dat vady na naklady zhotovitele odstranit tfeti osobé.

12.3 Zhotovitel je povinen odstranit vadu i v ptipadech, kdy neuznavd, Ze za vadu odpovidd. Ve spornych
piipadech nese zhotovitel ndklady aZ do rozhodnuti o oprdvnénosti reklamace soudem.

12.4 Zéruéni doba dle bodu XI1 (12.1) smlouvy na reklamovanou &4st dila stavby se prodiuzuje o dobu od
uplatnéni reklamace do odstranéni vady.

12.5 Objednatel, popf. provozovatel, bude nZivat dilo v dob& zaruky dle provozniho Fadu, véetné radné udriby
veskereho zafizeni, Zhotovitel nerudf za vady vzniklé v disledku nedodrZeni pfedepsané hdriby, nebo
pokynii pro uZivani, které zhotovitel objednateli prokazateln& piedal.

XIII. Sankece

13.1 Zhotovitel uhradi objednateli smlavai pokutu ve vydi 1 % z'ceny dila za kazdy zapo&aty den prodleni s
dokondenim dfla oproii dohodnutému terminu uvedenému v &ldnku IV, (4.3) smlouvy..

13.2 V piipadé prodleni zhotovitele s nastoupenim k odstrafiovéni vad ve [hitdch dle &l XIL (12.2) smlouvy je
zhotovite! povinen ubradit objednateli smluvni pokuty ve vy§i 1.000,- K& za kaZd¢ den prodieni
s nastoupenim k odstranéni a za kaZdou jednu neodstrandnou vadu nebo nedodélek.

V pFipade prodleni zhotovitele s odstrangnim vad ve lhitach dle &l. XIL (12.2) smlouvy je zhotovitel
povinen uhradit objednateli smluvni pokutu ve vy§i 1.000,-K& za kaZdy den prodleni § odstranénim a za
kazdou jednu neodsiranénon vadu nebo nedodélek.

13.3 V pfipadé poruSeni povinnosti zhotovitele uvedenych v &l. IX (9.3) smlouvy je zhotovitel povinen uhradit
objednateli smluvn{ polutu ve vyEi 3.000,- K& za kaZdé takové jednotlivé porudeni a tyden, po které
porudeni {rva,

13.4 V pripadé prodleni zhotovitele se splnénim jakékoli dal3f své povinnosti dle této smlouvy, ktera neni
uvedena v &, XII1, (13.1-13.5) smlouvy, je zhotovitel povinen uhradit objednateli smiuvni pokutu ve vysi
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1000,- K& za kazdy den prodleni se spln&nim takové povirnosti a za kazdou Jjednu takovou poruSenou
povinnost.

13.5 Za viechny $kody, které vzniknou v disledku provadin{ prac{ tfetim, na stavb& nezifastménym osobim,
pfipadné objednateli, odpovid4 zhotovitel a je povinen nahradit vzniklou Zkodu. To se tyka i gkod
vzniklych z diivodu neuvedeni staveni$tg do péivodntho, nebo projektovaného stavu.

13.6 Zaplacenfm ani sjednnim jakékoli smluvni pokuty dle této smlouvy nenf nikterak doteno pravo
smiuvnich stran na ndhradu 3kody vznikié v souvislosti s pInénim této smiouvy.

XIV. Zavéredna ustanoveni

14.1 Tato smlouva nabyva platnosti a téinnosti okam¥ikem jejiho podpisu ob&ma smiuvnimi stranam.

14.2 Tato smlouva mize byt upfesnéna & ménéna pouze pisemnymi &fslovanymi dodatky v pFipad® zmén
pozadavkd na fasovy -a v&ny postup, rozsah praci nebo Gpravu ceny. V takovych dodatcich strany
spoletn¥ pfesné specifikuji, jaké ustanovenf plivodn{ smlouvy je m&ngno plip. ruseno.

14.3 Zhotovitel nenl bez predchoztho pisemného souhlasu objednatele oprévnén postoupit jakékoli své
pohledévky z této smiouvy na tfetf osoby. Zhotovite! nen{ bez predchoziho pisemného souhlasu objednatele
opravnén zapogist jakékoli své pohledavky za objednatelem vii¢i pohledavkam objednatele z této smiouvy.

144 Vedkeré pisemnosti dorutované mezi smluvnimi stranami v souvislosti s touto smiouvou budou
povaZovany za dorudené:

a) paty pracovni den od okamziku jejich prokazatelného odesléani druhé smluvni stran& na adresu uvedenou
v zahlavi této smlouvy, pifpadné adresu pisemné ozndmenou pifjemeem zésilky drutié smiuvni pied
odeslinim zsilky; nebo

b} v okamZik skuteného doruteni zésilky druhé smluvnf stran;
a to podle toho, kterd z uvedenych skute¥nost! nastane diive.
14.5 Navrh na dprava smiouvy je opravngna predlozit kterdkoliv ze smluvnich stran.
'14.6 Dodatek nabude platnosti a Gi¢innosti okamzikem jeho podpisu 6b&ma smiluvninii stranamii.
14,7 Smluvni strany prohlauj{, Ze doslo k dohod& o obsahu viech &lank této smlouvy.
14.8 Obé smluvni strany se podrobn& sezadmily s obsahem smlouvy a bez vyhrad s nim souhlasi.

14.9 Smiouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech s platnost{ originali. Ka¥déd smluvni strana obdryf jeden
stéjnopis.

14.10 V otézkach neupravenych touto smlouvou se sirany Hdf zékonem & 89/2012 Sb., obtansky zdkonik,
v plamém znéni. Vyluduji pFitom pouZiti ust. § 556, 564, 558/2, 1740/3 tohoto zdkona a viech dal§ich
dispositivnich ustanoven tohoto zékona, kieré by byly v rozporu s ustanovenimi této smlouvy,
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Ptilohy smlouvy:

1. Kryci list nabidky
2. ocenény vykaz vymeér
3. destné prohlageni o splnéni zakl., profesnich a kvalifika¢nich predpokladii

Tato smlouva byla projednna na schizi Rady mésta Ceska Kamenice a schvalena jejim usnesenim ¢,

374/12/RM2019 ze dne 27.5.2019

V Ceské Kamenicidne 1. 4. 2019 V Benefové n.Pl. dne 30.5.2019

Objednatel: Zhotovitel:

Jan Papajanovsky Lukas Bardzék
starosta mésta jednatel
Mésto Ceskd Kamenice Stavebni firma Bardzék s.r.o.
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KRYCI LIST NABIDKY

na realizaci vefejné zakazky malého rozsahu

Rekonstrukce mostu v ev. ¢. M-25,

n : v
e Ceska Kamenice
ZADAVATEL:
nazev: Mésto Ceska Kamenice
sidlo: Namésti Miru 219, 407 21 Ceska Kamenice
statutarni zastupce Jan Papajanovsky — starosta mésta
Ic: 00261220
UCHAZEC:

obchodni firma:

Stavebni firma Bardzak s.r.o.

sidlo ¢i misto podnikani:

Nerudova 107, 407 22 Benesov nad Plouénici

IC

28745001

statutarni zastupce

Lukas Bardzak, jednatel

telefon:

412 535 696, 603 544 650

e-mail:

info@stavebnifirmabardzak.cz

adresa pro doruc¢ovani:
(lisi-li se od sidla U¢astnika)

ID datové schranky:

tqudgri

kontaktni osoba (email, telefon)

Lukas Bardzak, jednatel

HODNOTICi KRITERIA

nabidkova cena v K¢ bez DPH

2 301 624,36 K¢

délka zaruky v mésicich

60 mésicu

Svym podpisem stvrzujeme, Zze podavame nabidku na zakladé zadavacich podminek pfislusné verejné
zakazky. Pfed podanim nabidky jsme si vyjasnili veskera sporna ustanoveni a pfipadné technické
nejasnosti. Nabidkova cena obsahuje veskeré naklady nutné ke kompletni realizaci vefejné zakazky. Dale
svym podpisem stvrzujeme, Ze jsme vazani celym obsahem své nabidky po celou dobu zadavaci lhaty, ze
veskeré udaje uvedené v nabidce a doklady v nabidce predkladané jsou pravdivé, vérohodné a odpovidaji

skuteénosti.

V Benesove nad Plouénici dne 14.5. 2019

Lukas Bardzak







Stavba:
Rozpodet:

Stavebni firma Bardzak s.r.0.
Pfiloha k formulafi pro ocenéni nabidky

18-09-047 Rekonstrukce mostu ev.&. M-25 Ceska Kamenice

S0 225

2 301 624,36

SO 225 Most pies Lisecky potok u &.p.110, Liska

WP e Tl R A B Frav e oey

e e N N T e

= 5 L B by 5 L 2 e

.7 -

0

Vseobecné konstrukce a prace

1140 172,80

i

014111]

POPLATKY ZA SKLADKU TYP S-I0 (INERTNI ODPAD)

110313

66 187,80

odpad charakten zeminy bez kontaminace. moZnost vyuZiti posoudi TDI

podkiadn/ vrstvy vozovky z kameniva na mosté a piedpolich (MERENO Z VYKRESU
M2} 90.000°0.45=40,500 [A]

vykop v koryté pro zapustén! dlazhy do dna (6.5%0.5%1.5)/2=2,438 [B]

obnaZenl klenby (plocha v pticném fezu mérfeno z vykresu) 12.000"4.25=51,000 [C]
obnaienl rubu opémé beton. stény na vytoku 5.5%0.5*0.5=1,375 [D]

odbourani kamennych ¢elnich zdi kienby 15.000*0.5*2=15,000 [E]

Celkem: A+B+C+D+E=110,313 [F]

zahrnuje vedkere poplatky provozovateli skladky sauvisejici s uloZenim odpadu na
skiddce.

014121]

POPLATKY ZA SKLADKU TYP §-00 (OSTATNI ODPAD)

M3

0835

600.00

495,00

odpad s pfimési cementu, moZnost vyuziti posoudi TDI

koruna betonové stény 0.5*0.3"5.5=0.825 [A]

zahmuje veskeré poplatky provozovateli skiadky souvisejici s ulozenim odpadu na
skladce

014131]

POPLATKY ZA SKLADKU TYP S-NO (NEBEZPECNY ODPAD)

M3

| 7.400

600.00

444000

odpad s pfimési asfaltu, moznost vyuZili posoudi TDI
Zivice na mosté a predpolich (MERENO Z VYKRESU M2) 74.000%0.1=7,400 [A]

zahmuje veskeré poplatky provozovateli skladky souvisejici s ulozenim odpadu na
skladce

4]

02520]

ZKOUSENI MATERIALU NEZAVISLOU ZKUSEBNOU

KPL

] 1,000

8 000,00

I

8000,00

véetné odbéru vzorkl

zkouSky betonu rubové obetondvky a fims

5]

02620]

zahrnuje veskeré naklady spojené s objednatelem poZadovanymi zkouSkami
ZKDUéENI KONSTRUKCI A PRACI NEZAVISLOU ZKUSEBNOU

KPL

| 1,000

8 000,00

8 000,00

zkouZky hutnénl zasypu a podkiadu vozovvek

zahmuije veskeré naklady spoiené s objednatelem poZadovanymi zkouskami

6]

02710]

POMOC PRACE ZRIZ NEBO ZAJIST OBJIZOKY A PRISTUP CESTY

KPL

| 1.000

800000

I

§000.00

pristup do koryta - 2ebfik a schiidky (matenidl podavany shora mechanizacl), sestup
pro kracejict bagr, zabor pro zafizenl staveni§té na levobfeZnim pedpoll

zahmuije vesSkeré naklady spojené s objednatelem poZadovanymi zarizenimi

7]

027121]

PROVIZORNI PRISTUPOVE CESTY - ZRIZENI

M2

[ 60.000

150,00

9 000,00

Zemni Nasypy na pfedpolich mostu pro ndjezd na provizorium, poloZka zahrnuje
podkladni betonové panely pro zaloZeni provizorniho mostu
35.000+25.000=60.000 [A]

027123]

zahrmuje veskere naklady spojene s objednatelem poZadovanymi zafizenimi
PROVIZORNI PRISTUPOVE CESTY - ZRUSENI

M2

[ 60,000

150,00

9 000.00

Zemni Nasypy na predpolich mostu pro ndjezd na provizonum, poloZka zahrnuje
podikladnf betonové panely pro zaloZenl provizerniho mostu
35.000+25.000=60,000 [A]

zahmuje veskeré naklady spojené s objednatelem pozadovanymi zafizenimi

02720]

POMOC PRACE ZRIZ NEBO ZAJIST REGULACI A OCHRANU DOPRAVY

KPL

1000

5 000,00

5 000,00

véetné pfipadnych zmén dopravnich opatfeni

manipilace a pfemistovan! dopravniho znaden! die DIO podie postupu vystavby

zahmuije veskeré naklady spojené s objednatelem pozadaovanymi zarizenimi

10]

02730]

POMOC PRACE ZRIZ NEBO ZAJIST OCHRANU INZENYRSKYCH SITI

KPL

[___1.000

25000,00

I

25 000.00

respektovani stavajicich vzdu$nych vedeni
provizorni podepfen! stavajiciho sloupu CETIN (pravobreZni strana nétok)
stabilizace napf. pmoci trojnoZky ¢ jiné kce die moZnosti zhotovitele

1]

02740]

zahrnuije veskeré naklady spojené s objednatelem poZadovanymi zafizenimi
POMOC PRACE ZRIZ NEBO ZAJIST PROVIZORN] MOSTY

KPL

| 1,000

I

30000,00

30 000,00

manipulace s provizoriem ve viastnictvi mésta - bylo jiZ dfive vyprojektovéno

zahruje veskeré naklady spojené s ebjednatelem pozadovanymi zafizenimi

2]

02741]

PROVIZORNI MOSTY

KC

[_800 000,000

i

1.00

800 000,00

Provizorni most, cena 800 000 K¢ bez DPH. Rozsah dodéavky provizomino mostu
stanovi investor. Provizorni most bude po dokonéeni stavby zhotovitelem demontovén

a uloZen na mistné piislu$né misto investora.

1*800000=800 000,000 [A]

zahrnuje veskeré néklady spojené s objednatelem poZzadovanymi zafizenimi

027411]

PROVIZORNI MOSTY - MONTAZ

M2

[ 39,000

400,00

15 600,00

provizorium ve vlastnictvl mésta - bylo ji2 dfive vyprojekiovéno
39.000=39,000 [A]

027413]

zahrnuje veskeré naklady spojené s objednatelem poZadovanymi zafizenimi
PROVIZORNI MOSTY - DEMONTAZ

M2

[ 39.000

500,00

19 500.00

provizorium ve vlastnictvi mésta - bylo jiz dffve vyprojektovano
39.000=39,000 [A]

zahrnuje veskeré naklady spojené s objednatelem poZzadovanymi zafizenimi

15]

02742]

PROVIZORNI LAVKY

M2

[__19.500

2 100,00

40 950,00

provizorni lavka na pfikaz TDI

13.01.5=19,500 [A]

16]

02910]

zahmuje veskeré naklady spojené s objednatelem poZadovanymi zafizenimi
OSTATN] POZADAVKY - ZEMEMERICSKA MEREN

KPL

1 1,000

|

10 000,00

10 000,00

vytyCeni dil potfeby stavby a zameéfen! skuteéného proveden/

zahrnuje veskere naklady spojené s objednatelem poZzadavanymi pracemi,
- pro stanoveni orientaéni investorské ceny uréete jednotkovou cenu jako 1%

odhadované ceny stavby




17]  020472] OSTATN POZADAVKY - VYPRACCVAN MOSTNIHO LISTU KUS 1,000 g 500,00 9 500,00 ]
dle GSN 73 8220
114 rékladd DSPS
zalimuje veskerd ridklady spojand s objednatélem peZadovanymi praceri
18] 02943 OSTATNI POZADAVKY - VYPRACOVANIRDS KPL 1,000 20 800,00 3000000 )
na z&kladé ovéfari tvary po sbnazen! subu klanby a kiide]
vyziu2 ribave ohetoondviy kienby , Sainlch zuf a kiidel, vyztuz fims, vyknas zdbradlf
zahrnufe vadkerd nakiady spojend s objednatelem po2adovanymi pracemi
19 2944 OSTAT POZADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEC PROVEDENI V DIGIT FORME KEL 1,000 10 000,00 10 000,00 H
véaing zapracovanl zmén béhem vystavby
na zakiadé zaméren! skuteénéhe proveden!
zahmuje vaskeré ndklady spojsné s objednatelem poZadovanymi pracemi
20] 02945] OSTAT POZADAVKY - FGTODOKUMENTACE, KPL 1.000 10 800,00 1000000 |
veatne pledan na CO
dokureritace stavi mosie a piilehiych nemovitostt f komunikaci) pled, bébern a po
stavbs
poloZka rahmuje:
~folodokumentacl zadavatetem poZadovaného déje a konstruke! v pozadovanych
&asovych intervalech
~zadavatalem spacifikovana vystupy {fotografie v papirovém a digitalnim forméiw) v
poadovaneérmn pottu )
21 02953 OSTATN] POZADAVKY - HLAVNT MOSTN] PROHLIDKA KUS 1.000 10 000,00 10 000,00 ]
dis CSN 73 6323
£o fipiném dokonéenl mostu pled uvedenim o provezu
poloZika zahmuje
- Gkeny die ESN 736221
- provedani hiavni mostni prohiidky opravnénou fyzickou nabe pravrickou osobeu
- wyhiotoven] zdznamu {protokelu), kterd jadnoznaénd definuje stav mostu
22] Dze60] OSTATNI POZADAVKY - ODBORNY DOZCR KPE 1.600 10 605,00 1000000 3
technicka pomoe pro zhotovilele, TOI a AD zajist] investor
zahmuje veskera néklady spojens s objednatelen pozadovanym dozoram
23] 02580 | OSTATNI POZADAVKY ~ INFORMACNI TABULE KPL 1.000 1 500,00 1.500.60- 1
poloZia zalumuje: .
~dodant a ocsazeni infarmadalceh tabull v pledepsanam provedeni a mnofstyl s
cbsahem pfedepsanym zadavatelem
- va8kerd nosné a upeviiovaci konstrukee
- zakladové konstrukca vEBINS nutriyeh zemnich pract
- demonta2 a ndvoz po skontent platnost
: pifpadné nutné opravy podkezenyct 4t bham platnosti ) .
st LT Pl pRAGE L o R T e TR e T L R e Ty e e 06 134,85
24] 111201 DODSTRANEN: KROV] M2 81.000 30.00 .2430.00
(MERENC £ VYKRESU M2)
na predpolich {40.000+15.000+15.000+11.000)=87.000 J4]
odstranéni kiovin a siroma do primén 100 mm
doprava dievin baz ohletu na vzdalenost
spélent na hromadéch nebo §lésgknvéni
2,5| 113138! SOEE'(SJRANEN KRYTU ZPEVNENYCH PLOCH 5 ASFALT POUIVEM, ODVOZ DO M3 7,400 850,00 6 260,00
2vice na mostd a pfedpolich IMERENC 7 VYKRESU M2 74.00070,1=7,400 [4] )
PaoloZka zahmuje vedkerou manipulaci $ vybouranou sutl & s vybourarymi hmotami ve.
woZen na skiadku, Nezahmuje poplatek za skiadkuy, kiery se vykazuje v poloies
0141 (s vyfimkot: malého mnoZstyl bourandho materilu, kde jo meZné poplatex
zahmout da Jednotkové ceny bouréni — tenta fakt rmusl byt uvaden v dopluiiclm texiy k
[palaice).
26! 113325' Q&ﬂ'RAN PODKE ZPEVNENYCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO M3 40,500 400,00 16 200,00
podkiadn! vrstvy vozovky Z kameniva na masts a pfedpolich (MERENC Z VYRRESU
M2)-90.000°0.45=40,500 [A7
Polozka zahmuja veskerou manipulaci s vybauranou suti & s vybouranymi hmotami vé,
uloZen na skiddku. Nézahmuje poplatek za skiadku, kiery se vykazuje v poloZes
144 {s:vyiimkou maléhe mnaisivl bouraného matendlu, kde jo- mozné poplatek
zahmout do jednotkdve geny baurdni —tento fakt musi byt uveden v dopiujicim textu k
poloica).
27]  121408] SEJMUTI ORNICE NEBO LESNI PUDY S ODVOZEM DO 20KM M3 12,150 300.00 3 845,00 ]
vhognost pro zpétné pouZitl posoud| TOI
(MERENG Z VYKRESU M2} o
nia pledpolich (40.006+15.000+15.006+11.6001°0. 15512 150 [47
polotka zahrnuje sejmuti omice bez ohledu na tloubtku vrstvy & Jefl vodaroviou
dopravu
nezahmule uledenl na trvalou sidédhku
28 124838 VYKOPAVKY PRC KORYTA VODOTEC! TR. i), ODVOZ DO Z0KM M3 2.438 500.00 1 46280 ]

wkop v kevyté pro zapustént dlatby do dna (6 5°0.571.5)/2=22.438 [A]




poloZka zahmuje;

- vodorevn a svista daprava, pfemisténi, pfetoZeni, manipulace s ¥ykopkem

~ Kompletni provedeni vykopévky nezapafend i zapazens

- oietfeni vykopiSté po celou dabu prace v ném v&, Kimatickych opatfent

- 2ti2ent vykopévek v blizkosti podzemnfiio vedenl, konstrukci 8 objektl ve. jeiich
dotasnéhe zajisténi

- zlizeni pod vodau:, v okoll vybulinin, ve stfsnénjch prostorech a pod,

- t8Zeni po yrstyAch, pasech a po jinych nutnych Sastech (figurachy

- Lerpani vody vE. derpacich jimek, potrubi-a pohotavostnl Rarpact seupravy {viz
ustanoventi k pol. 1154,2)

- potfebné snizent hladiny podzemi vody

-té2eni a rozpojovani jednollivych baivant

- vytahovan a nodenl vykopku. .

- svahovénl a pfesvah. -svahl do konedného tvaru, viména hamin v podio2] a v plani
znehodnocené klimatickymi vivy

- eventuaind nutné druholné rezpojent odstieiensd hominy

- rutnl vykopavky, odstranénf kofenli a napadévek

- paZenl, vzepfenl a rozepfenf v&. plepatovanl (vyjma Stétcyych stén}

- Upravu, ochranii a o&isténi dna, zakladové spary, stén a svahi

- zhuinénl podio3!, plipadné i svaht: v&. svahovani

- zizeni stupid v podio! aviavie na svazlch, nenili pro-tyto préce zHzena samostatna
poloZka

~ udrZovéni vykopiité a jpho ochrana proti voda

- adivedent neho abvedenl vody v okali vikopista a ve wikopist

- tﬁdénl v;"kepku

-29]

131838|

M3

52375

I

750,00

3928125

|

SYMETRICKE OBNAZEN! KLENBY

obnaten! klenby (plocha v plicném fezu méfeno z vykresu} 12.000°4.25=51,000 (A
obnalen! rubu opérné belon. stény.na vitoku 5.5%0.5°0.5=1,375 [B]

Celkem: A+B=52,.375 [C]

pelo2ka zanmige:

- vodoreyné a svisia doprava, premistént, peloZen], manipulace s vikopkem

- kompietni provedeni vykopavky nezapaZend i zapazend

- obetfenl vikopiété po celou dobu price v ném v&, kiimatickych opatfent”

- zlizent vykopavek v blizkost podzemning vedenl, konstrukei a objektd v&. jefich
dedasného zajistént

- Ztizen| pod vadou, v vkolf vibulinin, ve stisnényeh prostorech a pod.,

~ &Zenl po vrstvdch. pdsech a pa jinjoh nuinjeh dastech thigurach)

~ Serpanl vody.ve, Zerpacich jimek, potrubi'a pohatovostn? 2erpati sbupravy (viz
ustanoven| k pol. 1151,2)

- potfebné sniZeni hladiny podzemni vody

-~ ¥Zeni a rozpajovan! jednothvich balvand

~ vytahovénl a nodent vykopku

- svahové&n! a presvah. svah( do kenetného tvard, viména homin v podio2! a v pldnl
znehadnocand Kimatickymi viivy

- evantualng nulng druhotné rozpojent odstefend horminy

- ulni vykopévky, adstranéni kofend a napadavek

- pazanl, vzeplenl a mzepfani vi. plapaZovant {vyjma dtétavich stén}

- Gpravu, ochranu a ofidtént dna, zAkladové spéry, stn a svahd

- odvedenl nebe obvedeni vody v okoll vyKopiité a ve vykopisti

- tiidéni wikopiu

- veSkaré pcmocné konslrukce umczﬁuﬂcr prcvedenl vykopdviy {pnlezdy s;ezdy‘

jezdy. feseni pogps tr, pfemo pavngng ploc]

30]

17180}

ULO EN SYPAN!NY DO NASYPU Z NAKUPO\IANYCR MA'IERI L0

M3

I

21078

506,00

10 867,50

vhodnost mistnf zeminy uré; TCI

SYMETRICKE UKLADANT MATERIALUNA KLENBU

obsyp rubové obelondvky klenby (piocha v pHéndm fezu meéfeno z vkrasu)
4.80074,25=20,400 [A]

obsyp betan. stény 5.5*0.5%0.5=1,375 [B}

Colkem; A+8=21,775 {C]

polozka zahmuje:

- kampletnl provedeni zemni konstrukce (ndsypovéhc tSlasa vietnd aklivi z6ny}
vietng nékupi a dopravy materislu dis zadévacl dokumentace

- Uprava udadanéhe matenidiu vihgenim, {fidénim, promichanim nebo vysouenim
pifp. jiné dpravy za Géalem Zeptent feho mach. viastnosti

- hutnéni Trizaé miry huindnj

- cetfent Cio2iSta pa celou dobu prace v ném v&. Kimatickych opatienl

- zlizeni v okotl vadani, konstrukel-a objektl) a jejich dodasnd zajiténi

- ztizen] provadéni v, hutnénive ziiZenych podminkéch a stisnanych prostorech
- ZiZené ukladani sypaniny pod vodu

- ukiAdAni-po vrstvach a po jinjeh matnych Easiach {figurdch) v&. dosypavek

- speusidni a-nodenl materialu

- vymisna ast! zemnl konstrukee znehodnocand Kimatickymi viivy

=ruéni hutnéni a vyplf jem & prohtubni v podiez!

- Gprava, ofidtEni, ochrana a zhutnéni podiofi

- svahovani, hutnénl & uzavisani povrcht svahl)

- zlizeni lavic na svazich

~ udrfovard lodistd a jebo ochrana prati vodé

- odvedenl nebo obviedanl vody v DKol UloZists a v Slo3idl

31]

17581

- vabkeré pomooné Xonstrukee umoAulics proveder! zemni klgngg_r_\ kee {pHiezdy,
O2SYP PCTRUBE A CEJEKTU Z NAKUPCVARYCH MATERIALL

M3

1343

]

700,00

940,10

;

drenazol SD

ohsyp drendde v pald iienby a podel kfide! (4.1+4.85)40.25*0.6=1,343 [A]




poloZka zahmiuje:

- komplein prevedeni zemnl konstrukee véeind nékupu & dopravy materiaiu dle
2addvaci dokumentace

~(prava ukiddanéhe matendiuy vihéenim, thdénim, promichanim nebo vyscusenim,
piip. jiné Upravy za Gelem zlepéent jeho mech., viastnasti

- hrtn@ni 1 riEné miry hutnini

- obatfeni GloZidté po celou dobu prace v ném v, kimatickyeh opatfens

- ztikanl v okoll vadant, konstrukel 8 objektl a jejich dodasné zajistént

- zifZzenl provadéni vE, hutnéri ve ztizenych podminkdch a stisnénych prostorech

- 2izené uklddant sypaniny pod vodu

- ukiadént po vrstvach a po finych nutnych dastech (fgurach) ve. dosypavek

- spouitani.a nodenl materidiu '

- viména ast zemn] konstrukce znshodnocend klimatickymi vivy

- ruEn} hutnéni a vypin jam a prohiubni v podioZ

- Uprava, otistén!, ochrana a zhutngni podiodl

--svahovani, huindnf o uzaviranl povrchl svantl

- zfizeni lavic na svazich

- udrzevani (loisté a jehe ochrana proli vodié

- ndyaden| neba tbvedent vody v okoli to2i$té a v (loidt

- veskeré pomocnd konstrukce umodfujict provedeni’ zemnf kenstrukee {pfiezdy,

siezdy gé{'ezdy ieSeni. pododmg konstrukea, premostdni, zpsvnéné plochy zakoytl a
ZEMNI HRAZKY ZE ZEMIN NEFRCPLUSTNYCH

a2 17750] M3 [ 20000 ] 300,00 | 5 000,00 ]
zemni hrazka pro usmémani vody v potoce. ofasouvani dla pastupu vystavby
20.0%1.0*1.0=20,000 fA]
poioZka zahinuje.
~kampietn! proveden| zemnl Kondtrukee v&, vibén: vhodndho matenaiy
- tiprava ukiddaného materidlu vihdenim, tfiddnim, promichdnim nebo vysoudenim,
pHip. jiné Upravy za utelem Ziepien! jeho .mech, viasinost]
- hgnént 1 bzna miry nutnank
- iatfenl tio2iSts po calou dobu prace v nam v&, Kimatickych apatfeni
- zitFent v okoli vedenl, konstruker a objektd a jejich dodasnd zajidteni
- ziizen] provadanl v, hutnént ve zifzenyeh podminkéch a stisndhjch prostorech
- ZiZend ukiddani Sypaniny pod viidu
« ukladani po vrslvach a pojingch autngch Sastech (igurdch) vt dosypévex.
~ spoultadnt a nodenl materidiu
- vyména &astf zemni konstrukce znehudnocend Kimatickymi viivy
- rugni hutn@nii a vypl jam a prohlubni v podio!
- tprava, okisténl, ochrana a zhutnéni podioXt
- svahovant, hutnént & uzavirdni povichit svaht
- z¥izent lavic na svazich
- udrZovani LloZi$td a jeho-ochrana proti vodé
- adveden! nebo abveden! vody v okolt UleZiSts a v GloZist
- velkeré pomocnd konsinukce umoZiuict provadenl zemni konstrukee (pHjezdy,
jezd jezdy, lefeni, podpémé kenstrukce, plemosté Bvnené piocl kryii a
T S| VEEOBECNE LIPRAVY ZASTAVENERG UZEMI Mz | 85000 | 56,00 T 430000 |
navricenl zastavénych ploch o plvodniho stavy, demontdi a zpdine osazen!
demontovandho oplocen! kieré bude brénit vystavbé, vysadba kefls die specifikace TDI
50.000+15.000+10.000+11,00086,600 |A)
Vieobecné Gpravy musi zahmovat dpravis tizemi po uskutedndni'stavoy, tak jakje
pozadovans v zadavadl dokumentaci s viiimkau téch praci, pro které jsou uvedeny
samostatné poloZky.
34] 18220] ROZPROSTREN! ORNICE VE SVAHU M3 | 12,150 | 22000 1 267300 |
vhodnest mistnl omice poseudi TDI
(MERENG Z VYKRESU M2}
na pledpollch (40.000+15 000+15.000+11.000}°6.15=12 150 [A]
poloZka zahmuje:
nulné ptemisténi omice z dodasnych skladek vzdalenych do 50m
rozprostfeni omice v pfadapsang tiou$tes ve svahu ples 1.5
35] 18241] ZALOZEN] TRAVNIKU RUCNIM VYSEVEM M2 I 81000 ] 15,0 [ 121500 ]
vhadng travnl semeno urtl TDI
(MEREND Z VYKRESU M2)
na pledpolich {40.000+15.000+15.000+11.000)=81,000 [A]
Zahmuja dadani pfedepsané travai smési, jeji vysev na omici, zalévanl, prvnl
pokosent, to vie bez ohladu na sklen lerénu
361 18247 OSETROVANT TRAVNIKU M2 | 81000 1§ 10,00 | §10.00 |
(MERENG Z VYKRESU M2)
na pledpolich {45.000+15.000+15.000+11.000;=81,060 fA]
Zahmuje pokoseni se shrabanim, nalo2eni shrabkfi na dopravn| prostfedek, s cdvozem
a 58 sloZenim, to vie bez ohiedu na sklon tarénu
. zahmuie nuing zalm a hna eni o ) o
L L2 T ZEKladdy : PR S R e 108.803,00 .
37] 21208} TRATWODY KOMPLET ZTRUB NEKOV DN DO 150MM M_{ 16500 ] 250,06 [ 422500
&l paty obetondviky kienby a kifdel 4.1+4.8+(2.0°4)=16.900 [A]
Polokka piatl pro kompletnt konstrukee trativodl & 2ahenuje zejména:
- vikop ryhy pfedepsaného tvaru v dand tds 182ilelnost, vypk, 2asyp trativodu vietng
dopravy. vloZeni ptehytedného materidiu, dodévky pfedepsandhe materidlu pra wyplh a
ZAsyp
- ztizent spojovaci vrstvy
- zlizeni podkladu a lode trativodu z pledepsandho materialu
« doddvika a ulozent rativodu pfedepsandgho materlalu a profin
-obsyp trativodu pfedepsanym materiglem
- ukonéani rativodu zatistdnim do polrubl nebo vodetete, pfipadnd vybudovant
ukonéujicina objaktu {kaplicky) die VL
- vedkary matenal, virobiky a poiotovary, vietnd mimostaveniétnd a vnitrastavenidtnf
dupravy
- nezahmule oplastén! 2 caotextilie, {olie
ag] 261512] VRTY PRO.KOTVEN! A INJEKTAZ TR V NA POVRCHU D DO {6MM M | 83p.878 1 1000.00 | B8 B7B.00 |

vieind kotavnTho tmelu chamické kotvy

pro splfaZeni rubové ohetondvky kienby 6,35, 3*9*0.25=75,128 (A]
pro kolvenfabetonavky kildef (bude-Ii provedena demolice koruny Kridel)
5.5"542°0.25=13,750 {B]

|Celkem: A+B=88 878 [C}




potoka zahmuje:

plemistént, montaZ a demonta2 vrinyeh soupray
svisiou dopravu zeminy z vriu

vodoravnou dopravu zeminy beg uloZeni na skladku

piipadné nuiné pajeni dodasns évéeiné odpaenil i trvalé
39[ 261612 VRTY PRO KOTVEN! A INJEKTAZ TR Vi NA FOVRCHU D DO 16MM

M

I

12,000

1.150,00

13 800,00

]

- Svislé konstrukce

vietnd kotevnlho tmelu chemickd kotvy

pro kotven! mostného rabradll 16*4°2°0.15=12.008 (Al

poloZka zahmuje:

pfemistant, monta2 a demontad vrinych souprav
svislou.dopravu zeminy 2 vt

vodorovnou dopravu zeminy bez uloén! na skiadku
{pHpadné nutnd padent dotasné {vEeiné odpasent) i trvalé

{ 400 317325]

207 765,05

EIMSY ZE SELEZOBE 10N DY CI0raT (B57)

T

4,200

_.;. ;

S 874,00

T

4147086

fimsy na éslech 8 kftdlech {2.3+5.6+48.3}*0.8°0. 34,208 [A]

pelotia zahmuje:

-dodant erstvého betonu (betonové smési) poladované kvality, jeha ulodeni do
poadovangho tvary pii jakékeliv hustots vyade, konzistens! serstvého betonu a
zplisobu hutnéni, odetfen! a ochranu betonu,

~ hotoveni nepropustného, mrazuvzdomehe betonu a betonu peZadovans trvanlivostt
a viastnosl,

- Ui pottebnych. piisad a technologil vyroby betany,

- zHzeni.pracovnich 8 dilatacnich spar. wietné poliebnych tprav, vyping, vicek,
opracovan, pdisiént a oetrent,

~bednénl poZadovanych konstr. {i ziracend) s Upravou die pofadovand kvality
povrehu betenu, véeiné adbedhovacich a odsknsfovacich prostfedkd,

- podpéma konstr, (skruze) aledent viech drishl pro bednéni, uloden derstvéha
betonu, vyztuZe a gopiikovyeh konstr, v&. pofadovanych otverl, ochrannych a
bezpetnostnich opalfeni a zakladl t&chto konstrukel a lefent,

- vytvofeni kotevinich del, kapes, naiitkd, a sedel,

- zfizeni vSech podadovenych olvord, kapes, viklenkd, prostupt, dutif, drafek &
pod,, v, 2iienf préce a dprav kolem nich,

- iptavy pro osazent vyztuta, dopitkovych konstrukel a.vybaveni,

~Gpravy povichu pro polodent poZadované izolace, pavlakl a natért, plipadné
vyspravent,

- zlizent prace u kabelovych a injektaZaleh trubek & estainleh zatizenl osazovanych do
patonu,

- konstnikee betonovych kloubl, upavnéni ketevnich prvkd a doplitkovych konstrukel,
- natéry zabrafyjle! soudrznost betanu & bedndni,

- viplf, tésnéni a imeleni spar a-spojl,

L 41}

317365]

i " ” "

o)
VYZTHZ RIMB Z OCEL| 10505, B500B

1319

]

20 500,00

i

34 853,50

odhed siupné viziuZeni: ]
Himisy na defach @ kitdfech (2 3+5.9+8.31*0.8*0. 50,0477 .85=1,319 (A]

poloZka zahmuje:

- dodani betonalské vyziue v poadovand kvelité, sttihanl, Fezani, ohybént 8
spojovéni do viech poZadovanych tvarl (v& armakosd) a uloZeni s poZadovanjm
zajiiténim polohy a keyll vjziue belonesy,

- vedkeré svary nebo jiné spoje vyztule,

- pomocné konstruked a prace pro osazenl a upevnénl vyztuge,

- zednickd vipomodl pro montdZ betonalskd viziude,

- Bpravy viztue pra dsazen! dapliikovyeh konstrukei,

- ochrany viztuze do doby jejfio zabetonovan!,

- Gpravy wiztuze pro zifzen! Zetezobetonovych Kloubd, koteviich prvids, zavsryeh ok
a dopliikovych konstruks,

-~ vabkers opatfeni pro zajlétdni soudrinost vyziuie a betonu,

- vodivé propojent vyztuze, kieré je soudast oshrany kanstrukee proti vivim bludngch
proudi, vyvedeni do maficich skiinl nebo mist pro méfent bludager proud( {viastni
mAHGi skiing 5@ uvads)l poloZkami SD 74}

- povrchovou antikoraznf Gprave vyztuds,

- separaci vyztue,

- osazent méaticich zafizent a dpravy pro né,

- osazeni métlcich gkfini niebo mist pro méteni bludaven %rouda':.
[ 427 333231 OBKLAD MOSTNICH OPER A KRIDEL KVADROWVY A RADKDOVY

M3

7.200

I

7641.00

5501520

vhodrost mistniho kamene pesoud! TDI

obkiad delnich zai Menby {plocha sbelondviky+éala) @ kilde! 18.000°0.2*2=7.200 (A}

pelozka zehmuje dodavku a osazent dvoustranné ficovandhe kamene, jeho pHipadné
kotven! =e viemi souvisejiciri matetidly a pracemi. doddvky pladepsand malty,
sparovant.

43]

353324]

MOSTNI OPERY A KRIDLA ZE ZELEZOVEHC BETONU DO C25/30 (B30}

M3

]

7.650

4 800,60

36 720,00

celnf zoh a kifdia (1.376,3°0.3-+(1.3°(2.245.5)*0.3)=6, 825 [A} .
nhefondvke. résp. nova koruna bel. stény pa vytoku 5.5°0.5°0.3=D.525 (B]
Celkem: A+8=7.650 1G]




~dadan! gerstvého betonu {(batonové smési) poZadované kvalily, jeho wlcZenl do
pozadovangha tvan pii jakékoliy hustoté vyztute, kanzistenc! tersivého betonu a
zpiisobu hutnénl, odetten a ochranu batony,

« zholaveni neptopusinéhe, mrazuvzdoméhe hetonu a Petonu pofadovand trvanlivost
a viastnosti,

~ uiti potfebnych piisad a tachnoiogi virchy. betonu,

- zfizeni pracovnich a dilataénich spar, véstnd poffebnych dprav, viping, vio2ek,
opracovanl, obidténi a oetfeni,

- bednénl pozadovanych kansir. (i ztracend) s dpravau dle pofadované kvality
povrehu betonu, véainé odbediiovacich a odskruZavacich prostfedkd,

~ podpdmé konstr. (skruda) a ledenf viach druhd pro badnary, woken? tarstvgho
betany, vyztuZe a dopifikovych konstr,. v, po2adovanych otvard, ochrannych a
bazpednosinich opatfeni a zakiadi: téchto konstruke! a ledeni,

- vytvofeni ketevnich &el, kapes, nalitkl, a sedel,

- zfizeni viech poZadovanych otvorl, kapas, vyklenkd, prostupd, dutin, draek a
pod., v¢. zilden! price a Uprav kolem nich,

- Upravy pre osazen| vyztude, doplitkovych kanstruke! a vybavenl,

~pravy povrchu pro poloZeni poZadavané izolace, poviakd a natén, plipadné
vyspravenl,

- ZUZEiT prace u Kabélovich & imjektaznich inibék 3 ostatnich 2aFizeRi 65azovanych o
beteni,

- Konstrukce betonovyeh kloubd, upevnanl kotevnich prvkd a doplikevych Konstruksi,
- natéry zabramificl soudrZnost betonu a bednéni,

- vyplft, tésnéni & tmelenl par-a spajfl,

44]  333385]

- opatfent povichiy ;,‘agje[;g?; ) ng{ proli zemn! vihkoesti v &astech, kde ofiidou do styky
VYZTUZ MOSTNICH OPER A KRIDEL Z OCELT 10505, B5S00B

T | 1,436 [ 2650000 |

28054.00

oghad Stupnd wzlueni:

el zdi 4 kiidla (71,50, 3°0.3}+(1.3%(2.3+5.9)*0.31)"0.0257.85=1,339 [A]
ohefondvka, resp. nové korune bet. stény na vytoky 5.5°0.570.3°0.015"7.85=0,697 (8]
Celkem: A+8=1,438 [C]

PoloZka zahmuje vedkery materisl, vyrobky a polotovary, vietnd mimostavenisinf a-
vnitrostaveni$tni dopravy {rovnaz plesuny), véetn2 naloZenl.a stoZen!, pfpadné s
utoZenim )

- dogani betonaiské vyztuZe v pozatiovand kvalité, sttihant, fezanl, ohjbani a
spojovani do viach potacovanych tvarll {vé armake$l) a vloden! s poZadovanym
zajisténim polohy a krytl vyztnie betonem,

« vedkerd svary nebo jing spoje viziue,

- pumocnd konstukee a prace pra osazent a upevndni viziule,

- zednicke vipomoc pro monta? betondiské vyziude,

- Upravy vyztuze pro csazeni dopifikovych konstruiei,

- ochranu vyztuze do doby jejtho zabetonavani,

- Upravy vyziuza pro zitzeni Zeiezobatonovyeh kisubi, kotevnich prvki, zAvdsnych ok
a doplrikovych konstrukel,

<veskerd opatfent pro zajidténi soudrinost viztuie a betonu,

- vodivé propojent vyztuze, kterd ja soutasti ochrany kanstrukce proti viivam bludnych
proud, vyvedeni do méficich skiini nebo mist pro méfent bludnch proudis {viastni
méfic! skiind se uvadéjl polodkami SD 74},

- povrchovau antikorozai dpravi viziude,

- separaci vyziue,

- osazeni méFclch zafizent & Opravy pro né,

35] __ 3a3a

661

- osazant méHcich skiini pebo miﬁt pro mméfant bludnyeh sroudt
MYZTUZ MOSTNICH OPER A KRIDEL Z KARI SITI

T 1 0065 | 2387000 1

165155

g

oahad stupné vyztulen:
cbelondvka, resp. novA koruna bat. stény na yyloku 5,5°0.5°0.3*0,01°7.85=0,065 A}

- “Vodorovnd konstrukes - >

Poloka zahmule vaskery mataerial, vyrobky a polotovary, viatné mimostavenistni.a
vaitrostavenisini dopravy frovné2 pfesuny), véetng naloZen! a siozer, pHpadné s
uloZenim

- dodanf betondfské vyztuZe v poZadovans kvalits, sthhanl, fezani, ohybani a
Spujovéni da viech poZadovanycn tvani (vE. armakoél) a uloeni s podadovanym
zajisténim poloby a kvt wztude betonem,

- vedkerd svary nebo iiné spoje vyztuie,

~ pomoend konstrukea a prace pro osazant a upavnénl vyztuie,

«~ zednické vipomodt pro monta2 betonafské viztuge,

- Gpravy vyziuZe pro osazeni dopltkovyceh kenstruikcl,

- ochrant vyziuZe do doby jejits zabétonovani, .

- Uprevy vyztuge pro zifzen! 2elezobetonovich ioubd, kotevnich prvkd, zavésnych ok
a dopiitkovych konstrukei,

- velkera opalfent pro zaj§téni soudiZnost viziuze a betonu,

- vodivé propejani viztuze, kiaré je soubdsti cchrany kenstrukee protl vivim bludnych
proudf, vyvedant do maficich skfinl nebo mist pro-méfen! bludnych proudd (viastnl
méfici $kiind se wvAcdji polodkami SD 74),

- povrehavoy antikorezni Gpravu vyziuze,

- separact vyztuZe,

- osazenl méficich zafizeni a Gpravy pro né;

- osazenl méHcich skFl bo mist oro méfent bludnieh prougl

334:358,28°

46] 4213

241

MOSTNI NOSNE DESKOVE KONGTH 7€ SELEZOBETON DO C25/30 (330 _

e siaEs 1 814500 |

198 675,10

rubovd obelondvka klenby {vypode! z $ifky a plochy) 4.6005 3=24.380 [A}




-dodani Lerstvého belonu (betonové smdsi} po2adované kvally, jeho ulcZeni do
poedavandho tvaru pii jakékeliv hustotd vyztuZe, konzistenci £arstvého betonu a
zphsobi hutnéni, cetfent.a ochrenu betony,
- zhotoven! nepropustnghd, mrazuvzdorného betony a betonu pozadovand trvanlivast
a viastnosti,
- uliti potfebnych piisad a technoiogil vyreby batonuy,
~ 2fizani pracovnich a dilafaénich spar, vEeind potfebnych dprav, vyping, vicek,
opracovani, ofistan! 5 odetfent, )
- bednéni poadovanjch konsin {i ztracend) s vpravou dle poZadovand kvaiity
pavrehu hatonw, vieind edbadhovacich a odskruzavacich prostfedki,
- padpémé konstr, (skruze} a iesenf viech druhll pro bednéni, uloZeni tarstvého
betony, vyztu?e a dopidkevich konstr., v&, poZadovanych olvord, échrannyeh a
bezpetnostnich opattani a zakiadd t&chto konstruket a ledenl,
« wylvofent kotevnich el, kapes, nalitkl, a sedei, ’

- 2ifzeni v3ech poiadovanych olvarl, kapes; vyklenkis, prostupd, dulin, dradak a
pod., V&, ztienl-prace a liprav kalem nich,
~Upravy pre osazen! vyziue, dopliikovich konstruket a vybaven,
- (ipravy povrchu pro poleZeni pozadované izolace, poviakd a natérl, pfipadng
vyspraveri,
- ZWZent prace u kabelovyeh a injekténich trubek & ostatnich zafizeni csazevanjch do
betony,
- kunstrukee betonovych kioubd, upevnéni katevnich prvki a dopifikavyeh kenstrukef,
- natéry zabrafujicl scudrZnost batenu a bednéni,
«wph’\ tésnénl a tme!ani spar & spo;ﬁ

) ogti v h,_kds do

47]

421365]

empt vl
WZTU MOST?\‘ DESKOV KDNSTRUK{ZEZOCELHDSDS E5008

}

1,014

I

26 500,00

50 721,060

i

odhad stupra vyzhiten!:
rubovs obelanavika kienby (vipolef z $ifky a piochy fezu) 4.600*5.3'0.01°7.85=1,914
1A

Polozka zahmuje veskery material, virobky a polotovary, véetn® mimostaveristni a
vnilrostaveniini dopravy {rovnés pfesuny), vieins naloZeni a sloZenl, pfipadnd s
pgdenim

- dodan betonaiské vyziuze v pofadované kualitd, sttihant, fazéni, ohybani a
spojovani do viech poladovanych tvard {vé, ammakodd) a uloieni s potadovanym
zajisténim polohy a kryli vwiziuge betonern, ’

- vabkeré svary nebo iné spoje vyziuie,

- pamocnd konstrukee a prace pro osazen! a upevnant viziugs,

- zednické vpomod! pro montaZ betonéfské vyztute,

- dpravy vyziuze pro osazen! dopliovyeh konstrukel,

- achranu wztude dé doby jejiho zabatonovanl,

« Upravy viztuZe pro zfizen! Zelezobatonovych kioubls, kotavnich prvkil, zdvésnjch ok
& dopifikovysh konstrukes,

- veikerd opatfen| pro zafstnl soudrZnosti vyziule a batony,

- vodivé propojeni vyztule, kiefé je soutast ochmny konstrukea prati vitviim biudngeh
proudts, vyvedeni do méticich skflnf nebo mist pro méfani bludnych proudi (viasin
mafict Sking se uvAda) gofuzkami 5074

« povechavay antikarozn! dpravi vyziuZe,

~ saparaci vjziuge,

~ usazent médcich zafizant a Gpravy pro né.

48]

4213661

« osazent méfcich sidinl nebo mist pro méfent bludnjch proudd
VYZTUZ MOSTNI DESKOVE KONSTRUKCE 2 KARE SIT1

1.914

23 870,00

45 887 18

odhad stupné vyztueni:
rubovd obelondvka kienby (vipote! z Sitky a plochy fezu} 4.600°5.30.01'7.65=1.814
fAl

Polozka zahmule veskery materidl, vyrobky a polotovary, vietng mimostavenidtnd a
vnitrostaveni$inf dopravy {rovadZ pfesuny), véstné nalotent & sloZanl, pfipadné s
uloZenim

- duddnt betonafské viztuie v poZadavane kvalils, stfihén], fezani, ohjbanl a
spojovéni do viech poZadovanych tvarll {v&. armakoii) a uiokeni s poZadovanym
zajifténim polohy a keyti vyziuze betonem,

- vakeré svary nebo Jiné spoje vyziule,

-nomocné kenstrukoe a préce pro asazenl a upevneni vyziuie,

-2zednickd vipomoci pro mentaZ betonafské vyztuze,

- pravy viziuze pro osezeni dopifkovich konstrukcl

-~ ochranu vyziufe do doby Jeitho zabetonovanf,

- dpravy vyztuZe pro zizeni Zalezobetonovyeh idoubl, kotevnich prykii, zévésnyeh ok
& doplikovych konstakei,

~ vadkard opatiani pro zafidténi soudrinosti vyziuds & belony,

- vodivé propojeni viziuZe, kieré je soudast ochrany konstrukee proti vilvam bludnych
proudt, vyvedant do miticich skiint neba mist pro méfeni bludnyeh proudi (Vastn]
métict skfing se uvAdsji poloZkami SD 74,

- pavrchovou antikorozni Gpravis vyztule,

- separac! viziuZe,

- osazant méficich zafizeni a dpravy pro né,

- osazent maticich skiini nebo mist aro méfent bludnveh proudis,

48]

A46321]

ROVNANINA Z $ OMOVEHO KAMENE

M3

12.500

[

1950.00

i

24 375,00

{182ka kamanna rovrianing, kameny hmotnosti min260Kg zarovnané do profiiu

Cedié na svazich koryta na wtoku, s vyklinovanim, podél paty opér jako ochrana proti
vyrmilan! (18.600°0.51+(10.000°0 5)=12, 500 {A]

polodka zahmuje:
- dodaviu a vyrovndnt lomovéhe kamene pfedepsand frakee do pfédepsandhe tvars
vielnd mimostavenisint & vnitrostavenidini dopravy

neni-li v zadévaci dokumentacl uvedano jinak, jadné se o nakupovany material

50!

465511 ]

DLAZEY Z LDMOVEHD KAMENE NA SUCHO

M3

6000

2 §00.00

15000.90

diatha dna koryla péliboky Secdit s vykilnovanim {plocha méfenc ¥ vykresu}
20.000°0.3=6,000 [A]

poledkazahmuje:

- nutng zemnl préce (svahovani, Gpravu plané a pod.}

- daddvku a peloZen! diadhy z lamového kamene do pfedepsandhe var

- sparevdnt, t4snéni, imelent a vypineni spar pifpadné s wiiinovanim

- Uprava pevrehu pro odvedeni srdZkové vody

- nezahmuja podkiad nod dfaibu wkazuaa se samoslainé po!ozkaml SD d5

- Komunlkacs

71 600,40




1 51| '553131

VOZOVKOVE VRSTVY Z MECHANICKY ZPEVNENEHO KAMENIVA TL. DO 150MM

M2

13,500

165,00

224750

na mosté i pledpalich (méfenc z vykresy) 80.600°0. 15513500 (A}

- dogtént kameniva pledepsana kvality a zmitost

- rozprostfent a zhufént vrstvy v pfedapsand tioudtce

- Z¥izani vrstvy bez rozlideni §itky. poki4cani vrstvy po etapach
+ hezahmule postfiky, natéry

oz] _ 56330]

VOZOVKOVE VRSTVY ZE STERKODRTI

M3

22,500

£50.00

14 825,00

50 3263 250mm

na meste § pledpelich (méfeno z vykresy) 90 000°0.25-22,500 {4}

-dedant kameniva pledepsans kvality & zmitosti

- rozprastien! a zhuinénl vrstvy v pledepsand tioudtce

- zéjzanl vrstvy bez rozlidenl Aifky, pokladani vrstvy po stapach
-~ nezahmule postiiky, nsté

53] 567303]

VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z& STERKODRT!

M3 ]

3,000

§50,00

195000

zdsyp frO/125 karyta na vifoku z mosty 10.090°¢ 3=3.000 fA]

- dodént kameniva pledapsané kvality 8 zmitosti

- rozprostrent a zhutndai vestvy v pfedépsand touitce

- zfizeni vrstvy bez rozlidenl Sifky, pokladant vrstvy po elapach
~ nezahrmuia postiky, natéry

{ 84]  sa7304]

VRSTVY FRO OBNOVU A OPRAVY ZE STERKOFISKU

M3 _ ]

5000

650 03

325000

podkiatnl vistva pod dla2bu dng koryta 25.600°0.2=5.000 fA]

«dodénl kameniva pfedepsana kvality.a zrnitasti
~ tozprostient a zhutnéni vistvy v pfedepsané tioudtce
- zHzenl vrstvy bez rozliSeni-ifky, pokladant vrstvy po elapach

| 5E[ Brgizd]

- nezahmuje chth‘lgg nétéry
|INFILTRACNI POSTRIK Z EMULZE DG 1,0KG/M2

NMZ

S0.000

225000

PI-E 1.0kg/m2

na mostd i pledpolich (méfeno z vykresu) 90.000=80.00¢ [A]

- dodani vigeh pledapsanyth matanaill pro postiiky v pledepsanédm mnozstvt
« provedeni dle pledepsaného téchnologického plédpisu
~ ziHzani vrsivy bez rozlisent Sitky. pokl&danl vrstvy po etapach

i 561 Gro214]

- Gpravu napojenl. kongeni
SPOJOVACT POSTRIK 2 EMULZE DO D.5KGIM2

M2 7

60,000

15.00

1.350.00

P5-PMB 0.4kg/m2

na maostd i pfedpolich (méfeno ¥ vwkresu) 96.000=00,000 fA]

« dodani viech pfadepsanych materiall pro postfiky v pfedepsaném mno2stvi
~ provedent dle pledepsanéhio technologického pledpisu

- ziizeni vretvy bex roziiSeni Sifky, pokladan] vestyy po etapach

- Loravu napofent, ukongeni

[ 571 5740ES]

ASFALTOVY BETON PRC PODKLADNI VRSTVY ACP 16+ 165

M2 i

4,500

4 36560

]

18 642,50

ACP 165

na.mostd i pledpolich (méfeno 2 vikmesu) 90.000°8 05=4,500 fA]

- doddnl smasi'y poZadované kvalitd

~ odidténi podikiadu

- tloZan! smast dle pfadepsansho technologického pledpis, zhulndni vrstvy v
pledepsand tloustcs

- zfizant vrstvy bez roziiSen! $ifky, pokl&dani vrstvy po etapach, vieing pracovnich spar
a spoji

- {ipravu Aapojeni; ukoneni podél cbrubrlky, dilatadnich zatizen!, advodiovasich
prougki, sdvodfiovaddl, vpusti, 3achet a ped.

- nezahmuje postiky, natéry

- nazahmuje 1&sneni podél obrubnikd, dialeénich zafizenl, cdvodiiovacich proufkd,
odvodiiovadl vpustt dachet a ped.

58] _ 574A04}

ASFALTOVY BETON PRO OBRUSNE VRETVY ACO 11+, 11§

M3__ ]

3.600

52440

186640

ACO 115

na mostd i pfedpolich {méfenc z vykresu).90.006°0.04=3,600 fA)

~ dodfani smasi v pofadovand kvalitd

- oiBtant podklady

- uiofen! smési dle pladapsandho technologického pledpisy, zhutnant vty v
spfadepsans tioudtce

- zlizeni wrstvy bez razlideniSitky; pokiadanl vrstvy po-etapach, viietné pracoynich spar
a spoji

- Gpravu napajent, ukonéenl podél obrubnikd, ditatadnich zatizeni. odvodiiovacich
proudkf, ogvodfiovadl, vpusth, Sachet a pod.

- nerahmuje postiiky, ndtéry

- nezahmuje t&snani podal obrubnlkiy, dilatatnich zafizeni, odvadiavacsich prouikd,

i 5o] _ 574co8)

odvodfiovatli vpustl, Sachet a l_gm:!.
ASFALTOVY BETON PRO LOZNI VRSTVY ACL 16+, 165

M3

5,400

4 500,00

I

24 300,00

60 GEER) VYPLN SPAR ASFALTEM

ACEL 165

na moslé f predpolich {méfens z wicesuj 90.006*0.06=5,40G (A}

~ dodani smési v poZadovane kvalith

- o&iktént podklady

- ujoZeni smési dle pfedepsandho tachnelogického pfedpisy, zhutnéni vrstvy v
pfadepsand tioudtce

- zfizeni vrslvy bez rozlifend Bitky, pokiddanl vrstvy po elapach, visiné pracovrich spar
a spojii

- Gpravu napajent, ckonéeni podél obrubnikt, dilataénich zaflzenl. odvoddovacich
proUzkd; odvodhiovadh, vpusti, Sactiet a pod,

- nezahmuje-postiiky, natéry

- nezahmuje tésnéni pedél obrubnikd, dilataénich zafizent, advadiovatict: proukd,
odvodiovadl vousti $achat s pod.

23,800

500

119,00

\padel finis a v rapojens vorovek (2 5+6.0+8. 3j+3 0+3.0=23,800 jA)

paiozka zahruje:
- dodévku pfadapsandheo materiaiy

~ yyCisténl a vypint Spar timio materdiem

| s%I szsm|

Lipravy pavrehil. jodiatey, viplné otvord

7231200

TE 1OMM

REPROFILACE PODHLEDU, SVISLYCH PLDCH SANACNf MALTOL.1 JEDNO\.’RST

M2

6,900

870,00

& 603,00

sanace s raprofilaci 30%

betonovd siéna na vyloku plocha 23.000/106*30=5.9G0 (D]




poloZka zahmuje;

dodivku vedkerthe materiéhy potfebnéhe pro pladepsanou dpravu v pfedepsandé
kvalitd

nutng vyspraveni podkladu, pHipadné zetfenl spar zdiva

polodent vrstvy v pfadepsané Houstca

potfebna ledeni a podpémé konstrukce

62'

6261 13'

REPROFILACE PCDHLEDU, SVISLYCH PLOCH SANACNI MALTCU JEDNOVRST
TL 30MM

M2

3,450

2100.00

7245,00

sanaca s reprofilacl 15%

hetonovd sténa na wyicku plocha 23.000/100%15=3 450 [D}

peloZka zshrmuje:

dodavku veskerého materiaiu potfebného pro pladepsanau Opravu v pledepsané
kvalité

nuind vyspraveni podkladu, pipadng zattent spar zdiva

poloZent vrstvy v pfadapsané tioustce

potfabna leSeni & podpémé kongirukca

863

626133

REPROFIL PODHL, SVIS PLOCH SANAC MALTCU TRIVRST TL DD 100MM

M2

1,180

4.800.00

5 520,00

sanace s reprofilact 5%

befonovd sidnz na wioku pfocha 23.600/100°5=1.150 (D}

poinZka zahmuje:

dodévku vedkerthp materialu potiebnéhe pro pledepsanou Gpravu v pfedepsané
kvalitd

nutné vyspraven] podkiady, pfipadné zatfenl spar zdiva

poloZani vrstvy v pladepsant Youstce

64]

62641]

potfedbna lefani a podpémé konsirukee:-
SJEDNOCUJCT STERKA JEMNOL MALTOL T, CCA ZMM

M2

23,000

240,00

5 5620,00

sanace bez reprofilaca 100%

betonovd signa na vytoky plocha 23.060/160*106=23,600 (O}

poleika zahmuje:

{dodavku vedkerého matardlu potfebnéhe pro predepsanay tpravu v pfedepsand

kvalitd

nitné vyspravent podklady, piipadné zatfeni spar Zdiva
poloZeni vrstvy v pfadepsané toustce

potfebing leenl a podpémé konstnikes

651

82747]

SPAROVANI STAREHO ZDIVA STMALTOU

M2

40,020

1200.00

A8 G24,00

R AR

hioubkové sparovani

podhied kiénby 3.5°5.3=18,550 JA]
fica.opér 1.7%5.3*2=18,020 8]
ela kienby 6.90.5=3,450 [C]
Celkem: A+B+C=40020 [D}

polodka 2ahmige:

dndévky veSkerého materidly polfebnédho pro predepsanol Gpravi v pfadepsand
Kvalitd

vydistanl. spar (vySkrabanh), vypléchnut spar vodou, oi¥téni povrchu

sparovan!

odklizen! suti a pfabytedného materisi

potfabna lesent

PHdruZerii staiebinl yjroba -

5[

711412]

Wz

i34 BA0EB

TZOLACE MOSTOVER CELQPLOSHA ASFALTOVYMI PASY

56,768

500,00

7

2839400

NAIP

10% navic na pfesahy:

izoface obetongvky 6.5°4.25%1.1=306,358 [A]
izotace bl del 12 000"2+1,1=26,400 [B}
Celkem: A+B=58.758 [C}

poioZka zshmuje:

-dodan! pledepsaného izalatniho matensle

-obisténi a oletfenl podkladu, zadavact dokumentace miZe zahmout | piipadné
vyspraven( )

- zlizenl izoisce jako kompleintho poviaku, pipadnd kemplat. scustavy nebe systému
podia pHslusného technolog. pladpisy

- Zlizeni izolaea | jednativich vrstav po etapach, viaind pracovnich spar a spojl

- Uprava u okraji, rahd, hean, dilataénich i pracovnich spojli, kotav, obribniky,
dilatatnich 2afizenl, advodnénf, otvort, neizolavanych mist a pod.

- 2afitént odvadnéni povrchy izolace, viéetnd odvodnénl asjniZéich mist, pokud
dokumentaca pro zadant stavby nestancyl jinak

- aehrana jzolace da daby ziizenl definitivai ochrannd vrstvy nebo konstrukce

- tipraiva, ofistent a ofetfent prastoru kolem fzoface

- provedenl fo2adovanych zkoudek

-~ nezahmuje ochrannd vrstvy, napft. 4y asfalt. asfaliowy beton

v této polofca se vykdde itzolace rémovych konstruket (masty, propusty, kolekiory}

671

711500]

CCHRANA 1ZOLACE NA POVRCHLU TEXTILE

M2

55,788

110,00

£ 246 88

Lg

10% navic na presahy:

izolace abelondvky 0.5°4.251.1=305,368 [A}
fzolace rubu el 12.000°2°1.1=26,460 [B}
Ceikem: A+B=56,788 [C]

poloZka zahmuje:
- dodanl pfadapsaného ochranndhs mataridlu
- zf{zeni ochrany izelace

: Ostatni konstrukte a prace ;o

8]

Si1TALl

L X3T-737,80 -

ZABRADLT SLNCN] S VODOR MABLY - DODAVKAAMONTAZ =

T

1000.00

9000.00

pravobleZn] predpoll 3. 25+v5.75=9,000 [A]

polokka zahmuje;

- dod4nt z&bradil vietné pledepsané povrehuye Upravy

- asazent sioupkil zaberangnim nebo osazenim do betonovych blok (veéeiné
betonovych blokd a nutnjeh zemnich prach)

69]

G11243]

- pfipadné bednént Ftrubku) betonovs patky v gablonové zdi
ZABRADLI MOSTN! S VODOR MADLY - DEMONTAZ S PRESUNEM

24,800

i

160,00

396800

]

stdvaffol zabradif 5.7+3.248.0+2 4+5.5=24,800 [A}

poloZka zahrnule:
- demontad a cdstrandnl Zafzent
- feho edvoz na pfedepsand misto

70]

9112813

ZABRAOLI MOSTNI SE SVISLOU VYPLNT - DODAVKA A MONTAZ

17,708

3 500,00

6195000

]




na moste 3.3+2.5+5.9=17 700 JA]

poloka zanmuje:

dodani zabradli véetnd predepsané povrchové dpravy

kotvent sloupkei, L. kotevni desky, Srouby-z narez ocel, vrty a zélivku, pokud zadvacl
dakumentace nestanovl inak

pfipadné nivelaéni hmoty pod kotevni desky

?1[

9110#\2‘

SVODICLO BETON, URCVERN ZADRZ N2 W5 §,8M - MONTAZ S PRESUNEM [BEZ
CODAVKY}

20,000

460,00

9200,00

zabrana prolf viezdu na cbou strandeh mostu 2*10.0=20.000 [A]

poloZka zahmuje:

- dopravu demontovansho zafizant z dotasné skiddky
- jeha monté2 a osazent na urdandm mistd

- nutnou opravu poskozenych &asti

- plipadnou nahradu znikenych &ast

nezahmuis podkladni vrstvi

'."2!

911CA3|

SVODIDLO BETON, UROVEN ZADRZ N2 VYS 0,8M - DEMONTAZ S PRESUNEM

20,000

£00,00

1000C,00

z&hrana proli viezdu na ohou strandch mosty 2*10.0=20,000 fA}

poloZka zahmuje:
- demontds 3 odstrandni zalzeni
- [6hd bdvoZ fa pledepsand mista

73

911CAS

SVODIBLO BETON, URCVEN ZADRZ M2 VYS 0 8M . NAJEM

MDEN

I

2 400,000

18,00

24 000,00

rabrana proti viezdu na cbou strandch mosty 2*10.0°30*4=2 400,000 {A]

pulezka zahmuje denni sazkes za prongjem zatizen!

74]

913551

potet mém%'ch jednotek se urdl [ako souin délky zatlzeni a podtu dnl pouiti
EVIDENCNI CISE.0 MOSTU

KUS

2,000

850,00

170000

7%

14142

die CSN 73 6220

M-25 na ohbau strandch mostu, resp. plednofich

palozka zahmuje $tfiek s evidendnim tisiem maostu, sloupek dopravni znatky véaind

osazani a nutnych zemnich praci a zabetonovant
OCPRAVNI ZNACKY ZAKLAD VELIKOST: OCEL NEREFLEXN| - MONTAZ S

PREMIST

KUS.

10,000

2300,00

23 006,00

poloZka zahmuje;

~duprava demontovang znacky z dofasné skiddky
~osazen] a montaZ znacky na mistd urdendm projektem
-~ nutnou opravu poskozenych st

nezahimule dodavkic znadiy

914113!

DOPRAVNEZNACKY ZAKLADNI VELIKOSTE OCELOVE NEREFLEXNE - DEMONTAZ

Kus

12,000

160,00

1 600,00

Palodka zahmule odstrandnl, demontaZ a oaklizen! materialu s odvazem na

igisdapsané misto

77]

914139]

DOPRAY ZNACKY ZAKLAG VEL OCEL NEREFLEXN! - NAJEMNE

KSDEN

1 200,000

8,00

8660.00

pledpokiad 4 mésleh 10°4*30=1.200,000 [A]

pelefka zahmuje sazby za prondjem depravaich znatek a zaflzeni, podet jednotek Je
urgen jako soucin poétu znatek a pottu dni pouitl

78]

8172941

SILNICNT A CHODNIKOVE DBRUBY Z BETONDVYCH CERUBNIKD SIR 150MM

9,500

300,00

2 85000

nébéhy na kend! fims do betonového fode 6.0+1.0+1.5+1,0=9,500 A

Polotka zahmuje:

dodani a pekladku betonavych cbrubnikl o rezmérech pfadepsanych zadévaci
dokumentact

betonova lota i bodnl betonovou opérku.

79]

915111]

REZANT ASFALTOVEHO KRYTU YOZOVEK TL DO 50MM

£.000

85,00

510,00

va napojent vozovkovych vrsiev 3.0+3.0=6.000 [A}]

poivzka zahmuje fezénl vozoviavé vrstvy v pledepsans Youltce, vietns spotfeby vody

80]

93133]

TESNEN! DILATACNICH SPAR POLYURETANDVYM T MELEM

M3

£.002

100 000,00

200,00

|pracovn! & diatacgn! spary v fTmse 471.6%0.02°0.03=0,002 [A]

polo2ka zahmule dodaviu a osazeni pfadepsaného matanalu, odi§ténl ploch spéry
pied Upravou, olisténi ckoll spary po Opravé
nezehmule tésnlcl profil

B1I

935_212{

PRIKOPOVE 2LABY Z BETON TVARNIC 318 ©0 600MM DO BETONU TL 250MM

8,000

500,00

4000,00

hetonovy skluz pravohfedni na yyioku 8.0=8,600 [A)

poioZka zahmuje:

~dodavku a dioZeni pfikopoavych tvamis pladepsanéhe rozméns a kvality

- dodéni a rozprostieni Joe 7 pladepsaného matendlu v predepsaneé kvalitha v
pladepsané llouSfce

- vadkerou manipulael s materidlem, vnifrostavenistni i mimastavenistnl dopravu
- ukondeni, patky, sparovani

82§

93610]

- méH se v malrech baZnych délky osy Habu
DROBNE DOPLNK KONSTR DREVéNE

M3

0.450

4G 000,00

i

4 500,00

!

dfevény prdh, pr. 300/300, modiin, 2.5%0.3°0.3"2=5,450 [A]-
homi prah vyména dle stdvajlciha stavu, pesoud! T} .




- dilenska dokumentace, véetné technologického pfedpisu spojovant,

- dodéni dfeva v poZadované kvalité a vyroba konstrukce (v&. pomiicek, pHipravkii a
prostfedki pro vjrobu) bez ohledu na naroznost a jeji objem, dilenskéa montaz,
montazni dokumentace,

- dodéni spojovaciho materidlu,

- zfizeni montaZnich a dilatatnich spojii, spar, véetné potfebnych Gprav, vioZek,
opracovani, o¢isténi a odetfeni,

- podpér. konstr. a ledeni v8ech druhl pro mentaz konstrukel | dopliikovych, véetné
poZadovanych otvorl, ochrannych a bezpetnostnich opatfeni a zakladi pro tyto
konstrukce a ledenl,

- jakakoliv doprava a manipulace dilcli a montaznich sestav, véetné dopravy
konstrukce z vyrobny na stavbu,

- montaz konstrukce na stavbé, véetnd montaznich prostfedkl a pomicek a
zednickych vypomoci,

- vypir, tésnéni a tmeleni spar a spoji,

- &isténl konstrukce a odstranéni vech vrubl (vrypy, otlateniny a pod.),

- veskeré druhy opracovéni povrchi, véetng Uprav pod nétéry a pod izolaci,

- veskeré druhy dilenskych zékladi a zakladnich natéri a poviaki,

- véechny druhy ocelového kotvenl,

- dilenskou pfejimku a montazni prohlidku, vietné pozadovanych dokladi),

- 2fizeni kotevnich otvorls nebo jam, nejsou-li &4stl jiné konstrukce, jejich Gpravy,
odisténl a odetieni,

- osazenl kotveni nebo piimao &asti konstrukce do podplmé konstrukce nebo do
zeminy,

- vyplfi kotevnich otvordl (pfipadné podiiti patnich desek) maltou, betonem nebo jinou
specialni hmotou, vypinéni jam zeminou,

- osetfeni kotevni oblasti proti vzniku trhlin, viivu povétmosti a pod.,

- osazeni znadek, v&etné jejich zaméfeni.

Dokumentace pro zadani stavby miZe dale pfedepsat, 2e cena polozky jesté obsahuje

83]  938501] DROBNE DOPLNK KONSTR KOVOVE NEREZ KG | 24000 | 300,00 | 7 200,00 ]

nerez kolvy zdbradii 10°4*2*0.2*1.5=24,000 [A]
polozka zahmuje:
- dilenska dokumentace, v&etnd technologickéno predpisu spojovani
- dodani materidlu v pozadované kvalité a vyroba konstrukce i dilenska (vietna
pomcek, pfipravki a prostfedkd pro vyrobu) bez ohledu na néroénost a jeji hmotnost,
dilenska montaz
- dodéani spojovaciho materialu
- zfizeni montaZnich a dilatatnich spojli, spar, vetné potfebnych Uprav, vioZek,
opracovani, ogisténi a odetfeni
- podpér. konstr, a ledeni vdech druhii pro montaz konstrukel i dopliikovych, véetné
pozadovanych otvorl, ochrannych a bezpecnostnich opatfeni a z&klad pro tyto
konstrukce a ledent
- jakakoliv doprava a manipulace dilch a montaZnich sestav, vieiné dopravy
konstrukce z vyrobny na stavbu
- montaZ konstrukce na stavenisti, véetnd montéZnich prostiedki a pomiicek a
zednickych vypomoci
- vypif, t&snéni a tmelen’ spar a spojii
- Cidténl konstrukce a odstranénl viech vrubl (vrypy, otladeniny a pod.)
- véechny druhy ocelavého kotveni
- dilenskou pfejimku a montéZni prohlidku, véetné pozadovanych dokladi
- zfizenl kotevnich otvorli nebo jam, nejsou-li &4sti jiné konstrukce, jejich Gpravy,
otidténi a oSetfeni
- asazeni kotveni nebo pfimo ¢asti konstrukce do podplimé konstrukce nebo do zeminy|
- vypli kotevnich otvory (pfip. podiiti patnich desek) maltou, betonam nebo jinou
specialni hmotou, vypinéni jam zeminou
- of rotikor: n cl

' 84]  038443] OCISTEN! ZDIVA OTRYSKANIM TLAKOVOU VODOU DO 1000 BARU M2 | 83020 | 300,00 I 18906,00 ]
podhled kienby 3.5%5.3=18,550 (A]
llce opér 1.7°5.3°2=18,020 [B]
Cela klenby 6.9%0.5=3,450 [C]
betonové sténa na vytoku plocha 23.000=23,000 [D]
Celkem: A+8+C+D=63,020 [E]
polozka zahmuje ogisténi pfedepsanym zplsobem véetné cdklizeni vznikiého adpadu

[ 85]  94190] LEHKE PRACOVNILESENI DO 1,5 KPA M3OP | 103320 | 50,00 I 516500 |
pod klenbou a podé| kfide! a cel (10.0*2.0°4.0)+(5.3*2.2*2.0)=103,320 (A]
Polozka zahmuje dovoz, montaz, Udr2bu, opotfebeni (ndjemné), demontaZ, konzervaci,
odvoz

| 88]  966138] BOURANI KONSTRUKCT Z KAMENE NA MC S ODVOZEM DO 20KM M3 [ 15000 | 250000 | 3750000 ]
odbouran! kamennych ¢elnlch zdl klenby 15.000%0.5'2=15,000 [A]
poloZka zahmuje:
- rozbouréani konstrukce bez ohledu na pouzitou technologii
- vedkeré pomocné konstrukce (leseni a pod.)
- veskerou manipulaci s vybouranou suti a hmotami véetne uloZeni na skiadku.
Nezahmuje poplatek za skladku, ktery se vykazuje v polozce 0141** (s vyjimkou
malého mnoZstvi bouraného materialu, kde je mozné poplatek zahmout do jednotkové
ceny bouréni — tento fakt musi byt uveden v doplfiujicim textu k poloZce)
- veskeré dal$i prace plynouci z technologického predpisu a z platnych predpist

[ 87| 966158] BOURANI KONSTRUKCIT Z PROST BETONU S ODVOZEM DO 20KM M3 | 0,825 ] 3 500.00 | 2 887,50 ]

koruna betonové stény 0.5%0.3*5.5=0,825 [A]

polozka zahmuje:

- rozbourani kenstrukce bez ohledu na pouzitou technalogii

- veskeré pomocné kanstrukce (leseni a pod.)

- veskerou manipulaci s vybouranou suti a hmotami véetna uloZeni na skladku.
Nezahrnuje poplatek za skladku, ktery se vykazuje v poloZzce 0141™* (s vyjimkou
malého mnoZstvl bouraného materialu, kde je mo2né poplatek zahrnout do jednotkove
ceny bourani - tento fakt musi byt uveden v dopliujicim textu k poloZce)

- vedkeré dal$i prace plynoucl z technologického piedpisu a z platnych pfedpist







CESTNE PROHLASENI

UCHAZEC:

obchodni firma: Stavebni firma Bardzak s.r.o.

sidlo & misto podnikani: Nerudova 107, 407 22 Benesov nad Plou¢nici
IC 28745001

statutarni zastupce Lukas Bardzak, jednatel

telefon: 412 535 696, 603 544 650

e-mail;

info@stavebnifirmabardzak.cz

adresa pro doru¢ovani:
(lisi-li se od sidla uc¢astnika)

ID datové schranky: tqudgri

kontaktni osoba (email, telefon) Lukas Bardzak, jednatel

CESTNE PROHLASUJE, ZE

pIni podminky zakladni, profesni a technické kvalifikace tak, jak jsou stanoveny v zadavacich podminkach

V Benesové nad Plouénici dne 14.5. 2019

vefejné zakazky Rekonstrukce mostu v ev. &. M-25, Ceska Kamenice.

Lukas Bardzak, jednatel







