BYTOVY DUM CESKA KAMENICE - KNIHA STANDARDU D.1.1.1.2.1

poznamka:
Spojovaci, vyrovnavaci, kotvici a pomocné montazni konstrukce, véetné montaze, jsou soucasti dodavky. Pfred zadanim do vyroby si dodavatel stavby ovéri
rozmeéry otvord na misté vé. pripojovacich bodl a stavebni pfipravenosti navazujicich profesi. Soucasti dodavky je detailni realizacni a dilenska dokumentace,
ktera bude pred zadanim do vyroby predlozena projektantovi a autorovi architektonického navrhu k pisemnému odsouhlaseni. Dodavatel predlozi fyzické vzorky
a prototypy vSech pouzitych materiald, povrchovych uprav a ostatnich dodavek, které musi byt pisemné schvaleny autorem architektonického navrhu. Soucasti
dodavky jsou veskeré ochranné a vykryvaci prostiedky a opatieni potiebné k provedeni funkéni dodavky a ochrané povrchii a dokonéenych konstrukci. Dodavka
prototypti bude provedena véetné dopravy, osazeni na misto, odzkouseni, demontaze, odvozu, vyskladkovani.
V dokumentaci uvedené referenéni typy produktti nebo technologii jsou pfiklady. Zadani Ize pInit shodnym nebo obdobnym vyrobkem, ktery se s uvedenym
prikladem bude prokazatelné shodovat v téchto vlastnostech: technické parametry, vzhled, kvalita provedeni, zpracovani detailu a trvanlivost.
Dodavatel predlozi vzorky, které musi byt pisemné schvaleny projektantem pred objednanim celého poctu prvki. Dodavka a montaz véetné vSech potiebnych
kotvicich, spojovacich prvku a pfislusenstvi.
Barevnost ur¢ena autorem navrhu — bude stanoveno na zakladé dostatecného mnozstvi vzorka, jejichz provedeni pfed zadanim do vyroby je soucasti dodavky.
Vybrany vzorek musi byt predem pisemné odsouhlasen autorem navrhu.

DPS - PSV - TABULKA KONCOVYCH PRVKU

OZN. | MISTNOST [POCET] ZOBRAZENI [ PRVKY | POPIS [ROZMER [ POZN.
ZDRAVOTECHNIKA - koncové prvky
ZT 01 " Umyvadlo bilé keramickeé, s otvorem pro
1.08c, 1.09¢, . " " -
1.10b, 1.11b, % s'tojankovou batveru ve'stredu umyv’zidlaj. M?ntzjz na
1.12b, 1.13b, ﬂ Srouby, hrana!?. D(?davka § r}wontaz vﬂcetne vsech
2.03¢, 2.04c, . umyvadio potfebnych kotvicich prvkd. 605 x 455 x 165 mm
Tvarovy standard dle obrazku.
2,05, 2.06b, o Vyska osazeni horni hrany umyvadia 800 mm
2.07b, 2.08b, ¥ y umyv -
209, 2.100 Referenéni vyrobek: umyvadlo kielle Arkas |
ZT 02 ! Z 2 Umyvadlo bilé keramické s otvorem pro
> 2 N, L J stojankovou baterii ve stfedu umyvadla, montaz na
550 Srouby, hranaté. Dodavka a montaz véetné vSech
1.07b umyvatko potfebnych kotvicich prvka. 360 x 280 x 140 mm
45120 . A
[ Tvarovy standard dle obrazku.
\ \ } =] Vyska osazeni horni hrany umyvadla 900mm.
= Referencni vyrobek: Sapho GSI Nubes
ZT 03| 1.07b, 1.08c, 15 ) N
1.09c. 1.10b, J == Umyvadlgva pakova's'mesovam baterie svtOJankova
1 11b’ 1 12b’ [REE R s keramickou kartu$i 28 mm, omezovac teploty,
o o ra \ - stojankova  |integrovany nastavitelny perlator, rychloupevriovaci
1.13b, 2.03c, . . P " iy
' umyvadlova systém, flexi pfipojovaci hadicky. v. 208 mm, 2 48 mm
2.04c, 2.05b, ' A . . .
2.06b. 2.07b, = - baterie Tvarovy .sltandard dle o!:razlku.
| Materidl: nerez brousena
2.08b, 2.09b, ) e ot
d Referenéni vyrobek: Grohe essence
2.10b
14
ZT 04 1.08c, 1.09c, &
1.10b, 1.11b, i <
1.12b, 1.13b, — Umyvadlovy Umyvadlovy sifon Setfici misto.
2.03c, 2.04c, 73 i sifon Setfici Tvarovy standard dle obrazku. 310- 330 x 210 - 300
2.05b, 2.06b, (] misto Material: nerez brousena mm
2.07b, 2.08b,
2.09b, 2.10b
ZT 05 !
N Umyvadlovy sifon kulaty.
. Tvarovy standard dle obrazku.
1.07b ) umyvadlovy Material: nerez brousena 80 -320 x 110 - 330
: sifon mm
Referenéni vyrobek: Riho
ZT 06 14 —
1.08c, 1.09¢,
1.10b, 1.11b, f
1.12b, 1.13b, H Sklopné nerezové zrcadlo pro télesné postizené.
2.03c, 2.04c, 1 sklopné zrcadlo 400 x 600 x 75 mm
2.05b, 2.06b, i T REY Referenéni vyrobek: SLZN 52
2.07b, 2.08b,
2.09b, 2.10b
ZT 07 ! Pl == 1 Zavésny klozet - kompletni kombi set (misa,
prkénko), dualni splachovani 31 / 61,
368 B hluboké splachovani, splachovaci systém bez
L rafku, tichy doraz sklopeni prkénka—softclose.
R Tvarovy standard dle obrazku.
1.07b [ 1 toaleta Pfi kotveni do SDK jsou souéasti zesilujici profily | 480 x 365 x 360 mm
360 kotvené podlaha /strop.
\18:0 Vyska osazeni horni hrany misy 400 mm.
Material WC: glazovana hladka sanitarni keramika
7 prkénko: duroplast, bila
Referenéni vyrobek: Mexen Rico
14
ZT 08 i Zavésny klozet pro vozickare - kompletni set
¥ (zvy$ena misa, prkénko), dualni splachovani 31/6l,
1.08c, 1.09c, hluboké splachovani, tichy doraz sklopeni
1.10b, 1.11b, prkénka—softclose.
1.12b, 1.13b, Tvarovy standard dle obrazku.
2.03c, 2.04c, toaleta imobilni| Pfi kotveni do SDK jsou soucasti zesilujici profily | 700 x 360 x 355 mm
2.05b, 2.06b, kotvené podlaha /strop.
2.07b, 2.08b, Vyska osazeni horni hrany 500 mm.
2.09b, 2.10b Material WC: glazovana hladka sanitrni keramika
prkénko: duroplast, bila
Referenéni vyrobek: Duravit Strack 3
ZT 09 1.08c, 1.09¢, %
1.10b, 1.11b, Sklopné madlo ve tvaru U.
1.12b, 1.13b, Tvarovy standard dle obrazku.
2.03c, 2.04c, sklopné madlo Material: nerez brousena 813 x 100 x 250 mm
2.05b, 2.06b,
2.07b, 2.08b, Referencni vyrobek: Bemeta Help
2.09b, 2.10b
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BYTOVY DUM CESKA KAMENICE - KNIHA STANDARDU D.1.1.1.2.1 DPS - PSV - TABULKA KONCOVYCH PRVKU

OZN. | MISTNOST [POCET ZOBRAZENI PRVKY POPIS ROZMER POZN.
14
ZT 10 1.08c, 1.09¢c,
1.10b, 1.11b, - Pevné madlo ve tvaru U.
1.12b, 1.13b, \ Tvarovy standard dle obrazku.
2.03c, 2.04c, pevné madlo Material: nerez brousena 900 x 100 x 250 mm
2.05b, 2.06b,
2.07b, 2.08b, Referenéni vyrobek: Bemeta Help
2.09b, 2.10b
ZT 11 7
Néasténné opérné madlo pravé.
1110;? 121014bc Tvarovy standard dle obrazku.
2' 05b¥ 5 -09by madlo — sprcha Materidl: nerez brousena 630 x 110 x 890 mm
2.10b T
@J Referenéni vyrobek: Bemeta Help
ZT 12 7
Nasténné opérné madlo levé.
1?2‘; 12:)22 Tvarovy standard dle obrazku.
2.06bl 2.07bl madlo — sprcha Material: nerez brousena 630 x 110 x 890 mm
“2080 o 5
. Referencni vyrobek: Bemeta Help
14
ZT 13 1.08c, 1.09¢c,
1.10b, 1.11b, Nasténné madlo
1.12b, 1.13b, [~ madlo Tvarovy standard dle obrazku.
2.03c, 2.04c, V _umyvadio Material: nerez brouena 580 x 106 x 80 mm
2.05b, 2.06b, s
2.07b, 2.08b, Referenéni vyrobek: Bemeta Help
2.09b, 2.10b
ZT 14| 1.07b, 1.08c, 15
;]?192 1125 Drzak na toaletni papir bez krytu.
a5 e . Vyska osazeni stfedu 700 mm.
1.13b, 2.03c, drzék na Materidl: nerez brousena 181 x 79 x 54 mm
2.04c, 2.05b, ) - ] toaletni papir :
gggg gg;g W Referenéni vyrobek: Nimco Unix
2.10b
1
ZT 15 Ovladaci bilé tlacitko splachovani, plastové,
predsténové tlacitko pro zabudovany instalacni
J | systém, ovladani zepfedu nebo shora, ploché
ovladaci plastové tlacitko, véetné ovladacich tahel a
1.07b tlagitko montazniho materialu. 20 -)(252’0_ ); 1;5'_?_'- 175
splachovani Tvarovy standard dle obrazku. Pouze bilé, bez
dekoraci!
:D Referenéni vyrobek: Tece Tecenow, Alcaplast,
Geberit Delta 51
ZT 16 14
1.08c, 1.09¢ ] Pneumatické oddalené kulaté ovladaci bilé tlacitko
1.10b’ 1.11b’ = splachovani, pod omitku, ploché plastové tlaitko
1.12b’ 1.13b’ o 94 oddalené pro dvé moznosti splachovani, véetné ovladacich
2'030’ 2'040’ ovladaci tahel a montézniho materialu. 90 mm
2.05b’ 2.06b’ \ — tlacitko Tvarovy standard dle obrazku. Pouze bilé, bez
2.07b’ 2.08b’ ‘ splachovani dekoraci!
) 09b. 2.10b. «—73—»! 408
209, 2.100 Referenéni vyrobek: Geberit
ZT 17 14
:?gg 1???) Sifon nizky vanickovy, nerezova krytka (moznost
1.12b’ 1.13b’ osazeni dlazby), odtokové potrubi 40 mm, pratok
2.03c, 2.04c, sprchovy lab 0.61s (36 l/min). vySka 83 mm. 200 x 200 mm
2.05b. 2.06b Tvarovy standard dle obrazku.
22%732 222%?) Referenéni vyrobek: MEXEN FLAT
14 A
ZT 18| 4 ogc, 1.00c, & T R
1.10b. 1.11b o0 fa: Termostaticka baterie sprchova nasténna
on 4 aan f ?L Tvarovy standard dle obrazku. N
1.12b, 1.13b, e ing . - . . rozte¢ 150 mm
” sprchova Vyska osazeni osy baterie 1100 mm. .
2.03c, 2.04c, p y . I $itka 281 mm
2.05b. 2.06b, =l baterie Materidl: nerez brouSena DN 15
2.07b' 2.08b' 150415 208 Referenéni vyrobek: Grohe Grohtherm 1000
2' 09&; 2‘10b’ . Cosmopolitan
14
ZT 19 :.?gg, }.(1)?;, Nasténny drzak sprchy,
1‘12b' 1‘13b' e tvarovy standard dle obrazku.
DU 4 s Vyska osazeni stfedu drzaku dle dokumentace.
2.03c, 2.04c, o 1 drzak sprchy e [ 68 mm
2.05b. 2.06b i | | Materidl: nerez brousena
2.07b' 2.08b' - Referenéni vyrobek: Grohe New Tempesta
2' 09&; 2‘10b’ Cosmopolitan
ZT 20 14 -
1??; 1?2; 1112: u Sprchova hadice s hladkym povrchem, s
2:0301 22040: 2:05b: sprchpva oboustrannym konl.c’k.ym zavitem 'pl'Ol’I prekrouceni. délka 1250 mm
2.06b, 2.07b, 2.08b, hadice Materidl: nerez brousena
2.09b, 2.10b - Referenéni vyrobek: Grohe Silverflex
14
Zr 21 :?gg 1???) - -, Sprchova ruéni hlavice, dvouprouda, minimalni tlak
1.12b’ 1.13b’ \( /ma f 1,0 bar, univerzalni upeviiovaci systém.
2 5 / i sprchova Tvarovy standard dle obrazku.
2.03c, 2.04c, i [ 154 . . . . cca 200 mm
2.05b. 2.06b ;[ u hlavice Materidl: nerez brousena
.05b, 2.06b, | |
22%7;; 222%?) ‘ el Referenéni vyrobek: Grohe New Tempesta

05.03.2025 ATELIER BOD ARCHITEKTI S.R.0. OSADNI 799/26 PRAHA 7 BOD@BODARCHITEKTI.CZ ID SCHRANKY: PIUCTA6 WWW.BODARCHITEKTI.CZ
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OZN. | MISTNOST [POCET ZOBRAZENI PRVKY POPIS ROZMER POZN.
ZT 22| 1.08c,1.09c, 14
1.10b, 1.11b, Celonerezovy sklopny sedak
1.12b, 1.13b, sedétko do Tvarovy standard dle obrazku.
2.03c, 2.04c, sprchy Materidl: nerez brousena 400 x 395 x 72 mm
2.05b, 2.06b, .
2.07b, 2.08b, Referenéni vyrobek: Reming ALT.2
2.09b, 2.10b
ZT 23| 1.07b, 1.08c, 29
1.09c, 1.10b, Nerezovy hacek na ruéniky, neviditelné upevnéni,
1.11b, 1.12b, y T montaz na sténu.
1.13b, 2.03c, ( \\ J hacek na Tvarovy standard dle obrazku. 225 x 37 mm
2.04c, 2.05b, \‘, ,/ 1 ruéniky Material: brousena ocel x
2.06b, 2.07b, oz ——] ———
2.08b, 2.09b, Referencni vyrobek: Stella Classic
2.10b
ZT 24 18 P — : i | Kuchyriska pakova baterie s vytahovatelnou
1.08a/d, 1.09a/d, e s = 5 L A it
1.10¢. 1.11¢ 0 a5 sprékou. Moznost pfepinani mezi normainim
1'120’ 1'130’ proudem s perlatorem a sprchovym proudem.
S o mwen | kuchyriska Keramicka kartuSe. Soucasti dodavky je také v. 348 mm, 2 51 mm
2.03a/d, 2,04a/d, . L . : o . <
2.05¢. 2.06¢ | A o0 baterie pripojovaci hadice a upevriovaci sada. kartuse 2 28 mm
S e 1 Tvarovy standard dle obrazku.
2.07c, 2.08c, i s
209, 2.10¢ Material: brousena nerez
e ! Referenéni vyrobek: Grohe essence
ZT 25 1.04 1 Podlahova vpust nerezova, extra nizka, s vodni
zapachovou uzavérou. Véetné nerezové mrizky
podiahova Jednuduchgho tvaru, bez per'forace. vpust 130 x 130 mm
. Tvarovy standard dle obrazku. s
vpust 9 mfizka 92 x 92 mm
Materidl: nerez
Ref. vyrobek-vpust: Alca APV110
Ref. vyrobek-mfizka: Alca MPV013
ZT 26 !
Zavésna vylevka s plastovou mfizkou.
Tvarovy standard dle obrazku.
1.05 vylevka Materidl: glazovana keramika 510 x 435 x 407 mm
Referenéni vyrobek: Jika Mira
ZT 27 !
Nasténna baterie s prodlouzenym raminkem.
Tvarovy standard dle obrazku 100 mm
1.05 baterie vylevky Y . raminko 200 mm
Referenéni vyrobek: Wecco kartuse 2 35 mm
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BYTOVY DUM CESKA KAMENICE - KNIHA STANDARDU D.1.1.1.2.1

DPS - PSV - TABULKA KONCOVYCH PRVKU

OZN. | MISTNOST [POCET] ZOBRAZENI [ PRVKY | POPIS [ROZMER [ POZN.
SILNOPROUD, SLABOPROUD, PBR-KONCOVE PRVKY
zésuvky, Ctvercové provedeni s izkym rameckem bez
spinace, zaobleni s rovnym Celnim panelem. Barva cerna,
prepinafe, |povrch matny. Samotné kryty spinacu v ramegcich,
tlatitka se | velikosti dle pogtu spinacu. Barva a povrch spinace
signalni aramecku stejna.
v celém objektu - doutnavkou, Tvarovy standard dle obrazku. nasobky 80 mm
tkacitka na Umisténi jednotlivych prvkd véetné principl
ovladani vzéajemného umisténi v pFipadé sestavy prvkd viz
Zaluzii, dokumentace.
zvonky, datové
zésuvky Referenéni vyrobek: JUNG LS990 mat
1.01,1.05,1.07a, Pokojovy termostat &tvercového tvaru v &erné
1.08ac/d, 1.09alc/d, barvé s tenkym rameckem. Termostat sdruzen v
1.10bfc, 1.11b/c, ramecku s ostatnimi spinaci a ovladaci, ramecek v
1.12b/c, 1.13b/c, 35 termostat ¢erné barvé s matnym povrchem. 81x 81 mm
2.03a/c/d, 2.04alc/d, " A
2.05b/c, 2.06b/c, Tvarovy standard dle obrazku.
2.07b/c, 2.08blc,
2.09b/c, 2.10b/c Referenéni vyrobek krytky: JUNG LS990
Signaliza¢ni systém designem navazuijici na
1.08c, 1.09c, zasuvky, spinace, apod. Barva prvku ¢erna matna,
1.10b. 1.11b, nouzova ramecek tenky. Soucasti je tladitko s tahlem
1.12b, 1.13b, tlacitka v signalizagni nouzového volani, signalizacni svétlo, tlagitko
2.03c, 2.04c, kazdé systém deaktivace alarmu a napajeci zdroj. 81x 81 mm
2.05b, 2.06b, bytové Tvarovy standard dle obrazku.
2.07b, 2.08b, jednotce
2.09b, 2.10b Referen¢ni vyrobek: JUNG emergency system
set-LS range
1.08b/d, 1.09b/d, Kf)munikaén( vide? jegnutka v gerné matrjé
110alc, 1.11alc, barvé.Jednotka je s'°%?ff? z obrazovky pro prenos
. obrazu z kamery vné&ji jendotky, reproduktoru,
1.12alc, 1.13alc, vnitfni video Klavesnice a mikrofonu 3 dily
2.03b/d, 2.04b/d, | 28 jednotka dvefni Tvarovy standard dle obrazku kazdy 81 x 81 mm
2.05alc, 2.06alc, komunikace !
22%22//2 222%2//(; Referenéni vyrobek: JUNG video indoor station-LS
range
3 > Zvonkové tablo pro vice Ucastniki s kamerou, rozmér viditeIného
reproduktorem, mikrofonem a éteckou Cipu. cela:
Jednoduchy hladky tvar s obdélnikovymi 452 x 329 x 2 mm
podsvicenymi jmenovkami, které funguji zaroveri rozmér zapusténé .
P : 0 N N zabudované do
zadvefi . 1 . Zvonkové tablo jako tlacitka zvonku. krabice: pohledovych
—vchod z ulice Tvarovy standard dle obrazku. 435 x 309 x 65 -
o . .. s . betonu
material: nerezova ocel brousena mm-—pfiblizny
minimalni pocet zvonku: 15 rozmeér, je nutné jej
proveéfit pred
i & ir refer. vyrobek: SIEDLE Classic betonazi
Zvonkové tablo s kamerou, reproduktorem,
mikrofonem a éteckou Cipu. rozmér viditeiného
Jednoduchy hladky tvar s obdélnikovou ela:
zadvefi podsvicenou jmenovkou, ktera funguje zaroven y zabudované do
—vchod ze 1 zvonkové tablo jako tlagitko zvonku. m x'488 X % mm pohledovych
o) . - rozmér zapusténé s
zahrady material: ngrezova oc:el brousena Krabice: betonl
pocat zvonkd: 1 154 x 468 x 65 mm
refer. vyrobek: SIEDLE Classic
]
Koupelnovy ventilator s bilym rovnym, hranatym,
v8echny . nevypouklym krytem. Soucasti dodavky je
koupelny, 1.04, 16 koupglqovy ventilator s krytem. 175 x 175 x 5 mm
1.05 ! ventilator
\J Referenéni vyrobek krytky: Haco AV DRIM
Pohybové ¢idlo na sténu s dosahem minimalné
12,5 m. Tvar ¢tvercovy, barva ¢erna matna a bila.
Barva bude vzorkovana spolu s barvou vymalby
1.01, 1.02, 1.06, pohybové ¢idlo Horni hranu ¢idla osadit do vysky 2,2 m.
2.01 6+42 nasténné Tvarovy standard dle obrazku. 81x 81 mm
Referenéni vyrobek: JUNG HOME motion detector
2,2m, LS range
dle = Samolepici fotoluminiscenéni Unikova cedulka
v celém objektu | silnoprou PBR e X 200 x 100 mm
du symbolizujici smér vychodu.
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BYTOVY DUM CESKA KAMENICE - KNIHA STANDARDU D.1.1.1.2.1 DPS - PSV - TABULKA KONCOVYCH PRVKU

OZN. | MISTNOST [POCET ZOBRAZENI PRVKY POPIS ROZMER POZN.
1.01, 1.04, 1.05, Bateriovy detektor koufe bilé barvy. Jednoduchy
1.07a, 1.08a, . . .
tvar a jednotna barva celého prvku.
1.09a, 1.11a, . A
Tvarovy standard dle obrazku.
1.12a, 1.13a, x5
2.03a 2.04b 18 hlasi¢ pozaru 110 x 110 x 41,4 mm
o Referencni vyrobek: JALO fotoelektricky detektor
2.05a, 2.06a, koufe KUPU 10
2.07a, 2.08a,
2.09a, 2.10a

Tlacitka central a total stop ¢tvercového tvaru.

tlacitka Cervena a bila barva, jednoduchy design.
1.01 2 central a total Tvarovy standard dle obrazku. 120 x 120 x 50 mm
stop
Referenéni vyrobek: GEWISS GW42201
Venkovni IP kamera s napajenim pomoci PoE,
provedeni na strop. RozliSeni 2 Mpix, vyssi
citlivost.
1.01, exteriér 4 kamera Cerna barva, jednoduchy tvar bez napist a potiskd.

Tvarovy standard dle obrazku.

Referenéni vyrobek: Uniview IPC3634LB-ADZK-G
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OZN. | MISTNOST | POCET| ZOBRAZENI | PRVKY | POPIS |ROZMER | POZN.
SILNOPROUD - KNIHA SVITIDEL
1.01,1.02, 1.06, = i
1% }(1)? ::?Z it svitidlo Kruhové pfisazené svitidlo stropni. Télo kovové,
0S1 1'13' 2'01' 2‘03’ 53 Ve Y vsazené do barva &erna. Difuzor z opalového skla, teplota 2 400 mm
2'04' 2' 05’ 2‘06’ betonového 2700K, svitivost dle vypoctovych hodnot. v. 87 mm
PO stropu
207, 22(;% 2.0, - | \\ Referenéni vyrobek: Halla Rundo
=
Valcovité pfisazené nasténné svitidlo, bez konzoly,
nasténné bilé sadrové télo svitidla, teplota svétla 2700K. §.100 mm
0s2 1.02,2.01 2 svitidlo v. 150 mm
Referenéni vyrobek: Searchlight Gypsum 8436
&
11 1018 11 1029112 Teplota svitidla 2700K - 3000K. Barva ¢erna, télo
0S3 | 203 204 205, 30 zavésne kovové. 2 400 mm
2.06. 2.07. 2.08 svitidlo v. 60 mm
209, 210 Referenéni vyrobek: Nordlux Artist
os4 | 104105107 | prisazené Prisazené svitidio kruhové. 350 mm
1.15 svitidlo U . v. 49 mm
Referenéni vyrobek: Nordlux Vic
1.08c, 1.09c, Néasténné svitidlo nad zrcadlem. Rovnomérné
1.10b, 1.11b, < osvétleni po celé délce svitidla, obdélnikovy prafez,
1.12b, 1.13b, < svitidlo nad prisazené, bez konzoly. Difuzor-mlé¢né matné §.70 mm
0S5 2.03c, 2.04c, 14 readio opalové sklo, t&lo kovové, teplota svétla 2700- v. 50 mm
2.05b, 2.06b, 3000K. d. 600 mm
2.07b, 2.08b,
2.09b, 2.10b v Referenéni vyrobek: Lindby Klea
o . Kruhové prisazené svitidlo s ochrannou kovovou
fisazené P 2250 mm
0S6 1.14 3 P o miizi proti rozbiti. 120 mm
Vit Zdroj a kryti: dle pozadavkl projektu elektro v
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