BYTOVY DUM CESKA KAMENICE D.1.1.1.1.103 X - TABULKA NEZARAZENYCH PRVKU

Spojovaci, vyrovnavaci, kotvici a pomocné montazni konstrukce, véetné montaze, jsou souéasti dodavky. Pied zadanim do vyroby si dodavatel stavby ovéfi
rozmeéry otvorid na misté vé. pfipojovacich bodu a stavebni pFipravenosti navazujicich profesi. Soucasti dodavky je detailni realiza¢ni a dilenska
dokumentace, ktera bude pred zadanim do vyroby predloZena projektantovi a autorovi architektonického navrhu k pisemnému odsouhlaseni. Dodavatel
|piedlozi fyzické vzorky a prototypy v§ech pouzitych materiall, povrchovych tprav a ostatnich dodavek v dostateéném mnozstvi, které musi byt pisemné
schvaleny autorem architektonického navrhu. Soucéasti dodavky jsou veskeré ochranné a vykryvaci prostredky a opatieni potfebné k provedeni funkéni
dodavky a ochrané povrchu a dokonéenych konstrukci. Ostatni pozadavky na vyrobky, dodavku a montaz — viz specifikace ve vykazech vymér. Pozarni
odolnost dle PBR.

|Barevnost prvki bude uéena dle specifikace, piilohy BAREVNE RESENI - KNIHA BAREV nebo autorem navrhu — bude stanoveno na zakladé dostateéného
mnozstvi vzork, jejichZ provedeni pred zadanim do vyroby je souéasti dodavky. Vybrany vzorek musi byt predem pisemné odsouhlasen projektantem.

X / TABULKA NEZARAZENYCH PRVKU

OBECNA SPECIFIKACE PRO VSECHNY VESTAVENE SESTAVY KUCHYNi A SKRINOVYCH SESTAV

KOD [POPIS MiSTNOST POCET |2(s VYKRES
/bm/m

PREFABRIKOVANY BETONOVY PRAH NA LODZIICH 2.NP 2.03e, 2.05d, [10+2 D.1.1.1.1.17
Betonovy stavenistni prefabrikat vyrobeny z identické receptury betonu jako lité 2.07d, 2.06d,
balkénové desky. Povrchova Uprava - prefabrikat bude lity do jemné strukturované |2.04e, 2.04g,

X1 plochy - napfriklad do dievénych prken tak, aby byl horni povrch protiskluzny. 2.10d, 2.09d,
Prefabrikat bude vyztuzen. Povrch oSetien porosilem. Priblizené rozmeéry 155/50, 2.08d, 2.03g,
délka cca 3415, resp. 4890. VEetné kotevnich a tésnicich prvkl a instalace. 2.03f, 2.04f.
NEREZOVA DILATACNI L PROFIL PRO TERACO PODLAHU 2.01,1.01, 210 m D.1.1.1.2.2.2.02
Brouseny nerezovy L profil dle vysky teraca, tedy 3/20/20 mm. (Profil vymezuje i 1.02, 1.06, +
obvody zapusténych rohozi - je ale soucasti prvku M21, M22), dilatuje podlahu v pod vSemi

X2 pficném smeéru, dilatuje po obvodu nabéh ke sténé od zapusténého soklu na zdi, dvefmi v
oddéluje teracovy sokl od omitky na sténach. Profil je tfeba instalovat pred litim domeé
podlahy pfivrtanim, nebo pflepenim k podkladnimu povrchu. Rohové styky 90° je
nutné fesit na pokos.
AKUSTICKE ODHLUCNENI VYTAHU vytahova komplet D.1.1.2.05
Vytah je kotven pomoci specialnich systémovych zdvojenych akustickych kotev Sachta D.1.1.2.06

tvofenych sendvi¢em ocelovych plechl a pruznych vibroizolaci s cetifikaci
akustickych a mechanickych vlastnosti. Akustické kotveni musi splfiovat min. Gtlum
12dB a byt testovan na 2 mil. cykld namahani. Specifikace pouzitého prvku:
Akusticka izolace vytahu JAI-L a kotevni kolejnice JTA 50/30 I=550. 1 kotevni Uroven
2 kotevni body, kotveni po 1250m, vySka Sachty 7,7m => 7 kotevnich uUrovni, 14
kotevnich bodu, 28 ks JAI-L

1ks JAI-L.

X3
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Vytah 1.03,2.02 |komplet D.1.1.1.1.06
Zakladni specifikace: Atypicky vytah s dvefmi na del$i strané, Velikost otvoru D.1.1.1.2.3.1.04
2000/2000 mm, umoznuje najezd lGzka.

Nosnost 1500 kg/20 osob

200 cykli za den

Rychlost 0,3m/s

Zdvih cca 3,5m

2 stanice/2 nasatupisté
Velikost kabiny 2200/1500/2060

Vytahova kabina bude obloZena na sténach a stropé plechy tl. 3mm z brouseného
nerezu, plechy nebudou déleny, vzdy bude pouzit plech pfes celou sténu, bez

X4 okopovych list. Plechy budou upevnény rastrem pravidelné rozmisténych kotevnich
Sroubl se zapusténou hlavou s imbusovym ukonéenim.

Zadni sténa bude oblozena velkym nedélenym nalepenym zrcadlem, to je bez
viditelnych kotevnich bodu, pod zrcadlem bude umisténé nerezové madlo s
identickymi detaily jako madla na chodbach - viz detail prvku Z06, madlo je soucasti
dodavky vytahu. VSechny prvky ovladaciho tabla jako napf.: displej ¢i tlacitka budou
vyfezany v obkladovém plechu, budou se projevovat pouze jako samostatné prvky,
to je bez pfidaného vizualniho elementu ovladani vytahu. Ve vytahu bude umisténé
sklopné sedatko v brouSeném nerezovém provedeni z uzavienych hranatych profild,
nerezova ocel tfidy AlSI 304, nosnost 200kg - tvarovy a materialovy standard
Reming ALT2, V misté sedatka nutné zesileni pod obkladovymi plechy.

Podlaha vytahu bude provedena z brouseného teraca v identickém provedeni jako
podlahy domu, pljde o zcela stejnou podlahu, podlaha musi byt pfipravena
véetné brusu pired montazi obkladovych plechi na bocich kabiny, aby byla
dobrouSena i ve vnitfnim stykovém rohu s plechy - plechy budou "nad podlahou".

Strop vytahu bude oblozen identickym principem jako stény, to je videtelné kotven
pomoci nerezovych $roubd se zapus$ténou hlavou, na strané zrcadla bude pres délku
stény vynechana mezera pres celou délku del$é stény na led pasek, osvétlujici
plochu zrcadla. Led pasek dodan v€etné difuzoru, hlinikové listy, teplota 2700K.

Dvete vytahu budou umoznovat prljezd IGzka, pozice dle dokumentace, nerezové
provedeni v brusu, bez €lenéni, plné hladkeé.

V¢etné vSech prvkd vybavy, Sachetnich dvefi a celkové technologie, dodavka bez
akustického oddéleni vytahu od konstrukci a oplechovnani okolo Sachetnich dvefi,
které je spicifikovano jako Z9.

Sachetni dvefe jsou v nerez brusu hladké, dodavku vytahu nutno koordinovat se
zamecnickou konstrukci oplechovani Z9 vedle a nad Sachtenimi dvefmi. tato
konstrukce musi byt vyrobena v identickych detailech jako Sachetni dvefe. Ovladaci
tla¢itko pfivolani vytahu bude vlozeno pod zamecnickou konstrukci tak, aby se
projevovalo pouze jako kolecko, tedy bez viditelného modulu technologie.

Sedatko tvarovy standard:
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Atypicky vétraci otvor s mrizkou / sitkou proti hmyzu. fasada 320 ks D.1.1.1.1.07
Ve fasadé budou provedeny jadrové vrtané diry po betonazi, které zajisti pfisun D.1.1.1.1.08
vzdchu do vétrané mezery. Vrtani bude provedeno z ruky. Tyto vrtané diry budou D.1.1.1.1.09
zaslepeny nerezovu sitkou nebo mfizkou proti hmyzu. Mrizka/sitka bude zapu$téna D.1.1.1.1.15
od lice fasady o cca 20 mm dovnitf. Mfizka/sitka bude vlepana do plastové trubky, D.1.1.1.1.16
kterou ukon¢i, vrtany otvor ve fasadé bude pfizplisoben svym primérem
vzorkovanému vyrobku. Cely tento vétraci element bude vlepen do vrtané diry.
Referenéni vyrobek pro mfizku napfiklad: elemtrix MRK42.
X5
hasici pfistroje a bezpeénostni tabulky dle PBR 1.07a, 1.14, |6ks
1ks praskovy s hasici schopnosti 21A - u hlavniho rozvadéce 1.04, 1.02,
1ks praskovy s hasici schopnosti 34A - u elektrokotle 2.01
1ks CO2 s hasici schopnosti 55B - u strojovny vytahu
1ks praskovy s hasici schopnosti 34A - v zazemi zdravotni péce
X6 2ks praskovy s hasici schopnosti 21A - v kazdém podlazi, instalovan do skfinék na
chodbé
Dodavka véetné systému zavéseni, montaze a grafickych piktogramt a
bezpecnostnich tabulek, grafické feseni piktorgraml a tabulek bude pfedmétem
dilenské dokumentace.
napis nad vstupnimi dvefmi - nazev objektu vstupni dvefe |komplet D.1.1.1.1.07
Nad vstupnimi dvefmi do objektu bude instalovan napis do pIného plechu nad dvefmi|do objektu z
domu. Népis bude znit: "KOMUNITNI DUM SENIORU B". Napis bude vyfezan do  |vefejného
X7 vykryvného plechu nadprazi dvefi laserem, pod napis bude instalovano mié¢né sklo. |prostranstvi
Pismo bude pouzité bezpatkové font arial, pouze kapitalky, vySka pisma 125 mm.
Docasna konstrukce pro montaz vytahu - ocelovy valcovany profil vytahova komplet
Pro monaz vytahové kabiny je nutné instalovat ocelovy profil, na ktery bude Sachta
X8 zavéSena kabina, tuto konstrukce je mozné do€asné ulozit na beton okolo Sachty,

dimenze tohoto montazniho prvku bude pfedmétem dilenské a montazni
dokumentace dodavatele stavby.
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nerezovy nabéhovy klin levy - sprchové kouty vSechny 14 ks D.1.1.1.1.01
Nabéhovy sprchovy klin - uslechitla kartaéovana nerezova ocel pro spad sprchového |koupelny
X9 koutu pro instalaci na sténu. Referenéni vyrobek Schluter spadovy klin na sténu,
délka 0,9m. Véetné kotveni a montaze.
nerezovy nabéhovy klin pravy - sprchové kouty vSechny 14 ks D.1.1.1.1.01
X10 |viz X9 koupelny
soklova podomitkova lista 1.08a, 1.08b, (200 m D.1.1.1.2.2.2.02
Soklova ukoncéovaci lista, hlinikova, vyska listy od Cisté podlahy dle detaild sokld, 1.08d, 1.07a,
lista bude instalovana pred natazenim omitek. Tvarovy a materidlovy standard dle 1.10a, 1.10c,
obrazku, refern¢ni vyrobek: 1.11c, 1.11a,
1.12a, 1.12c,
1.13a, 1.13c,
1.09a, 1.09b,
1.09d, 2.03a,
2.03b, 2.03d,
2.04a, 2.04b,
X11 2.04d, 2.053,
2.05¢, 2.06a,
2.06c, 2.07a,
2.07c, 2.08a,
2.08c, 2.09a,
2.09c, 2.10a,
2.10c
Cislo popisné a ¢islo orienta¢ni Vstupni komplet D.1.1.1.1.07
Polystyrenova vlozka do bednéni betonu, ktera bude udavat ¢islo popisné a ¢islo zadvefi z
orientac¢ni. Jedna se laserem vyfezna pismena, font Arial, velikost pismen 15 cm, vefejného
X12 umisténi dle dokumentace prostoru, na
pravé strané
pfi pohledu na
ddm, vyska
dle PD
prechodové liSty (zména podlahy) vzdy pod 60 m
x13 |Viz speicfikace prvku X2 dvefmi
skryta dvifka v koupelnach (1.NP ve v$ech bytech u sprchovych koutt Vsechny 6ks D.1.1.1.1.2.2.1.01a
. P . D.1.1.1.1.2.2.1.01b
kanalizace cca 30x30cm, skryta dvirka s mozaikou) koupelny v DA111221.02a
X14 Skryta obloZena dvitka budou instalovana az pfi obkladani, pfesny rozmér a pozice [ 1.NP D.1.1.1.1.2.2.1.02b
dvifek bude pfizpiisoben obkladu tak, aby obklad nebyl nikdy dofezavan. 31111551222
Dvifka budou po obvodu tmelena silikonem barvy sparovaci hmoty. DA111.2.2.1.04a
D.1.1.1.1.2.2.1.04b
skryta dvifka v koupelnach (ve vSech koupelnach 30x40 mezi umyvadlem a V8echny 14ks D.1.1.1.1.22.1.01a
ix P . D.1.1.1.1.2.2.1.01b
sprchacem, skryta dvirka s mozaikou) koupelny DAA1A221.02a
X15 Viz popis X14 D.1.1.1.1.2.2.1.02b
D.1.1.1.1.2.2.1.03a
D.1.1.1.1.2.2.1.03b
D.1.1.1.1.2.2.1.04a
D.1.1.1.1.2.2.1.04b
kolejnice na zavésy 1.08a, 1.08d, |163,2m D.1.1.1.1.16
vysoce kvalitni lakovana v odstinu pohledovych beton( stropu (tedy ze vzorniku 1.08b, 1.10c,
NCS) hlinikova kolejnice profilu maximalné 30x15 mm (napf. kolejnice Adron); jedna [1.11c, 1.12c,
se 0 komfortni sestavu s tlumivymi jezdci s tvorbou vzhledu WAVE, jezdce na 1.13c, 1.09d,
zaveésy je nutné instalovat pfed montazi. 1.09b,
1.093,1.07a,
X16 2.03a, 2.03b,
2.03d, 2.05c,
2.06¢c, 2.07c,
2.08c, 2.09c,
2.10c, 2.04d,
2.04b, 2.04a
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Sprchovy zavés s nerezovou kolejnici Vsechny 14ks D.1.1.1.1.01
Hlinikova kolejnice pro zavéseni dekoracnich textilii a specidlnich stinicich materiall. |koupelny Bl]l]gg:g}i
Hlinikova kolejnicka AD pIné doléha ke stropu v pfipravené drazce v betonech. D11.1.1.2.2.1.02a
MozZnost napojeni jednotlivych profilll prostfednictvim systémové spojky pro D.1.1.1.1.2.2.1.02b
L . . N s o b D.1.1.1.1.2.2.1.03a
kolejnice, rohovy ohyb ma polomér 150 mm. Profil je v prdfezu hranaty, jezdec se DAAAA.221.03b
pohybuje v kolejnici. Jezdec plastovy, loZiskovy. Standard: Adrems AD/S, jezdec typ D.1.1.1.1.2.2.1.04a
E. D.1.1.1.1.2.2.1.04b
X17 |Sprchovy zavés z vodoodpudivé textilni latky, polyester, latka se zatavenim okraju
proti tfepeni, cely okraj zavesu je obSity, v€éetné plastovych prichodek pro zavéseni
na krouzcich, spodni €ist zavesu zatizené vSitym nerezovym fetizkem pro zatiyzeni
zavesu. barva Smetanova, bude vzorkovana. Referenéni standard: domadlo textilni
sprchovy zavés smetanovy.
VySka zavésu bude stanovena dle svétlosti koupelen, v hornim podlazi bude zavées
vysoky cca 2,57m, v pfizemi 2,92m. Délka zavésu pro jednu koupelnu je 2,4m.
zavésy 1NP byty 1.08d, 1.08b, |40,8 bm pfi
Vysoce kvalitni zatemriovaci zavésy se zcela nepriihlednou vloZzkou, ve svétlé barvé |1.10c, 1.11c, |Gvaze o Sifi
do slonovinového odstinu bez dekoru, pfesny vyrobek bude vzorkovan 1.12c¢, 1.13c, |zvySené o
X18 1.09d, 1.09b, [50%
vyska 2,92m pfi vySce
2.92m
zavésy 2NP byty 1.07a, 2.03a, (55,5 bm pfi
Viz X18 2.03b, 2.03d, |uvaze o Sifi
2.05c, 2.06c, |zvySené o
vyska 2,57m 2.07c, 2.08c, |50%
X19 2.09c, 2.10c, |pfi vySce
2.04d, 2.04b, |2.57m
2.04a
zaclony 1NP byty a koncové mistnosti 1.08a, 1.08d, |55,8 bm pfi
jedna se o akustické zaclony provedené s vyuzitim poloprisvitné akustické textilie  [1.08b, 1.10c, [uvaze o §ifi
(napt. akustické zaclony Medison - typ MA); uvaZované faseni zaclony vzhledem k  [{1.11c, 1.12¢, |zvySené o
prekryté plose je 50% (tj. 150% plochy textilie vci 100% prekryté plochy); 1.13c, 1.09d, |50%
pozadované katalogové hodnoty Cinitele zvukové pohltivosti nefasené zaclony pri 1.09b, 1.09a |pfi vySce
X20 vzdalenosti 150 mm od prosklené plochy v oktavovych pasmech jsou: 125 Hz a + 2.92m
0,1, 250 Hz a + 0,3; 500 Hz a + 0,5; 1 kHz a + 0,5; 2 kHz a + 0,5; 4 kHz a + 0,6;
Zaclony budou pred Sitim vyprany, spodni a horni okraj bude zapoSity.
Vyska 2.92m. Pfesnou vySku nutné zméfit pred Sitim na stavbé.
zaclony 2NP byty a koncové mistnosti 1.07a, 2.03b, (70,5 bm pfi
viz X20, 2.03d, 2.05¢, |uavaze o Sifi
2.06¢c, 2.07c, |zvySené o
X21 VySka 2.57m. Pfesnou vysku nutné zmeéfit pred Sitim na stavbé. 2.08c, 2.09c, (50%
2.10c, 2.04d, |pfivySce
2.04b, 2.57m

ATELIER BOD ARCHITEKTI S.R.O.




BYTOVY DUM CESKA KAMENICE

D.1.1.1.1.103 X - TABULKA NEZARAZENYCH PRVKU

skryta dvirka na chodbé (hydrant) 1.02, 2.01 2ks D.1.1.1.1.01
X22 Skryta dvitka do sadrokartonu bez lemd, velikost 60/60, na dvitka bude nanesena D.1.1.1.1.02
sadrova omitka a identicky natér jako na chodbé. D.1.1.1.1.27b
D.1.1.1.1.28
zavésy ve spolecenské mistnosti 1.08a 15 bm pfi
Vysoce kvalitni zatemrovaci zavésy se zcela neprihlednou vioZzkou, ve svétle modré uvaze o Sifi
barvé, pfesny vyrobek a odstin bude vzorkovan zvySené o
X23 50%
vyska 2,92m pfi vySce
2.92m
zavésy ve spolecenské mistnosti 1.09a 15 bm pfi
Vysoce kvalitni zatemrovaci zavésy se zcela neprahlednou viozkou, v tmavé uvaze o Sifi
Cervené barvé, presny vyrobek a odstin bude vzorkovan zvySené o
X24 50%
vyska 2,92m pfi vySce
2.92m
zavésy ve spolecenské mistnosti 2.04a 15 bm pfi
Vysoce kvalitni zatemrfiovaci zavésy se zcela neprihlednou vioZzkou, ve Zluté barvé, uvaze o Sifi
presny vyrobek a odstin bude vzorkovan zvySené o
X25 50%
vyska 2,57m pfi vySce
2.57m
zavésy ve spolecenské mistnosti 2.03a 15 bm pfi
Vysoce kvalitni zatemriovaci zavésy se zcela neprihlednou vioZzkou, v tmavé zelené uvaze o Sifi
barvé, pfesny vyrobek a odstin bude vzorkovan zvySené o
X26 50%
vyska 2,57m pfi vySce
2.57m
koupelnovy Zebfiik vSechny 14 D.1.1.1.1.01
Koupelnovy Zebfikovy radiator se zapojenim do elektriky, bez moznosti vytapéni koupelny gq:}:m;:gq:g;ﬁ
vodou. Kovové drzaky jsou soucasti konstrukce Zebfiku. Material-brouSena nerez. D.1.1.1.1.2.2.1.03b
D.1.1.1.1.2.2.1.04b
Sitka 500 mm, vySka 1520 mm
referenéni vyrobek: Isan Gradda Inox
X27
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