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LEGENDA

hranice řešeného území
hranice funkční plochy dle ÚP
etapa 2
katastrální hranice
parcelní číslo

stavební objekty stávající

1078/1

šlapáky přírodní
betonové šlapáky 40*120

trávník 1. etapa

trávník 2. etapa

luční porost
trvalkový záhon 1. etapa

trvalkový záhon 2. etapa

výkop v kořenovém prostoru
ochranná opatření u ponechaných dřevin

PRVKY STÁVAJÍCÍ

PRVKY NAVRHOVANÉ ETAPA 1
mlatová plocha 1. etapa

dlažba zámková 2. etapa

dřevěné terasy 1. etapa

dřevěné terasy 2. etapa

česaný beton 1. etapa

reliéfní dlažba

STÁVAJÍCÍ VEDENNÍ
A PŘÍPOJKY INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ

stávající veřejný vodovod
stávající splašková kanalizace
BE 80
předpokládaný průběh stávajícíc
dešťové kanalizace

vpusť
vstupní šachta

kanalizační šachta
elektrické nadzemní vedení NN
a přípojky
elektrické podzemní vedení NN
a přípojky
elektrické nadzemní vedení
veřejného osvětlení
hydrant, podzemní
vodovodní šoupě
nadzemní optický nebo
metalický kabel, Cetin
podzemní optický nebo
metalický kabel, cetin
sloup stávající, betonový / dřevěný
rozvodná skříň

NOVÉ VEDENÍ
A PŘÍPOJKY INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ

vodovodní přípojka z Pe100
SRD11 Ø75*6,8 (1.etapa)
areálový rozvod užitkové vody
z Pe100 SDR11 Ø63x5,2

kanalizační přípojka (1.etapa)
hydrant nadzemní provedení DN80

výtlak splaškové kanalizační přípojky
kanalizační přípojka (2.etapa)
dešťová kanalizace ZPVC KG
110-160 SN10 (1.etapa)
dešťová kanalizace ZPVC KG
110-160 SN10 (2.etapa)
přívod elektro pro ponorné čerpadlo
elektrická přípojka NN (1.etapa)
veřejné osvětlení, na 5m sloupu, zemní kabel
zemní zápustné osvětlení nové
elektroměrový rozvaděč RE, 80A,
400V, IP43/20
přípojková skříň ČEZ, typ SS300,
400V, IP44, 250A

RE
SS300

kabelovod k dobíjecí stanici elektromobilů
rozvod tepelně chladícího média

sedací zídka s lavicí opěradlem

sedací hranoly

ohniště

hřiště na petanque
stínící plachta
houpačka Pegas
zahradní kohoutek
odpadkový koš
vyvýšené záhony

pikniková sestava

retro houpačka

PRVKY NAVRHOVANÉ ETAPA 2

strom listnatý navržený 1. etapa

strom listnatý navržený

keř solitérní navržený

keř solitérní navržený

popínavé dřeviny

šachový stolek s křesílky

žulová dlažba 1. etapa

žulová dlažba 2. etapa

strom stávající

S1 strom navržený ke kácení

K4 keř stávající

K1 keř stávající navržený ke kácení

P1 porost stávající navržený ke kácení

keř stávající mimo řešené území

strom mimo řešené územíS6

K5

S6

demolice stávajících opěrných zídek

DEMOLICE A KÁCENÍ

stavební rezerva na nové objekty
stavební objekty navrhované

PRVKY NAVRHOVANÉ

prvky zakreslené v ploše Etapy 2 budou
realizovány v rámci této etapy

oplocení s brankou

štěrkový trávník 1. etapa

výsadbová jáma
kořenová cesta
jílová bezpečtnostní přehrázka
pojistný dren
kořenová bariéra lavička s opěradlem

a područkami (RAL 1012)
lavička s opěradlem a
područkami (RAL 1020)

sedací křesílka
(RAL 1012 nebo 1020)
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