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Narok na silnoproud:
2x zasuvka 230V 16A, faze L1
na sténé V=1500mm, okruh A (1-2)

Narok na silnoproud:— | ||

AN-3,4 (V=150

]

gJmm)

YY|LAN-%2

Narok na silnoproud:
3x 3 zasuvky 230V 16A, faze L1
v podlahové krabici, okruh C (1-9)

Narok na silnoproud:
3x 3 zasuvky 230V 16A, faze L1
v podlahové krabici, okruh D (1-9)

LAN-20,2/1 LAN-18,19

LAN-16,17
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Narok na silnoproud:
2x zasuvka 230V 16A, faze L1

Narok na silnoproud:
2x zasuvka 230V 16A, faze L1

PK8 - Narok na podlahovou krabici typu OBO GES4 nebo GES9

v krabici bude vy€lenéna 1x volna vanitka pro DC a LAN konektory
déle bude osazena narokovanymi 230V zasuvkami

PK7 - Narok na podlahovou krabici typu OBO GES4 nebo GES9

v krabici bude vy€lenéna 1x volna vanitka pro DC a LAN konektory
dale bude osazena narokovanymi 230V zasuvkami

PK®6 - Narok na podlahovou krabici typu OBO GES4 nebo GES9

v krabici bude vy€lenéna 1x volna vanitka pro DC a LAN konektory
dale bude osazena narokovanymi 230V zasuvkami

PK5 - Narok na podlahovou krabici typu OBO GES4 nebo GES9

v krabici bude vyélenéna 1x volna vani¢ka pro DC a LAN konektory
dale bude osazena narokovanymi 230V zasuvkami

PK4 - Narok na podlahovou krabici typu OBO GES4 nebo GES9

v krabici bude vyélenéna 1x volna vani¢ka pro DC a LAN konektory
dale bude osazena narokovanymi 230V zasuvkami

PK3 - Narok na podlahovou krabici typu OBO GES4 nebo GES9

v krabici bude vy¢lenéna 1x volna vani¢ka pro DC a LAN konektory
déle bude osazena narokovanymi 230V zasuvkami

na sténé V=1500mm, okruh B (6-7)

na sténé V=1500mm, okruh B (1-2)

H LAN-7,8

Narok na silnoproud:

v katedre, okruh B (3-5)

3x dvojzasuvka 230V 16A, faze L1

\
2x dvojzasuvka 230V 16A, faze L1 N /
v katedre, okruh A (3-4) ) D = e Y e e F e e ) e e e e e
PK1 - Narok na podlahovou Krabici Narok na pfivedeni LAN pfivodu ze serverovny Skoly
krabice je uréena pro vyvedenichraniek pro AV kabelaz PK2 - Narok na podlahovou krabici
Narok na pfivedeni LAN pFfvodu ze serverovny Skoly krabice je uréena pro vyvedeni chrani¢ek pro AV kabelaz
NAROK NA STAVBU/SILNOPROUD, NENi SOUCASTI DODAVK AV NAROK NA STAVBU/SILNOPROUD, NENi SOUCASTI DODAVK AV
o SILNOPROUD
Legenda:
B Dvojzasuvka 230VAC
B Zasuvka 230VAC
CHRANICKY BUDOU REALIZOVANY CO NEJKRATSI A NEJP RIMEJSiI CESTOU
_ — =< Kabelovy vyvod 230/400VAC
CELNI STENA GELNISTENA @ Zemnici kabel 4mm
NAROKY 230VAC
- ) ) 1. VSECHNY NAPAJECE OKRUHY PRO AV TECHNIKU ZAPOJENY NA STEINOU FAZI - OZNACENA AV
oty tuofene SDI budoy %m,ﬁ&:www ek %ﬂwmﬁm%w% 500x1800mm. 2. NAPAJECT OKRUHY PRO OSVETLENT A DALSE SPOTREBICE NESOUVISEJECE S AV TECHNIKOU
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& SDK budou vyztuzeny OSB deskou
érech 800x1250mm
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2x el. instalacni krabice KPR68
- — — — -u\ nn\\\|\|h>z dvojzasuvka
R 30VAC 2x zésuvka
- _ _ |\$|a:$.§mx< 32mm svedené do katedry
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0|| T = 11 | —protahovacy krabice KO100 u podiahy
o chranicky vgdeny skrze tuto krabici
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[ 1

narok 230VAC 2x zasuvka

LAN dvojzasuvka

narok 2x el. instalaénf krabice KPR68
narok chrani¢ka 32mm svedena do katedry
narok chranicka 32mm svedena do katedry

narok protahovaci krabice KO100 u podlahy
chrani¢ky vedeny skrze tuto krabici

/
/
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Interaktivni displej
- na pojezdu

TABULKA NAROKOVANYCH KABELOVYCH TRAS PO STAVBE!!

KT1 - 3x CHRANICKA @32mm VEDENA Z PODLAHOVE KRABICE PK1 POD KATEDROU DO
2xKPR68 VE STENE ZA INTERAKTIVNI DISPLEJ A 1x DOK KU68 PRO DATOVOU ZASUVKU. 2x
CHRANICKA VEDENA SKRZE KO100 U PODLAHY.

PRES VYPINAC),

ZAPOJENY NA JINE FAZE NEZ AV TECHNIKA - OZNACENY M
3. VSECHNY NAROKY 230VAC 150U NAROKOVANY PAPRSKOVITE Z ROZVADECE (TEDY PRIMO - NE

KT2 - 3x CHRANICKA @32mm VEDENA Z PODLAHOVE KRABICE PK2 POD KATEDROU DO
2xKPR68 VE STENE ZA INTERAKTIVNI TABULI A 1x DOK KU68 PRO DATOVOU ZASUVKU. 2x

CHRANICKA VEDENA SKRZE KO100 U PODLAHY.
KT3 - 2x CHRANICKA @32mm VEDENA MEZI PODLAHOVYMI KRABICEMI PK1 A PK2

KT4 - 1x CHRANICKA @16mm VEDENA Z PODLAHOVE KRABICE POD KATEDROU DO STROPU
K AP

KT5 - 2x CHRANICKA @32mm VEDENA Z PODLAHOVE KRABICE POD KATEDROU PK2 DO

SLABOPROUD
Legenda:
¥ Dvojzasuvka LAN

—< Kabelovy vyvod LAN
B Zasuvka 12V DC

PODLAHOVE KRABICE POD STOLEM PK3

KT6 - 2x CHRANICKA @32mm VEDENA Z PODLAHOVE KRABICE POD KATEDROU PK2 DO
PODLAHOVE KRABICE POD STOLEM PK4
KT7 - 2x CHRANICKA @32mm VEDENA Z PODLAHOVE KRABICE POD KATEDROU PK2 DO
PODLAHOVE KRABICE POD STOLEM PK5

KT8 - 2x CHRANICKA @32mm VEDENA Z PODLAHOVE KRABICE POD KATEDROU PK2 DO
| PODLAHOVE KRABICE POD STOLEM PK6

Z'mx Pylon kotveny do podlahy a v horni asti do stény vaha do 150kg

KT9 - 2x CHRANICKA @32mm VEDENA Z PODLAHOVE KRABICE POD KATEDROU PK2 DO
PODLAHOVE KRABICE POD STOLEM PK7

KT10 - 2x CHRANICKA @32mm VEDENA Z PODLAHOVE KRABICE POD KATEDROU PK2 DO
PODLAHOVE KRABICE POD STOLEM PK8

NEJEDNA SE O TRASY PRO SILNOPROUDE ROZVODY!!!
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