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MESTSKY URAD CESKA KAMENICE
STAVEBNI URAD

Namésti Miru 219, 407 21 Ceska Kamenice

ID datové schranky: cusbsdg

Cj.: SU-7567/24-LVI -1148/2024 Ceska Kamenice, dne19. ¢ervna 2024
Opravnéna tredni osoba: Vlasakova Lucie
Tel.: +420 412151 547

E-mail.: l.vlasakova@ceska-kamenice.cz

Zadatel:
Mésto Ceska Kamenice, ICO 00261220, Namésti Miru ¢. p. 219, 407 21 Ceska Kamenice

v v v vs

které zastupuje Ing. Marcela Bezdékova, ICO 46715835, Polska €. p. 1184/21, Décin Vi-Letna, 405 02 D&cin 2

Rozhodnuti

Vyrokova &ast:

sy s v s v

Méstsky Gfad Ceska Kamenice, stavebni t¥ad, Namésti Miru 219, Ceska Kamenice, jako stavebni Gfad pfislusny
podle § 13 odst. 1 pism. d) zakona ¢. 183/2006 Sb., o Gizemnim planovani a stavebnim radu, v platném znéni (dale
jen "stavebni zakon"), ve stavebnim fizeni pfezkoumal, podle § 103 aZ 115 stavebniho zakona, Zadost o stavebni
povoleni ze dne 28.5.2024, kterou podalo Mésto Ceska Kamenice, IO 00261220, Namésti Miru &. p. 219, 407 21
Ceska Kamenice, které zastupuje Ing. Marcela Bezdékova, ICO 46715835, Polska &. p. 1184/21, Décin Vi-Letna,

v v,

40502 Décin 2 (dale jen ,stavebnik®) a na zakladé provedeného fizent:

Vydava podle § 115 stavebniho zdkona a ustanoveni § 18b az 18c vyhlasky ¢. 503/2006 Sb., o podrobnéjsi tpravé
lzemniho rozhodovani, dzemniho opatfeni a stavebniho fadu, ve znéni pozdéjsich predpist

stavebni povoleni

na stavbu: zatepleni bytového domu, Lidicka ¢.p. 204 na pozemku stavebni parcela ¢islo 508 v katastralnim
uzemi Dolni Kamenice (dale jen ,stavba®).

Stavba obsahuje:

1. Zatepleni obalky bytového domu izola¢nimi deskami EPS tl. 160 mm, v Grovni terénu apod terénem
desky extrudovaného polystyrenu. Fasada bude z probarvené strukturované omitky.

2. Stavajici plastova okna budou nahrazena okny sizolacnim trojsklem. Vstupni dvefe budou nahrazeny
plastovymi.

3. Zatepleni podkrovi bude mineralnivatou tl. 200 mm, zaklop protipozarnimi SDK deskami tl. 15 mm.
4. Vyména stresni krytiny za novou vlaknocementovou v ¢erné barveé.

5. Stavajici balkony budou opraveny.
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Pro provedeni stavby se stanovuji tyto podminky:

1)

2)

3)

4)

5)

Stavba bude provedena podle projektové dokumentace ovérené ve stavebnim fizeni, kterou vypracoval
Vaclav Kortus CKAIT 0400270 -autorizovany technik pro pozemnf stavby, Leo$ Miskovsky CKAIT 0400569 —
autorizovany technik pro poZarni bezpelnost staveb; pfipadné zmény nesmi byt provedeny bez
predchoziho povoleni stavebniho Gradu.

Stavba bude provedena na pozemcich stavebni parcela ¢islo 508 v katastralnim Gzemi Dolni Kamenice.

Obnovovany pozarni SDK podhled ve 4 NP po zatepleni stropu se zhotovi s minimalni poZarni odolnosti El
30 minut.

V objektu se oznaci hlavni uzavéry vody, plynu a elektfiny a zkontroluji se platné revize stavajicich PHP a
vnitfnich hydrant(.

Budou dodrzeny podminky vyjadfeni CETIN as., ¢j. 45793/24 ze dne 14.2.2024.

Budou dodrzeny podminky stanoviska GasNet, zn.¢. 5002999824 ze dne 13.3.2024:

- Pred zahdjenim stavebni Cinnosti bude provedeno vytyleni trasy a presné urceni uloZeni
plynarenského zavizeni a plynovodnich pFipojek. Vytyceni trasy provede p¥islusna provozni oblast.
informace naleznete na https://www.gasnet.cz/cs/ds-vytyceni-pz/. PFi Zadosti uvede Zadatel nasi
znacku (Cislo jednaci) uvedenou v Uvodu tohoto stanoviska. O provedeném vytyceni trasy bude sepsin
protokol. Presné urceni uloZeni' plyndarenského zav¥izeni a plynovodnich pripojek je povinen provést
stavebnik na sviij naklad. Bez vytyceni trasy a presného urCeni uloZeni plyndrenského zatizeni a
plynovodnich pripojek stavebnikem nesmi byt vlastni stavebni Cinnosti zahdjeny. Vytyceni
plynarenského zavizeni a plynovodnich pFipojek povaZujeme za zahdjeni stavebni Cinnosti, protokol o
vytyceni ma platnost 2 mésice.

- Stavebnik je povinen stavebnimu podnikateli prokazatelné predat kopii tohoto stanoviska. Prevzeti
kopie stvrdi stavebni podnikatel svym podpisem a zapisem do stavebniho deniku. Pracovnici

provadejici stavebni Cinnosti budou prokazatelné sezndmeni s polohou PZ, rozsahem ochranného
pdsma a témito podminkami.

- Bude dodrzena mj. CSN 73 6005, u Hospoddrské komory Ceské republiky registrované TPG 702 04,
zdkon ¢.458/2000 Sb. ve znéni pozdéjsich predpisi, pripadné dalsi predpisy souvisejici s uvedenou
stavbou.

- P¥i provadeéni stavebni Cinnosti, v. presného urceni uloZeni plyndrenského zafizeni je stavebnik
povinen ucinit takovd opatreni, aby nedoslo k poskozeni plynarenského zavizeni a plynovodnich
pripojek nebo ovlivnénijejich bezpecnosti a spolehlivosti provozu. Nebude pouZito nevhodného naradi,
zemina bude téZena pouze rucné bez pouZiti' pneumatickych, elektrickych, bateriovyjch a motorovych
naradi.

- Odkryté plynarenské zavizeni a plynovodni p¥ipojky budou v pritbéhu nebo p¥i preruseni stavebni
Cinnosti Fadné zabezpeceny protijejich poskozeni.

- V p¥ipadé pouZiti bezvykopovych technologii (nap¥. protlaku) bude pred zahdjenim stavebni Cinnosti
provedeno tiplné obnaZeni plyndrenského zarizeni a plynovodnich pFipojek v misté kFizeni na naklady
stavebnika. V p¥ipadé, Ze nebude tato podminka dodrZena, nesmi byt pouZita bezvykopovi
technologie.

- Stavebnik je povinen neprodlené oznamit kazdé i sebemensi poskozeni plyndrenského zarizeni nebo
plynovodnich pFipojek (vC. izolace, signalizacniho vodice, vystrazné folie atd.) na telefon 1239.

- Pred provedenim zdsypu vykopu bude provedena kontrola dodrZeni podminek stanovenych pro
stavebni Cinnosti, kontrola plyndrenského zarizeni a plynovodnich p¥ipojek. Kontrolu provede
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pFislusnd provozni oblast. Informace naleznete na https://www.gasnet.cz/cs/ds-vytyceni-pz/. PFi
Zadosti uvede Zadatel nasi znacku (Cislo jednaci) uvedenou v iivodu tohoto stanoviska. Povinnost
kontroly se vztahuje i na plynarenské zarizeni, které nebylo odhaleno.

O provedené kontrole bude sepsin protokol. Bez provedené kontroly nesmi byt plyndrenské za¥izeni a
plynovodni pFipojky zasypany. V pFipadé, Ze nebudou dodrZeny vyse uvedené podminky, je stavebnik
povinen na zakladé vyzvy provozovatele plynarenského zavizeni, nebo jeho zdstupce doloZit
priikaznou dokumentaci o neposkozeni plyndrenského zavizeni a plynovodnich pripojek behem
vystavby nebo provést na své naklady kontrolni sondy v misté styku stavby s plyndrenskym
zarizenim.

Plynarenské za¥izeni a plynovodni pFipojky budou pred zdsypem vykopu Fadné podsypany a obsypany
tézenym piskem, bude provedeno zhutnéni a bude osazena vystrazna folie zluté barvy, vse v souladu s
CSN EN 12007-1 -4 a v souladu s TPG 702 01 a TPG 702 04, které jsou registroviny u Hospodaiské
komory Ceské republiky.

Neprodlené po skonceni stavebni Cinnosti budou Fadné osazeny vsechny poklopy a nadzemni prvky
plynarenského za¥izeni a plynovodnich p¥ipojek.

Poklopy uzaverii a ostatnich armatur na plynarenském zavizeni a plynovodnich pFipojkach, vc.
hlavnich uzaveéri plynu (HUP) na odbérném plynovém zarizeni udrZovat stile pFistupné a funkcni po
celou dobu trvani stavebni Cinnosti.

Pokud stavebnik nedodrZi podminky stanovené timto stanoviskem bude Cinnost stavebnika
vyhodnocena provozovatelem PZ jako naruseni ochranného nebo bezpecnostniho pasma PZ a budou
z toho vyvozeny prislusné diisledky.

7) Budou dodrZeny podminky vyjadfeni k PD SCVK as. , zn.¢. SCVKZAD195283/UTPCUL/KVE ze dne 28.2.2024:
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Predmétna stavba se nachdzi v ochranném pasmu vodniho zdroje Il stupné Hvensko — Vsemily, které
je ve sprave SCVK a.s.

Veskeré Cinnosti spojené s realizaci predmeétné stavby a hospodarenim v této oblasti musi probirat tak,
aby nedoslo k ohroZeni podzemnich vod a zhorseni jejich vyuzitelnosti pro vodarenské iicely.

7 v

Realizace a nasledné provozovani staveb v zajmové oblasti se musi Fidit podminkami hospodareni
vOPVZ z nichZ uvadime:

-V OPVZ je moZné vybudovat pouze zpevnéna a nepropustnd hnojisté a komposty.

- Zikaz hnojent kejdou, mociivkou, sildZnimi stavami ¢i odpadni vodou (nap¥. z DCOV) na zmrzlou
nebo silné provihcenou pidu.

- V tomto Gzemi je nutné vylouceni vsakovdni vod nebo jinych latek, které by mohly mit negativni viiv
najakost podzemnich vod.

- Zdkaz skladovani rozpustnych priimyslovych hnojiv, vapeno-hovecnatych substrati.
- Zdkaz niceni plevelii chemickymi postF¥iky.

- Dopravni prostredky musi byt zabezpeceny proti iiniku ropnych latek (parkovani pouze na plochdch
zabezpecenych proti tniku ropnych latek do horninového prostredi — plochy vybavené vhodnym
Cisticim zaFizenim odpadnich vod, nap¥. sorpcni folii).

- P¥i osetreni zelené pouZivat ekologicky Setrné prostedky urcené pro manipulaci v ochrannych
pasmech vodnich zdroji.



-Zakaz zakladani skladek.

- Zdkaz pouZivani pesticidi.

- Zakaz skladovani PHM, Cijinych latek nebezpecnym podzemnim vodam.
- Je nep¥ipustné silazovani.

- Zakaz myti a ddrzby osobnich aut a mechanizacnich prostredki (ze provadét pouze na vyhrazenych
a zpevnénych plochdch, vybavenych vhodnym Cisticim zaFizenim odpadnich vod).

Doklady o likvidaci odpadii musi byt archivovany u majitele stavby (provozovatele) po
dobu minimalné pétilet a na vyZadani piedkladany ke kontrolam.

P¥i pracich spojenych s vyuZitim prostiedkii mechanizace je tfeba dbat na to, aby nebyla poskozena
vodohospodarska zafizeni. Je treba pouZivat ekologické oleje a mazadla (odbouratelné). Pro pripad
havirie musi byt obsluha vybavena havarijni soupravou (sorpcnimu prostiedky) a proskolena pro jeji
aplikaci.

V p¥ipade havarie spojené s iinikem ropnych latek, nebo jinych latek nebezpecnych podzemnim vodam
je potieba neprodlené nahlasit na tel. 840111 111 (Call centrum Severoleskych vodovodii a kanalizaci
as.)

Spravnim organem kompetentnim vrozhodovani o p¥islusnosti realizace predmétného zaméru
v OPVZ je prislusny vodopravni tiFad.

8) Budou dodrZeny podminky vyjad¥eni CEZ Distribuce, zn.¢. 001144330953 ze dne 28.2.2024:
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V predstihu bude kabelové vedeni NN vytyceno, zjisténa jeho hloubka a presné umisténi. Stavba —
zatepleni BD Lidicka C.p. 204, musi byt zachovany hloubky a kryti stavajicich kabelit NN a dodrZeny
podminky pro jejich uloZent podle uvedenych CSN a PNE. PFi tipravé povrchii musi byt respektovany
rovneZz stavajici kabelové skiiné a zachovana stavajici nivelita terénu tak, aby nedoslo ke sniZeni
vzdalenosti spodni hrany skiini od terénu. Pripadné zatepleni bude respektovat trvaly pristup
k tomuto zarizeni. Musi byt dodrZeny podminky pro provadéni Cinnosti v ochrannych pasmech a
podminky uvedené technickymi normami. Stavbou nesmi byt znepFistupnéno nebo poskozeno
za¥izeni CEZ Distribuce. Musi byt dodrzena norma CSN 73 6005 a ochrannd pésma podle
Energetického zakona ¢. 458/2000 Sb., § 46.

Pokud bude kabelové vedeni NN p¥i stavbé odkopano musi byt vyvéseno a oSetFeno timto zpiisobem:
stavajici kabelové vedeni bude zajisténo mechanickou ochranou proti poskozeni's presahem 1 m na obé
strany, nap¥. délené chranicky a po 1 m bude vyvéseno, tak, aby nedoslo k poskozeni kabelového
vedeni NN. PFi zpétném uloZeni, budou dodrZeny podminky pro jejich ulozeni podle platnych CSN a
PNE. Pred zahozem zpétného uloZeni, budeme vias vyzvani k provedent kontroly uloZeni a proveden
zdpis do stavebniho deniku zdstupcem CEZ Distribuce, odd. sité.

Podminkou pro zahdjeni Cinnosti v blizkosti za¥izeni distribucni soustavy, resp. v ochranném pasmu je
platné Sdéleni o existenci energetického za¥izeni v majetku spolecnosti CEZ Distribuce, a.s., pro vyse
uvedené zdajmové tizemi, které ziskate prostvednictvim Geoportalu (geoportal.cezdistribuce.cz), p¥i
dodrZeni podminek uvedenych ve sdéleni a v tomto vyjadreni.

Mista k¥izeni a soubéhy ostatnich zavizeni se zarizenimi energetickymi, komunikacnimi sitémi pro
elektronickou komunikaci nebo zarizenimi technické infrastruktury musi byt vyprojektoviny a
provedeny zejména s CSN 73 6005, CSN EN 50 341-1,2, CSN EN 50341-3-19, CSN EN 50 423-1, CSN
2000-5-52 a PNE 333302, PNE 34 1050.



V pFipadé nadzemniho vedeni NN budou pro stavby a konstrukce dodrZeny odstupové vzdalenosti,
uvedené v PNE 33 3302 a hranu vykopu doporucujeme p¥i realizaci stavby umistit min. 1m od
zakladové casti podpérného bodu.

s 2w

P¥i realizaci stavby a provadéni souvisejici Cinnosti nesmi dojit v Zadném pFipadé k nebezpecnému
pribliZeni osob, véci, zaFizeni nebo mechanismii a strojii k Zivym Castem pod napétim, tj. musi byt
dodrZena minimalni vzdalenost 1 m od Zivych Casti zaFizeni nn, 2 m od vedeni vn a 3 m od vedeni vvn,
dle PNE 33 0000-6 svazbou na CSN EN 50110-1, pokud neni vétsi vzddlenost stanovena v jiném
predpisu (nap¥. CSN 1SO 12480-1). V piipadé, Ze nebude mozné tuto vzdalenost dodrZet, je Zadatel
povinen poZadat o vypnuti predmétného vedent, pFipadné o docasné zaizolovani vodicii nn.

Pracovnici provadéjici prace budou prokazatelné pouceni o nebezpeci, které hrozi p¥i nedodrZeni
bezpecnostnich predpisii. S ohledem k provadeni praci v blizkosti zaFizeni distribucni soustavy, resp. v
ochranném pasmu upozoriiujeme na moznost nebezpecnych vlivii od elektrického zarizeni. Opatveni
proti témto vliviim je na strané Zadatele, dodavatele praci nebo jimi povérenych osobdch. CEZ
Distribuce, a.s. neprevezme Zdadnou zodpovédnost za pripadné Skody, které vzniknou nasledkem
poruchy nebo havarie elektrického zarizeni za nepredvidanych okolnosti nebo nedodrZenim vyse
uvedenych podminek.

Stavbou nebude naruseno stavajici uzemneni nadzemniho vedeni ani statika podpérnych bodi.
Nebude-li mozné toto dodrZet, je nutné situaci vesit formou prelozky zarizeni distribucni soustavy ve
smyslu § 47 zikona ¢. 458/2000 Sb., v platném znéni.

V pripade Cinnosti a/nebo stavby v blizkosti elektrického vedeni, resp. v ochranném pasmu bude
dotceny prostor ze vSech stran mozného pristupu/viezdu po celou dobu realizace viditelné oznacen
vystraznou ceduli.

Umisténim stavby nesmi dojit ke ztiZeni pFistupu nasich pracovnikii a pracovnikii nami poverenych
firem k za¥izeni v majetku spolecnosti CEZ Distribuce, a.s. P¥i pFipadné tipravé povrchu nesmi dojit ke
zmeéné vyskové nivelety zemé oproti soucasnému stavu.

Musi byt dodrZeny Podminky pro price v ochrannych pasmech zarizeni, které jsou v platném znéni k
dispozici na www.cezdistribuce.cz, pop¥. jsou soucasti vydaného sdéleni o existenci za¥izeni v majetku
spolecnosti CEZ Distribuce a.s.

Dojde-li k obnaZeni podzemniho vedeni nebo k poskozeni energetického zafizeni, sité pro
elektronickou komunikaci nebo za¥izent se siti pro elektronickou komunikaci souvisejici nebo zavizeni
technické infrastruktury ve viastnictvi CEZ Distribuce a.s., nahlaste négm prosim tuto skutecnost
bezodkladné jako poruchu na bezplatnou linku 800 850 860. Poskozeni nebo mimoradné uddalosti
zplisobené na zavizeni Zadatelem, dodavatelem praci nebi jimi povérenymi osobami budou opraveny
na naklady vinika. Zahrnuti poskozenych mist podzemniho vedeni miiZe byt provedeno pouze po
souhlasu vydaném spolecnosti CEZ Distribuce a.s.

Toto vyjadieni se nevztahuje na zavizeni v majetku spolecnosti CEZ ICT Services, a.s. a Telco Pro
Sevrvices, a.s.

9) Budou dodrzeny podminky stanoviska odb. ZP Magistratu mésta Dé&cin, &§. MDC/45263/2024 ze dne

16.4.2024:
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Investor (stavebnik), pFip. jim povérend osoba, zabezpeci vyuZiti nebo odstranéni vsech odpadii, a to
tak, Ze veskeré odpady budou predany do za¥izeni urCeného pro nakladani's odpady, p¥ipadné osobam,
které maji opravnéni odpad prevzit.



10)

11)

12)

13)

14)

15)

16)

17)

- Investor (stavebnik), prip. jim povérend osoba predloZi pri zdvéreCné kontrolni prohlidce stavby
doklad o vyuZiti nebo odstranéni odpadii vzniklych realizaci vyse uvedené stavby nebo jej predlozi
spolu se Zadosti o vyjadreni ke kolaudacnimu souhlasu, pop¥. uzivani stavby, kolaudacnimu Fizeni.
Cestné prohldseni ¢i jiné prohldseni o odstranéni odpadu neni plnohodnotnym dokladem potvrzujicim
nakladani's odpady.

- Veskeré vyprodukované odpady budou predany pouze opravnéné osobé k odstraneni vsouladu se
zdkonem o odpadech a provadecich pravnich predpisech. Pred predanim odpadii budou odpady
soustredovdany utridéné podle jednotlivich druhii a kategorii a zabezpeceny pred neZadoucim
znehodnocenim, odcizenim nebo tinikem.

- Investor se zavazuje k prostému uchovani dokladii o predani odpadii opravnéné osobé pro pripadnou
kontrolu po dobu 1 roku od dokonceni stavby.

- Pokud stavebni a demolicni odpady investor sam nezpracuje, musi mit jeho predani v odpovidajicim
mnoZzstvi zajisténo pisemnou smlouvou jiz p¥ed jejich vznikem.

- Odpady Ize prevést do vlastnictvi pouze osobé opravnéné k jejich prevzeti podle ust. § 13 odst. 1 pism. e)
zdkona o odpadech.

P¥i provadéni stavby je nutno dodrZovat predpisy tykajici se bezpec¢nosti prace a ochrany zdravi pfi praci na
stavenisti, zejména zakon €. 309/2006 Sb., kterym se upravuji dal$i poZadavky bezpecnosti a ochrany
zdravi pfi praci v pracovnépravnich vztazich a o zajisténi bezpeénosti a ochrany zdravi pfi ¢innosti nebo
poskytovani sluzeb mimo pracovnépravni vztahy (zakon o zajisténi dalSich podminek bezpeénosti a
ochrany zdravi pfi praci); nafizeni vlady ¢. 591/2006 Sb. o blizsich minimalnich poZadavcich na bezpeénost
a ochranu zdravi pfi praci na stavenistich; nafizeni vlady ¢ 362/2005 Sb. o bliZsich pozadavcich na
bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci na pracovistich s nebezpecim padu z vysky nebo do hloubky; nafizeni
vlady €. 101/2005 Sb. o podrobnéjsich pozadavcich na pracovisté a pracovni prostredi; vyhlaska ¢. 48/1982
Sb., kterou se stanovi zakladni poZadavky k zajisténi bezpecnosti prace a technickych zafizeni.

P¥i provadéni stavby budou dodrZena ustanoveni vyhlasky ¢. 268/2009 Sb., o technickych poZadavcich na
stavby, ve znéni pozdéjsich predpis(i, a na né navazujici ustanoveni pfislusnych technickych norem.

Stavba bude dokoncena nejpozdéji do 2 let ode dne nabyti pravni moci tohoto rozhodnuti.

Stavba bude viditelné oznacena stitkem o jejim povolenf (tabulka ,Stavba povolena®). Stitek musi byt
chranén pred povétrnostnimi vlivy, aby idaje na ném uvedené zistaly Citelné. Stitek je tfeba ponechat na
misté do doby dokonceni stavby.

Stavebni denik nebo jednoduchy zaznam o stavbé je povinen vést zhotovitel stavby, u stavby provadéné
svépomoci stavebnik.

Stavebnik dale zajisti, aby na stavbé nebo na stavenisti byla k dispozici ovéfend dokumentace stavby a
vSechny doklady tykajici se provadéné stavby nebo jeji zmény, popripadé jejich kopie.

Stavebnik oznami stavebnimu Gradu termin zahajeni stavby a tyto faze vystavby pro provedeni kontrolni
prohlidky stavby:

- Zaveérecnad kontrolni prohlidka

Stavebnikovi se uklada v souladu s § 156 stavebniho zidkona, aby pro stavbu byly pouzity jen takové
vyrobky, materialy a konstrukce, jejichz vlastnosti z hlediska zplsobilosti stavby pro navrzeny ucel
zaruCuji, Ze stavba pfi spravném provedeni a bézné udrzbé po dobu predpokladané existence spliuje
zakladni pozadavky stavby.
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18)  Po dokonceni stavby stavebnik pozada o vydani kolaudac¢niho souhlasu podle §122 stavebniho zdkona.
Zadost o kolaudaéni souhlas predlozi stavebnik v souladu s ustanovenim § 196 odst. 1 stavebniho zakona
na predepsaném formulafi dle prilohy ¢ 12 vyhlasky 503/2006 Sb., o podrobnéjsi Gpravé Gzemniho
rozhodovani, Gzemniho opatfeni a stavebniho fadu, ve znéni pozdéjsich predpist, kterou se provadéji
néktera ustanoveni stavebniho zakona ve vécech stavebniho fadu, jakoZto i pfilohy v ¢asti B.

19) K Zadosti o vydani kolaudaéniho souhlasu budou stavebnimu Gfadu predloZeny zejména nasledujici
doklady dle ustanoveni § 121 odst. 1 stavebniho zdkona:

- popis a zdvodnéni provedenych odchylek skutecného provedeni stavby od ovérené projektové
dokumentace

- dokumentaci skute¢ného provedeni stavby, pokud pfi jejim provadéni doslo k nepodstatnym
odchylkam oproti ovéfené dokumentaci nebo ovérené projektové dokumentaci uvedenym v §118
odst. 7

- doklady o vysledcich pfedepsanych zkousek, zejména:
platnou revizi stavajicich PHP a vnitinich hydranti
- zapis o odevzdani a prevzeti stavby (pokud bude pofizen)

- doklady prokazujici shodu vlastnosti pouzitych vyrobki s pozadavky na stavby podle §156 stavebniho
zakona

- plnd mocyv pfipadé zastupovani stavebnika

- zavazna stanoviska dotcenych organt k uzivani stavby

s vs

Oznadeni G€astniku fizeni podle § 27 odst. 1 pism. a) zakona €. 500/2004 Sb., spravni fad, ve znéni pozdéjsich
pFedpisi (dale jen "spravni Fad"):
Mésto Ceska Kamenice, ICO 00261220, Namésti Miru &. p. 219, 407 21 Ceska Kamenice

Oduvodnéni:

Dne 28.5.2024 obdrzel stavebni Gfad zadost o vydani stavebniho povoleni na stavbu: zatepleni BD, Lidicka ¢.p. 204
na pozemku stavebni parcela ¢islo 508 v katastralnim tGzemi Dolni Kamenice, kterou podalo Mésto Ceska
Kamenice, ICO 00261220, Namésti Miru ¢. p. 219, 407 21 Ceska Kamenice, které zastupuje Ing. Marcela Bezdékova,
ICO 46715835, Polska €. p. 1184/21, D&cin VI-Letna, 405 02 Dé¢in 2. Uvedenym dnem bylo zah4jeno stavebni fizent.

Stavebni Gfad opatfenim ze dne 31.5.2024 ozndmil zahajeni stavebniho fizeni vSem znamym Gc¢astnik(m fizeni a
dotcenym organim.

Jelikoz mu byly dobfe znamy pomeéry stavenisté a Zadost o stavebni povoleni poskytovala dostatecné podklady
pro posouzeni stavby, stavebni Gfad upustil od tstniho jednani a stanovil pro Gcastniky fizeni a dotéené organy
[hiitu pro vyjadreni do 15 dn od doruceni tohoto oznameni.

V provedeném stavebnim fizeni stavebni Grad prezkoumal predloZenou zadost o stavebni povoleni z hledisek
uvedenych v § 110 stavebniho zadkona, projednal ji s Gcastniky fizeni a s dotenymi organy a zjistil, Ze
uskute¢nénim stavby nejsou ohroZeny vefejné zajmy ani neptfimérené omezena nebo ohrozena prava a
opravnéné zajmy Gcastnikd stavebniho fizeni.

V pribéhu fizeni nebyly vzneseny zadné namitky.
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DolozZena stanoviska, namitky, pfipominky a vyjadrent:
- Sdéleni Telco Infrastructure, zn.C. 1100078417 ze dne14.2.024
- Sdéleni Telco Pro Services, zn.¢. 0201683030 zedne 14.2.2024
- Sdéleni CEZICT, zn.¢. 0700804828 ze dne 14.2.2024
- VWyjadreni CETIN, ¢j. 45793/24 ze dne 14.2.2024
- Stanovisko GasNet, zn.¢. 5002999824 ze dne 13.3.2024
- Vyjadieni SCVK ksitim, zn.¢. SCVKZAD193984 ze dne 14.2.2024
- VyjédfeniSCVKk PD, zn.c. SCVKZAD195283/UTPCUL/KVE ze dne 28.2.2024
- Vyjadveni CEZ Distribuce, zn.¢. 001144330953 ze dne 28.2.2024
- Sdéleni CEZ Distribuce, zn.¢. 0102084429 ze dne14.2.2024
- Rozhodnuti SNPCS, &. SNPCS03786/2024 ze dne 21.5.2024
- Vyjadieni SNPCS, &j. SNPCS02417/2024 ze dne 4.4.2024
- Stanoviska odb. ZP Magistratu mésta Décin, &j. MDC/45263/2024 ze dne16.4.2024

Uvedeni vSech Gcastnikd fizeni v souladu s ustanovenim § 109 stavebniho zakona:

a) stavebnik: Mésto Ceska Kamenice

b) vlastnik stavby, na nizZ ma byt provedena zména, neni-li stavebnikem: nikdo

¢) vlastnik pozemku, na kterém ma byt stavba provadéna, neni-li stavebnikem: nikdo

d) vlastnik sousedniho pozemku nebo stavby na ném: Mésto Ceska Kamenice

e) ten, kdo ma k sousednimu pozemku nebo stavbé na ném pravo odpovidajici vécnému bfemenu:

Mésto Ceska Kamenice, kterého zastupuje Ing. Marcela Bezdékova, CEZ Distribuce, a. s., Severoceské vodovody a
kanalizace, a.s., GasNet Sluzby, s.r.o., CETIN a.s., CEZ ICT Services, a.s., Telco Pro Services, a.s., Telco
Infrastructure, s.r.o.

Pouceni:

Proti tomuto rozhodnuti se Ize odvolat k Krajskému tG¥adu Usteckého kraje Odboru tzemniho planovani a
stavebniho radu Velka Hradebni 3118/48, 400 02 Usti nad Labem 2, a to do 15 dn{i ode dne jeho doruceni podanim
u zdejsiho spravniho organu. Véas podané a pfipustné odvolani ma odkladny tcinek.

Odvolanim Ize napadnout vyrokovou ¢ast rozhodnuti, jednotlivy vyrok nebo jeho vedlejsi ustanoveni. Odvolani
jen proti odvodnéni rozhodnutije nepfipustné.

Odvolani musi mit naleZitosti uvedené v § 37 odst. 2 spravniho fadu a musi obsahovat (idaje o tom, proti kterému
rozhodnuti sméfuje, v jakém rozsahu ho napadd a v ¢em je spatfovan rozpor s pravnimi predpisy nebo
nespravnost rozhodnuti nebo fizeni, jez mu predchazelo. Neni-li v odvolani uvedeno, v jakém rozsahu odvolatel
rozhodnuti napada, plati, ze se domaha zruseni celého rozhodnuti. Odvolani se podava s potfebnym poctem
stejnopist tak, aby jeden stejnopis zlstal spravnimu organu a aby kazdy tGcastnik dostal jeden stejnopis. Nepoda-
li Gcastnik potfebny pocet stejnopis(l, vyhotovije spravni organ na naklady Gcastnika.

K novym skute¢nostem a k navrhiim na provedeni novych dikazd, uvedenym v odvolani nebo v pribéhu
odvolaciho fizeni, se prihlédne jen tehdy, jde-li o takové skutecnosti nebo ditkazy, které Gicastnik nemohl uplatnit
drive. Namita-li G¢astnik, Ze mu nebylo umoznéno ucinit v fizeni v prvnim stupni uréity ikon, musi byt tento titkon
ucinén spolu s odvolanim.

Stavebni Grad po dni nabyti pravni moci stavebniho povoleni preda stavebnikovi jedno vyhotoveni ovérené
projektové dokumentace a stitek obsahujici identifikacni (daje o povolené stavbé. Stavebnik je povinen stitek
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pred zahdjenim stavby umistit na viditelném misté u vstupu na stavenisté a ponechat jej tam az do dokonceni
stavby.

Stavba nesmi byt zahajena, dokud stavebni povoleni nenabude pravni moci.

Stavebni povoleni pozbyva platnosti, jestliZze stavba nebyla zahijena do 2 let ode dne, kdy nabylo pravni moci.
Dobu platnosti stavebniho povoleni miiZe stavebni (fad prodlouzit na od{ivodnénou Zadost stavebnika podanou
pred jejim uplynutim. Podanim Zadosti se stavi béh lhity platnosti stavebniho povoleni. Stavebni povoleni
pozbyva platnosti téz dnem, kdy stavebni Gfad obdrzi oznameni stavebnika o tom, Ze od provedeni svého zaméru
upousti; to neplati, jestlize stavbajiz byla zahajena.

vedouci stavebniho Gfadu
Bc. Véra Drobna

Za spravnost vyhotovent:
Vlasakova Lucie
STAVEBNI URAD

Poplatek:
Spravni poplatek podle zdkona ¢. 634/2004 Sb., o spravnich poplatcich, ve znéni pozdéjsich predpisti se
nevyméruje. Osvobozeni od poplatku § 8 odst. 2 pism. ¢).

Rozdélovnik:

Ucéastnici fizent:

Datova schranka:

Ing. Marcela Bezdékova, Polska ¢. p. 1184/21, Décin VI-Letnd, 405 02 Décin 2, DS: PFO, 3kaerzp
CEZ Distribuce, a. s., Teplicka ¢. p. 874/8, Décin IV-Podmokly, 405 02 Dé¢in 2, DS: PO, vosuqfy
Severoceské vodovody a kanalizace, a.s., PFitkovska €. p.1689/14, Trnovany, 415 01 Teplice 1, DS: PO, f7rfons
GasNet Sluzby, s.r.o., Plynarenska ¢. p. 499/1, Zabrdovice, 602 00 Brno 2, DS: PO, jnnyjsé
CETIN a.s., Ceskomoravska ¢. p. 2510/19, Liberi, 190 00 Praha 9, DS: PO, ga7425t

CEZ ICT Services, a.s., Zbrojnicka ¢ p. 16, 405 02 Décin 2, DS: PO, zbsdkoi

Telco Pro Services, a.s., Duhova €. p. 1531/3,140 00 Praha 4, DS: PO, idépgkc

Telco Infrastructure, s.r.0., Duhova €. p.1531/3, Michle, 140 0o Praha 4, DS: PO, mdmbveéy
Dotcené organy:

s oy

Méstsky Gfad Ceska Kamenice - OSMM, Nam. Miru&. p. 219, 407 21 Ceska Kamenice

Datova schranka:

Magistrat mésta Décin, odbor zivotniho prostredi, Mirové nam. ¢. p. 1175/5, Décin IV-Podmokly, 405 02 Décin 2,
DS: OVM, xohbpfn

Sprava Narodniho parku Ceské Svycarsko, Prazské ¢. p. 457/52, 407 46 Krasna Lipa u Rumburka, DS: OVM, u85x3zd
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